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MFC-J5910CDW 
ユーザーズ ガイド 
—基本編一 



^ CD-ROM 収録のユーザーズガイドもごま用ください 

付属の CD - ROM には、下記の ユーザー ズガイドが収録されて 
います。あわせてご覧くださし、。 


-ユーザーズガイド応用編 
■ユーザーズガイドパソコン活用編 
■ユーザーズガイドネットワーク知識編 
■ユーザーズガイドネットワーク操作編 



氏!っホホ f 寸 ■本 製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
の3 こご Ick と思ったときなどは、灯の手順で原因を 

I お調べくださし、。 

1 第6章「こんなときは」で調べる 


ブラザーのサポートサイト 
にアク七スして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 





オンラインユーザー登録をお勧めします。 


V 


プラザ-マイポ■巧" ► https://nnyportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご'使用いただくための情報をいち早くお届けします。 


J 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうござしほす。 

本書はなくさないようにを意し、し\っでも手に取って見ることができるようにしてくださし、。 
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アルの構ぶ 


本製品には次のマこュアルが用意されています。目的に応じて各マこュアルをご活用ください。 

■ はじめにお読かくださし、 


1. 安全にお使いいただくために（冊子） 

本製品を使用する上でのを意事項や守っていただきたいことを記載しています。 

房 

付属 

2. かんたん設置ガイド（冊子） 

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

付属 


■用途に応じてお読かくださし、 


3. ユーザーズガイド基本編（冊子） 

本製品の基本的な使いかたと、困ったときのタオ姆方法について詳しく説明しています。 


4. ユーザーズガイド応用編 （ PDF お式） 

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 
便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。 

/^ォ属 

5. ユーザーズガイドパソコンま用編 （ PDF お式） 

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 
付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。 

6. ユーザーズガイドネットワーク知識編 （ PDF お式） 

ネットワークに関する基礎的な情報を記載しています。 

CD-ROM 内のユー 

ザーズガイドの見か 
た与 1 ぺージ 

7. ユーザーズガイドネットワーク操作編 （ PDF お式） 

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困っ 
たときの対処方法を説明しています。 


■サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター）からダウン□—ドしてご利用くださし、 


モバイルプリント&スキャンガイド （ PDF お式） 




Android や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンし 
たデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。 




皆 画面で見るマニュアル （ HTML お式） 

上記のうち、3〜7のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにし 
たマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶ 
ため、冊子のぺージをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報を 
すぐに確認することができます。 


サポートサイト 


http://solutions.brother.co.jp/ 


最新版のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター)からダウン□-ドできます。 

http://solutions.brother.co.Jp/ 


最新のドライバ-やファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア）を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウエアの改善を継続的に行なつております。 

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい 0 S に対応したり、印刷やスキンなどの際の 
トラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウエア（本体ソフトウエ 
ア）を新しくすることで解決できることがあります。 

最新のドライバーやファームウエアは、弊社サポートヴイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター)か 
らダウン□-ドしてください。ダウン□-ドやインストールの手順についても、ヴポートサイトに掲 
載されています。 http :// solutions . brother . co . jp / 

ダウン□-ドを始める前に、まず、^141ぺージ「最新のドライバーやファームウエアをヴポートサ 
イトからダウン□-ドして使うときは」をご覧ください。 










































インストール 

ネットクークュー ティティ 
その化ソフトウェア 
ユーザースガイド 
サービスとヴポート 
オンラインユーザー登巧 



Multi-Function Center MFC-J5910CDW 
トツプ メニュ ー 




ユーザーズガイドが表示されます。 


付属の CD - ROM には、下記のユーザーズガイドが PDF 形式で収録されています。 
• ユーザーズガイド応用編 
• ユーザーズガイドパソコン活用編 
• ユーザーズガイドネットワーク知識編 
• ユーザーズガイドネットワーク操作編 


Windows ® の場合 


付属の CD - ROM からプ IJ ンタードライバーをパソ 
コンにインストールすると、 PDF 形式のユーザーズ 
ガイドも自動的にダウン□ー ドされます。 

スター ト乂 ニュー から[すべてのプ□グラム]- 
[ Brother ] - [ MFC - J 5910 CDW ] -[ユーザーズガ 
イド]の順にク IJ ックして、見たいユーザーズガイ 
ドを選んでくださし、。 

プ IJ ンタ- ドライバーをインストールしない場合 
は、次の手順で CD - ROM から直接、 PDF 形式のユー 
ザーズガイドを見ることができます。 


〇 


付属の CD - ROM を、パソコンの 
CD - ROM ドライブにセットずる 

トップ乂ニューが表示されます。 


包 


[ユーザーズガイド]をクリックず 
る 


包 


[画面で見るマニュアル PDF 形胡 
をクソックずる 


Multi-Function Center MFC-J5910CDW 
ユー ザースガイド 




◎ 


画面でをる7ニュアルの F 形巧 


I サポートサ仆ヴラザーリリューションセント） 


〇 


収録されているユーザーズガイドの目次 
が表示されます。 


見たいユーザーズガイドのタイトル 
をクソツクずる 


〇 ューザーズガイド応用活 


〇 ユーザーズガイドパソコンま用箱 


〇ユ ーザーズガイドネットワーク 
操作巧 

〇ユ ーザーズガイドネットワーク 
知識箱 


©トップ乂ニューの画面が表示されない 
とさは、[マイコンピューター(コン 
ピューター)]から CD - ROM ドライブ 
をダブルクリックし、 [ start . exe ] をダ 
ブルクリックしてください。 


ク Macromedia Flash Player 8 
/-、 / 、 


CD - ROM 内のユーザーズガイドを見るときは 


◎里 S 巧ら3 


1 
























Macintosh の場合 


th 付属の CD-ROM を 、 Macintosh 
y の CD - ROM ドライブにセットず 
る 


〇 


[ユーザーズガイド]をダブルク 
リックずる 


[« 〇 〇 - - - 1 MF し PRO Suite 

勢口 

Start Here OSX ユーティリティ 

« 奮 

ユーザーズガイド サービスとサポート 



[ top . pdf ] をダブルクリックずる 

〇 見たいユーザーズガイドのタイトル 
をクリックずる 



ユーザーズガイドが表示されます。 
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マニュアルの構成 

最新のドライバーやファームウェア 
(本体ソフトウェア）を入手するとぎは？ 

CD - ROM 内のユーザーズガイドを見るときは.…1 


g 次 . 3 

本書のかかた . 7 

編集ならびに出版における通告 . 7 


つてみよ5く基本編> 


J ァ ク久を;!^な . 8 

コピー する . 9 

写真をプリントする . 10 

プリンターとして使う . 12 

Windows ® の場合 . 12 

Macintosh の場合 . 12 

はがき（年賀が）に印刷する . 13 

スキヤンする . 15 

こんなこともできます . 17 


ご使用の前 t 


かならずお読みください 

各部の名称とはたらき . 20 

外観図 . 20 

操作パネル . 22 

待ち受け画面 . 23 

タッチパネル . 24 

電源ボタンについて . 25 

はじめに言受定する . 26 

回線種別を設定する . 26 

日付と時刻を設定する . 27 

送信したファクスに印刷される自分の名前と 

番号を登録する . 28 

受信モードを選ぶ . 29 

受信モードを設定する . 31 

着信音の回数を設定する . 32 

fe 里を曰ミ疋9る . 33 

スリープモードに入る時間を設定する . 34 

お気に入りを設定する . 35 

お気に入り設定を登録する . 35 

記録紙のセット . 37 

使用できる記録紙 . 38 

専用紙■推奨紙 . 39 

記録紙の印刷範囲 . 40 

記録紙トレイにセットする . 40 

記録紙の種類を設定する . 44 

記録紙のサイズを設定する . 45 

A 3/ B 4 横目紙あんしん給紙 . 45 


原棉のセット . 46 

ADF にセットできる原稿 . 46 

原稿の読か取り範囲 . 46 

原稿をセットする . 47 


第2章ファクス . 49 


__ 

ファクスを送る . 50 

ADF からファクスを送る . 50 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(1 枚のとき） . 51 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(2 枚]^义上のとき） . 52 

設定を変えてファクスするには . 53 

画質や濃度を変更する . 53 

電話帳■短縮ダイルを使ってファクスを送る ...55 

複数の相手先に同じ原稿を送る . 56 

ファクスを受ける . 58 

自動的に受ける . 58 

電話に出てから受:ける . 58 

電話に出ると自動的に受ける（親切受信） . 60 

ファクスの便利な受けかた . 61 

ファクスを乂モ IJ - で受信する . 61 

乂モ IJ - 受信したファクスを印刷する . 61 

ファクス乂ツセージを乂モリーから消去する ...... 62 


_ 通信管理 _ 

通信状態を確かめる . 63 

送信待ちファクスを確認■解除する . 63 


第3章電話帳 . 65 


電話帳 


電話帳を利用する . 66 

電話帳に登録する . 66 

電話帳 IJ ストを印刷する . 68 


第4章コピー . 69 


__ 

コピーに関するごま意 . 70 

コピーする . 71 

1部コピーする . 71 

複数部コピーする . 71 

設定を変えてコピーするには . 72 
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第 5 章デジカゾプリント . 75 


_ デジカタプリント _ 

写真をプリントする前に . 76 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 
セットする . 77 

写真をプリントする . 79 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一 
巧の画像を見る-プ IJ ントする . 79 

いろいろなプリント方法 . 81 

設定を変えてプリントするには . 81 

Pic 旧 ridge 機能を使ってデジタルカ乂ラから 

直接プリントする . 84 

PictBridge とは . 84 

デジタルカ乂ラで行う設定 . 84 

写真をプリントする . 85 


_ その他の機能 _ 

スキヤン to ディア . 86 

スキンしたデータを乂モ リーカー ドまたは 
USB フラッシュ乂モリーに保存する . 86 


修理について . 134 

通信がうまくいかないとぎに回線環境を 
改善する . 135 

特別な回線に合わせて設定する . 135 

安瓜通信モードに設定する . 135 

ダイ17ルトーン検出の設定をする . 136 

ナンパ'—プレフィックスを設定する . 136 

初期状態に戻す . 137 

機能設定を元に戻す . 137 

ネットワーク設定を元に戻す . 137 

電話帳-履歴.乂モ IJ - を消去する . 138 

すべての設定を元に戻す . 139 

こんなときは . 140 

インターネット上のヴポートの案内を 

見るときは . 140 

最新のドライバーやファームウェアをサポート 

サイトからダウン□-ドして使うときは . 141 

停電になったときは . 142 

本製品のシ IJ アルナンバーを確認する . 142 

本製品の設定内容や機能を確認する . 143 

本製品を輸送するときは . 143 

本製品を廃棄するときは . 145 


第6章こんなときは . 89 


_ 日常のお手入れ _ 

本製品が汚れたら . 90 

タッチパネルを清掃する . 90 

本製品の外側を清掃する . 90 

スキャナー（読か取リ部）を清掃する . 91 

給紙 □ —ラーを清掃する . 92 

排紙□—ラーを清掃する . 94 

本体内部を清掃する . 95 

インクがなくなったときは . 96 

インクカート IJ ッジを交換する . 97 

インク残量を確認する . 99 

印刷が汚いときは . 100 

定期乂ンテナンスについて . 100 

プリン トへッドをク IJ -ニングする . 100 

記録紙のうら面が汚れるときは . 101 

印刷テストを行う . 101 


付録 . 147 


文字の入力方法 . 148 

機能一覧 . 151 

舗 . 163 

使用環境 . 166 

索引 . 167 

リモコンアクセスカード . 173 

関連製品のご案内 . 175 

innobella . 175 

消耗品 . 175 

消耗品などのごま文について . 177 

インクカートリツジの回収- 

リサイクルのご案内 . 177 

アフターサービスの ご案内 


_ 困つたときは _ 

紙が詰まったときは . 104 

記録紙が詰まったときは . 104 

紙片が本体内部に詰まったときは . 108 

ADF に原稿が詰まったときは . 110 

画面に乂ッセージが表示されたとぎは . 111 

エラーが発生したときのファクスの転送ち法 .... 118 
故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 119 

動作がおかしいとぎは 

(修理を依頼される前に） . 134 
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付属のユーザーズガイド CD - ROM に収録 
「ユーザーズガイド応用編」の目次 


第1章お好かで設定する 

画面の設定を変更する 
ファクスモードに民る時間を鼓定する 
ファクス自動再ダイル有無を設定する 
セキユ IJ ティ機能□ックを設定する 
ナンバー-ディスプレイサービスを利用する 
ネーム■ディスプレイヴービスを利用する 

第2章ファクス 

ファクスの便利な送りかた 
ファクスの便利な受けかた 
通信状態を確かめる 

第3章電話帳 

電話帳を利用する 

パソコンを使つて電話帳に登録する 

第4章転送-リモコン機能 

外出先から本製品を操作する 
外出先に転送する 

第5章 コピー 

いろいろなコピー 

第6章デジカ乂プリント 

写真をプ IJ ントする 

付録 

用語解説 
索引 
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Memo 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があ 
る内容を示します。 

A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示 
します。 

广 確認 1 

お使いいただく上でのを意事項、制限事項などを記載していま 
す。 

回 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先を記載しています。 

r Si 認— 


■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 


編集ならびに出版における通告 


本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

ブラザーエ業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）にがしては、出版物に含まれ 
る誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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使ってみようく基本編 > 


ファクスを送る 


ファクスを送ります。 

0 原稿をセットずる 



0 P を押して、操作パネルのダイヤルボタンで巧手のファクス番号を入力ずる 



0 モノクロで送る場合は、 lis を、カラーで送る場合は、ち P を押ず 

ファクスが送られます。 
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使ってみようく基本編 > 


コピーずる 


モノク □/ カラーでコピー します。 

〇 原稿をセツトずる 



@ ISfc を押し、操作パネルのダイヤルボタンまたは【+】/【一】で部数を入力ずる 



@ 部数を入力 

0 モノクロでコピーずる場合は 、 li 頁を、 カラーでコピーずる場合は、&を押ず 

コピーが 開始されます。 


二んなこともできます 


N in 1コピ ー/ ポスターコピー 



あ♦源 





参両面 コピー 


で 







1111 ) 13 = 
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使ってみようく基本編 > 


@ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを入れる 



マルチ乂ディアカード、マルチ乂ディアカード plus 
义 miniSD 力ード / microSD 力ード / miniSDHC 力ード / mi croSDHC 力ード/ 

乂モ IJ - スティックマイクロ™ ( M 2™) /マルチ乂ディアカード mobi le も使用できます。 
本製品にセットするときはアダプターが必要です。 


写真をプソントずる 


乂モ IJ- 力ードや USB フラッシュ乂モ IJ- など乂ディアに保存された写真をプ IJ ントします。 


0 記録紙を記録紙 h レイにセットずる 

XL 判の記録紙をセツトする場合を説明します。 



長さのガイドと幅のガイドを 
©記録 紙サイズに合わせて 
用紙をセツトする 


感 


トレイカバーを閉じて 
記録紙トレイを元に戻す 


V 
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使ってみようく基本編 > 


@ 【かんたんプリント】を選ぶ 





〇 


プリントずる画像と枚数を設定ずる 


® 【 V 】 /【 A 】 を押して 

画面をスク□ールさせ、写真を選択 


プリント枚数 



X複数の写真をプ IJ ントするときは、①②を繰り返します。 

包 [ OKI を押ず 


〇 


モノク〇 


クスタート 


〇スタート 


または B を押してプリン h ずる 


選択した画像がカラーでプリントされます。 


过召过 
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使ってみようく基本編 > 


プリンタ ーとして 使う 


本製品とパソコンを接続して、パソコンから EP 刷できます。 


巧認 


■ パソコンとの接続や、ドライバーのインストールち法は、月刪の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


Windows ® の場合 


〇 


ル]乂ニューから [ EP 刷]を選ぶ 


: 7アイル ( E ) 

漏集(を 亲示 W 

巧入の 

: をおを巧けてな巧(互)... 

' f 

r パ-ジ設定叫… 

1 e 1 1 

(d En 刷を)… 加 I+P 1 






〇 强齡识 g がが热も 


プリンタ 
プリンタる 
が態 
ほ類 
巧所 




旧003 

: x-xxxx 


Brother XXX-XXXX Printer 
US 的 C 

コタント： XXX —) 

En 刷範囲 
0 すべて曲 
〇 現をのページの 
〇 ペーつおおが [ 


ED 刷部数 
が数を)： 




がが 


プ□バティを） ] 

プリンタの検ま(巨 )… I 

□ファイルへ化力が 
□手差し面面 En 刷が 

|1 ¢1 

因が単位で巧刷の 


印刷巧象地):おま 


3 


巧刷お走(を： g ぺてのページ 


化ホ/縮小 

1化あたりのページ数なか R ペーつ 




用がサイズの指ちを)： E 吾牢指ちなし v ] 


[オプション(が…〕 


I OK |) 閉じる I 

— 气_ 


Macintosh の場合 


〇 强な雜端が點 


を選ぶ 


@ 裝象選な端]で教黙モな 


I ぺージ属巧 


巧象プ IJ ンタ ：I Brother XXX-XXXX 


用巧サイズ ： I A 


圆图 


化大巧ル： 1100 J 6 


© 


© 强端おがお媒 

〇 [プリント]をクリックずる 


プリンタ ：I Brother XXX-XXXX 


プリセット： I 巧華 


ID 因 


@い DF ▼) ( プレビュー ) ( キャンセル )ク プリント 







































































































使ってみようく基本編 > 


はがき（年賀状）に印刷ずる 


操作ち法は、お使いの 0 S やアプ IJ ケーシヨンソフトによって異なります。 


〇 はがきを記録紙トレイにセットずる 


の 記録紙トレイを引き出し 
^ トレイカバーを開く 


長さのガイドと幅のガイドを 
@ 記録紙サイズに合わせて 
用紙をセツトする 


^ トレイカバーを閉じて 

W 記録紙トレイを元に戻す 

M 

V 

V 

囉 


プリント面を 




包 


アプリケーションソフトの[ファイル]乂ニューから [ EP 刷]を選ぶ 


〇 


icrosoft Word 


7 ァイル© 漏集 ( E ) 奉-示 W 巧 入の 


[ 

をおを巧けてな巧(互)... 

バ-ジ訪ち ( U )... 


En 刷 ( P )... Ctrl+P 1 


A K 

h 




一'1 


[ EP 刷]ダイアログボックスで、ち続している本製品のモデル名を選び、[プロ 
パテイ]をクリックずる 



[印刷設定]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [基本設定]タブをクリックずる 


































































使ってみようく基本編 > 


0 [用紙種類]と[用紙サイズ]を設定し、 [0 K ] をクリックずる 

例：インクジエット紙のはがきの通信面に印刷する場合 
[用紙種類]を[インクジてット紙]に設定します。 

[用紙サイズ]を[八ガキ]に設定します。 



包 [0 K ] をクリックずる 



印刷が始まります。 


巧認 


■印刷後、はがき 1 U 外のサイズの記録紙に入れかえるときは、プリンタードライバーの[用紙種類]お 
よび[用紙サイズ]を設定し直してくださし、。 


14 




























































































使ってみようく基本編 > 


本製品でスキンしたデータをパソコンに送ります。 


巧認 


パソコンとの接続や、ドライバーのインストールち湖よ、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧くださし、。 


0 原稿をセットずる 



包 導を押ず 

© 【\/】/【人】を押して画面をスクロールませ、【イ乂ージ： PC 画像表示】を 
選ぶ 



〇 


八ソコンに USB のかで接続している場合は、手順に進んでくたさい。 

スキヤンした画像を保巧ずるパソコンを選ぶ 

表示されている中から希望のパソコンを選びます。 （USB 接続をしているパソコンは、【く USB 
>】と表示されます。） 


スキヤンずる 


过过过 
n i 

入 > 
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使ってみようく基本編 > 


〇 


=または a を押ず 

スキヤンが開始されます。 


テキスト データと して 
スキヤンする 


III 


パソコン活用編 (CD-ROM) 


二とをできます 


10月巧日 

議事録 


10月15日 

が保 



MFC-XXXXXXX 

> スキャン 

10月14日に巧われた会が 

の度事かををります。 

-15- 

參加：を理度 

人な：10人 

今 

10月14日に巧われたな H 

のがなををります， 

-祀- 

が IP :巧巧巧 

人数：10人 



らかじ 《S おしてがことがで93す. 

巧 j 巧陸！画 

スキサンしわイィージち»ちかじめ S 玉したお W* のアブリケーシ3ンで*示し玉す. 


参よく使う設定を登録 
(Control Center) 


III 


パソコン活用編に D-R0M) 


ネツトワークスキャナー 



1111 


ネットワーク操作編に D-R0M) 
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使ってみようく基本編 > 


こんなこともできまず 




• 本製品をパソコンの外付けドライ 
ブとして利用する 
[リムーバブルディスクドライブ] 

本製品にセットした乂モリーカー 
ドや USB フラッシュ乂モリーが、 
パソコン上で[リムーバブルディ 
スク]として使用できます。 

X - iJ ムーバブルディスクドライブ 
として使用できるのは、 USB 接 
続の場合のかです。パソコンか 
ら、ネットワーク経由で乂モ 
リーカードにアクセスする場合 
は 、 Contro に enter を使います。 

• Windows ® の場合 

^ユーザーズ ガイドパソコン 
活用編 「 Windows ® 編」- 
「パソコンから乂モ IJ - 力ード 
または USB フラッシュ乂モ 
IJ 一を 使 ラ」 

• Macitosh の場合 

づ ユーザーズ ガイドパソコン 
活用編 「 Macitosh 編」- 
「Macitosh から乂モ U — 力一 
ドまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ -を使う」 



• パソコンからファクスを送る 
[ PC-FAX 送信] 

パソコンで作成した書類を、 
本製品の電話回線を利用して 
直接ファクスできます。印刷 
する必要がありません。 



•スキヤナー、メ^モリーカードア 
クセスなどを簡単に起動する 
に ontro に enter ] 

スキナーや乂モリーカードアク 
セス機能などを簡単に起動でき 

るソフトウ王ア 「Contro に enter 」 

を使用できます。 




III 


パソコン活用編に D - ROM ) 


III 


パソコン活用編に D - ROM ) 


• 本製品の設定をパソコンから 
変更する 

[リモートセットアップ] 

パソコンで電話帳を編集した 
り、本製品の設定を変更でき 
ます。 



• 写真をプリント/加工する 
[FaceFilter Studio ] 

写真を簡単にふちなし印刷し 
たり、顔がはっきり見えるよ 
うに全体の明るさを調整した 
りできます。赤目の修正や表 
情を変化させたりすることも 
できます。 

( Windows ® のか） 

P FaceFWef Studto 0 9 0 0 

をが ろ巧 〇 



パソコン活用編に D - ROM ) 


III 


パソコン活用編に D - ROM ) 


III 


パソコン活用編 rcD - ROM ) 


• モバイルプリント機能 

Android やに S を搭載した携帯端末からデータを印刷したり、本製品でスキャンしたデータを携帯端 
末に転送することができます。 





r\ r\ 





モバイルプリント&スキヤンガイド 


その他の機能については、「ユーザーズガイド応用編」、「ユーザーズガイドパソコン活用編」および 
「ユーザーズガイドネットワーク操作編」を参照してください。 












































































Memo 
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ご使用の前に 


原稿の読か取り範囲 . 

原稿をセツトする . 

原稿台ガラスに原稿をセツトする 
ADF に原稿をセツトする . 


はじめに設定する . 26 

回線種別を鼓定する . 26 

日付と時刻を設定する . 27 

送信したファクスに印刷される自分の名前と 
番号を登録する . 28 

受信モードを選ぶ . 29 

受信モードを設定する . 31 

着信音の回数を設定する . 32 

呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を 

鳴らさずに受信する） . 32 

再呼出回数を設定する . 32 

音量を設定する . 33 

スリープモードに入る時間を設定する . 34 

お気に入りを設定する . 35 

お気に入り設定を登録する . 35 

記録紙のセット . 37 

使用できる記録紙 . 38 

専用紙■推奨紙 . 39 

最大排紙枚数について . 39 

記録紙の印刷範囲 . 40 

記録紙トレイにセットする . 40 

記録紙の種類を設定する . 44 

記録紙のサイズを設定する . 45 

A 3/ B 4 横目紙あんしん給紙 . 45 

原稿のセット . 46 

ADF にセットできる原稿 . 46 

ADF に原稿をセットする場合の;'主意事項 . 46 


かならずお読みください 


备部の名称とはたらき . 20 

外観図 . 20 

外面図 . 20 

内面図 . 21 

操作パネル . 22 

1寸ち受 I つ画面 . 23 

タッチパネル . 24 

操作例 . 24 

電源ボタンについて . 25 

電源をオフにする . 25 

電源をオンにする . 25 






























































《かならずお読みくださ L 、》 


各部の名が i とはたらき かならずぉ読かくださし、 


外観図 



外面図 


1 

ADF (自動原福送り装置） 

2 

原橋台カバー 

3 

ADF 原福ストッパー 

4 

操作パネル 

5 

インクカバー(インク挿入 □) 

6 

カードス□ット 

7 

記録紙ストッパー 

8 

記録紙トレイ 

9 

PictBridge ケーブル差し込か □ / USB フラッ 

シュ乂モ IJ 一差し込か □ 

10 

回線接続端子 

11 

外付け電話端子 

12 

AC 電源コード 

13 

ADF カバー 

14 

ADF ガイド 

15 

ADF 原稿トレイ 
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内面図 


《かならずお読みください》 


1 

原稿台カバー 

2 

原橋台ガラス 

3 

スキヤナー ( ADF 読か取り部） 

4 

原福ガイド 

5 

本体カバー 

6 

本体カバーサポート 

7 

USB ケーブル差し込か □ 

8 

LAN ケーブル差し込か □ 

9 

記録紙トレイ 

10 

IJ IJ - スボタン 




UI 程 SE 擊り 




陛帖 iw 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《かならずお読みくださ L 、》 


操作パネル 



3 


4 


6 


8 


7 


8 7 


1 

電源ボタン 

電源をオン/オフするときに押します。 

^25ぺージ「電源ボタンについて」 

電源をオフにした場合でも、定期的にへッドク IJ - ニングを行い 
ます。 

2 

モードボタン 

ファクス/スキヤン/コピ ー/ デジカ乂プ IJ ントの各モードに切り 
替えます。点灯しているボタンが、現在選択されているモードで 
す。 

@は、待ち受け画面に戻るときに押します。 

3 

タッチパネル 

各種乂ニュー、操作ち法を案内する乂ッセージが表示されます。 
画面に直接タッチして各設定を行います。 

^24ぺージ「タッチパネル」 

4 

ダイルボタン 

ダイルするとき、コピー部数を入力するときなどに押します。 

5 

履歴ボタン 

発信履歴や着信履歴からダイルするときに押します。履歴から 
直接、電話帳登録やファクス送信ができます。 

ダイル中は、ポーズを入力するときに押します。 

6 

停止/終了ボタン 

操作を中止するときや設定を終了するときなどに押します。 

7 

モノク □/ カラースタートボタン 

ファクス、コピー、デジカ乂プ IJ ントまたはスキヤンをスタート 
するときなどに押します。 

8 

オンフックボタン 

電話回線を接続/切断するときに押します。 

電話回線の種別設定や発信テストなどで使用します。 
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待ち受け画面 



現在の状態や乂ッセージが表示されます。通常は、议下のように「待ち受け画面」が表示され、現在の時刻 
やインク残量などを確認でき、【乂ニュー】などよく使用するボタンが並んでいます。 


1 2 3 4 5 


U U 

八ぅ 社 I 


过 

N / ] 

I 








《かならずお読みください》 


1 

無線 LAN 電波強度 

無線 LAN 接続時に電波強度を4段階しクマを）で表示します。 

2 

時刻表示 

現在の時刻が表示されます。 

3 

矢印ボタン 

前/次の画面を表示させるときに押します。前後に表示する画面がな 
いときは表示されません。 

4 

戻るボタン 

1 つ前の画面を表示させるときに押します。 

5 

お気に入りボタン 

登録したお気に入り設定を呼び出すときに押します。お気に入り設定 
を登録していない場合に押すと、お気に入り設定を登録する画面が表 
示されます。 

6 

情報ボタン 

エラーまたは機能の説明があるときに表示されます。エラーがあると 
きに J を押すと本製品の現在の状態や、保守手順を表示します。 

^111ページ「画面に乂ッセージが表示されたときは」の手順に従っ 
て操作、保守を行ってください。 

7 

履歴ボタン 

発信履歴、着信履歴を表示させるときに押します。履歴から直接、電 
話帳登録やファクス送信ができます。 

8 

残量表示/インクボタン 

ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの各インクについてそれぞれ 
残量の目安が表示されます。押すとインクに関する乂ニューを表示し 
ます。 

9 

電話帳ボタン 

登録されているあて先や短縮ダイルを表示させたり、検索するとき 
に押します。新たに登録する場合もここから入れます。 

10 

乂ニユーボタン 

乂イン乂ニューを表示させるときに押します。 




酱帖 iw 


I 。台 


/- 



UI 括 eE 蜡り 


巧抓：？け^媳ち 
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《かならずお読みくださ L 、》 


タッチパネル 


画面に表示された項目やボタンを指で軽く押して使 
用します。 



ボタンを押して数値 
を入力します。 


設定を確定します。 



操作例 


【基本設定】の【画面の明るさ】の設定ち法を例に説 
明します。 

0 【メニュ-】を押ず 

乂ニュー画面が表示されます。 

〇 【基本設定】を押ず 


@ 【画面の設定】を巧ず 

キーが表示されていないときは、 【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□-ルさせます。 



次の階層が表示されます。 


〇 【画面の明るま】を押ず 



0 目的の明るまを押ず 



画面の日月るさが変更されます。 

包 iS を押して設定を終了ずる 


か に 1- 

ち気に A り設定 


基本設定 





次の階層が表示されます。 


24 

























































電源ボタンについて 



電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフで 
きます。電源をオフにした場合でも、印刷品質を維 
持するために本製品のへッドク IJ 一ニングを定期的 
に行います。 

◎ 本体の電源がオフのときは、電話機コードが接 
続されていてもファクスは受信できません。電 
源がオフの場合に使用できない機能は1^|下のと 
おりです。 

• ファクス 

• パソコンからの印刷 
• デジカ乂プリント 
• コピ- 
• スキン 
• レポート印刷 

◎ ヘッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境に 
よって異なります。 

◎ ヘッドクリーニング時は、全色のヘッドをク 
リーニングするため、カラーインクも消費しま 
す。 


電源をオフにする 


〇 1" を 2秒が 上押ず 

画面に【電源をオフにしますオフ後は 
ファクスが使用できなくなります】と表示 
され、電源がオフになリます。 

電源をオンにする 


0 1" を押ず 

電源がオンになりまず。 


《かならずお読みください》 


UI 括 eE 越り 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《かならずお読みくださ L 、》 


はじめに設定ずる 


別冊の「かんたん設置ガイド」におって回線種別の設定が既に完了している場合は、次のページにお 
進かください。引っ越しなどで電話回線の環境に変更があったときは、設定し直してください。 


回線種別を設定ずる 


[回線種別設定] 


設置時に回線種別が自動設定できなかった場合や、 
引っ越しなどで電話回線の環境が変わったときなど 
に手動で回線種別を設定します。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【回線種別設定】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、 【 V】/ 
【 A 】 で、画面をスク□ールさせます。 


0 オンフックを押し、 r ツー J といミ 
音が聞こえることを確認ずる 

• 聞こえないときは、電話機コードを正しく 
接続し直してください。 

かんたん設置ガイド） 

•正しく接続し直しても聞こえないときは、 
別の電話からご利用の電話会社にお問い 
合わせください。 

•確認したあとは、もう一度をオンフックを 
押してから手順 @ に進かます。 

包 回線種別を確認ずる 


これまで\ 
お使いの 
電話機は？ 



爾 


押しボタン式 回転ダイル式 


ダイヤル\ 受話器から受話器から 
k ちちきの\「ピッポッパ」「ピッポッパ」 
曰は？ \と音がすると音がしない 


お使い 
の電話 
回線は、 
ちのとお 
りです。 


設定する\ 
回線種別 



〇 回線種別を選ぶ 

◎ 回線種別がわからないときは、【ダイ 
ル 20 PPS 】、 【プッシュ回線】、【ダイ 
ル 10 PPS ] の順に設定してかてく 
ださし、。 

© ひかり電話サービス、直収電話サービ 
スをご利用の場合は、【プッシュ回線】 
に設定してくださし、。 


設定が有効になります。 


包 Wm を押して設定を終了ずる 

回線種別の手動設定終了後、「177」（天気予 
報）などにつながることをご確認ください。 
(通話料金がかかります） 
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《かならずお読みください》 


日付と時刻を設定ずる 


[時計セット] 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は 
ファクスを送信したときに相手側の記録紙に印刷さ 
れ、時刻は待ち受け画面にも表示されます。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【時計セット】を順に押ず 

キーが表示されていないときは\ 【\/】/ 
【/\】で、画面をスク□-ルさせます。 

年の入力画面が表示されます。 



包 


画面に表示まれているテンキーで西 
暦の下2巧を押し、 【 OK 】 を押ず 

2012年の場合は、【1】に】を押します。 

© 日付や時刻を間違って入力したときは、 
【 X 】 を押すと、入力し直すことができ 
ます。 

月の入力画面が表示されます。 

画面に表示まれているテンキーで月 
を2巧で押し、 【 OK 】 を押ず 

1月の場合は、【0】【1】を押します。 

日付の入力画面が表示されます。 

〇 画面に表示まれているテンキーで日 
^ 付を2巧で押し、 【 OK 】 を押ず 

21曰の場合は、に】【1】を押します。 

時刻の入力画面が表示されます。 


3 画面に表示まれているテンキーで時 
^ 刻を24時間制で押し、【〇のを 
押ず 


午後0時45分の場合は、 
川に】【 4 】【5】を押します。 

日付と時刻が設定されます。 


〇 


◎停止/終了 


を押ず 


待ち受け画面に戻り、設定した時刻が表示 
されます。 




m 


m 


© 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期 
的に設定し直すことをお勧めします。 

© 発信元登録をしていない場合は、ファクス送信 
時、相手側の記録紙に日時は印刷されません。 


UI 程 SE 蜡り 




酱帖 iw 


I 。台 


を 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《かならずお読みくださ L 、》 


鑛鑑!!茲こ g?r る自 


[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。 
登録した名前とファクス番号は、ファクス送信した 
ときに相手側の記録紙の一番上に印刷されます。 


2012/01/21 15:25 052 XXXXXXX 山田太郎 ぺージ01/01 


000のお知らせ 


拝啓 


平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、先日ご依頼のありました〇〇のカタログを送付 
いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますよラお願い 
申し上げます。 


〇 Wm を押して設定を終了ずる 


発信元登録を削除するときは 


(1) 「送信したファクスに印刷される自分 
の名前と番号を登録する」の手順 〇 
を巧う 

(2) pi を1秒上押してファクス番号を 
削除し、 【OK】 を押す 


( 3 ) 


◎停止/終了 


を押す 


© 発信元登録をしていない場合は、相手 
側の記録紙に、日時わ印刷されません。 



画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【発信元登録】を順に押ず 


キーが表示されていないときは、 【 V】/ 
【 A 】 で、画面をスク□ールさせます。 


ファクス番号の入力画面が表示されます。 


包 


ファクス番号を入力し、 【 OK 】 を 
押ず 


20巧まで入力できます。八イフンは入力で 
含ません。 


@ファクス番号と電話番号を共通で使用 
している場合は、電話番号を入力して 
くださし、。 


名前の入力画面が表示されます。 

0 名前を入力し、 【 OK 】 を巧ず 

16文字まで入力できます。 

与148ぺージ「文字の入力方法」 

設定が有効になります。 
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《かならずお読みください》 


ファクス専用 【FAX ニ ファクス専用】 


• X 呼出回数を0回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

^32ぺージ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 

• X ファクス専用モードで電話を受けるには、呼出音が4回鳴るまでに電話に出る必要があり 

ます。 お使いの電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しないでくださし、。 



•手動で切り換える 【 TEL = 電詞 


着信音が鳴り続く 


受話器を 

Rr \, \^\| 


とる 

^ \ r\I 

廣 

今 



ファクスのとぎ 



ファクス1 


を押し、 


タッチパネル上に表示される 

「受信1を押して受信 


電話のとぎ1| 


通話 


• X 「 親切受信」の設定を【する】にしている場合は、7秒待つと自動的にファクスを受信します。 
^60ぺージ「電話に出ると自動的に受ける（親切受信)」 


ファクス ファクス 

本製品がファクスモ-ドになっている場合は （ 曾が点灯 } 、跨 


を押す必要はありません。 


争自動で切り換える 【 F/T 二 自動切換え】 






• X •ファクス付き電話は接続できません。 

X 呼出回数を0回にすると\着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

^32ぺージ「呼出回数を設定する（ファクスのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 

• X 回線がつながると、本製品と接続している電話機に出なかった場合でも相手に通話料金がかかります。 
• X •回線がつながった後に鳴る再呼出音の回数も設定できます。 

^32ページ「再呼出回数を設定する」 モノの 

• X •ファクスが自動受信されない場合は、受話器をとってからち若【受信】の順に押して手動でファ 
クスを受信してください。 « 


備 

おが 


\J 

n 


A 

3 

乂 

1K 


受信モードを選ぶ 


お使いの環境にあわせて受信モードを選びます。お買い上げ時は「ファクス専用モード」に設定されています。 


お買い上げ時 


電話機を接続しない 


巧抓：？け^ 0 た} 


電話機を接続する 




UI 括 eE 蜡り 
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《かならずお読みくださ L 、》 


争外出するとき【留守=外付け留守電】 


ファクスのと吉 


電話のと吉 


X ファクス付き電話は接続できません。 

X 本製品と接続している留守番電話機の設定は\议下のようにしてください。 

•本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。 

• より確実に受信するために、呼出回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出回数を短 
め （1 〜2回）に設定してください。 

•応答乂ッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め （20 秒议内）に 

威曰し了_しさし、0 

• 応答乂ッセージには、 BGM を録音しないでください。 

• 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認して 
くださし、。 


■> 





◎ 乂ッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスわ自動受信しません。 
© 留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。（転送機能など） 


着信音が鳴っている間に本製品と接続している電話に出た場合 

相手がファクスのとき 

受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら、 

相手がファクスです。 


つマつ7^ モノク〇 


ゴ陵信】を巧してファクスを受信します。 



7秒待つと自動的にファクスを受信します。 

^60ページ「電話に出ると自動的に受ける（親 
切受信)」 

I 本製品がファクスモードになっている場合は 

ファクス ファクス 

が点な)、凹を押す必要はありません。 



電話機を接続する 
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受信モードを設定ずる 


《かならずお読みください》 


[受信モード] 


本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。 

〇 画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【受信モード】を順に押ず 

包 受信モードを選ぶ 

^29ぺージ「受信モードを選ぶ」 

•【 FAX ニファクス専用】 

ファクス専用モードです。 

• [ F / T = 自動切換え】 

自動切換モードです。 

• 【留守二外付け留守電】 

外付け留守電モードです。 

• に EL = 電詞 
電話モードです。 

@ 【 FAX = ファクス専用】政外を選んだ場 
合は、必ずお使いの電話機を接続して 
くださし、。 


0 を押して設定を終了ずる 


UI 括 SE 蜡り 




陛帖 iM 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《かならずお読みください》 


着信音の回数を設定ずる 


[呼出回数/再呼出回数] 


呼出回数を設定する（ファクスのとき 
着信音を鳴らさずに受信する） 


「ファクス専用モー ド」 と「自動切換えモ— ド」 の場 
合、本製品が自動受信するまでに鳴る着信音の回数 
を設定します。 

本製品に接続されている電話機も、ここで設定した 
回数だけ着信音が鳴ります。 

お買い上げ時は【4】に設定されています。 

に】に設定すると、着信音を鳴らさずに自動受信し 
ます。 


再呼出回数を設定ずる 


「自動切換えモード」の場合、電話のときは着信音の 
後に「トゥルートゥルー」という呼出音が鳴ります。 
この呼出音の鳴る回数を設定します。 

お買い上げ時は 【8】 に設定されています。 



画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、 
【受信設定】、【再質出回数】を順に 
押ず 


A 画面上の【たュ-】、 【ファクス】、® ち！出回数を選ぶ 

【受信設定】、【1¢出回数】を順に押 に/ 15 / 2 〇】 から選びます。 

ず 

キーが表示されていないときは\【 V 】/ 

【 A 】 で、画面をスク□-ルさせます。 

包 呼出回数を選ぶ 

【〇〜10】から選びます。 

[0] にすると\着信音を鳴らさずに自動受 
信できます。 


@ ^7 を押して設定を終了ずる 


© 設定した再呼出回数の間に電話に出なかった場 
合は、本製品が自動的に電話を切ります。 


0 を押して設定を終了ずる 


〇お使いの電話機を接続している場合、本製品の 
呼出回数を【0】に設定してわ、お使いの電話 
機の着信音が1〜2回鳴ることがあります。 

@呼出回数を7回1^(上に設定すると、特定の相 
手からのファクスが受信できない場合がありま 
す。呼出回数を6回议下に設定することをお 
勧めします。 

◎ 本製品に複数台の電話機を接続すると、お使い 
の電話機のベルが鳴らない場合があります。 
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《かならずお読みください》 


音量を設定ずる 


本製品の音量を調整します。 

〇 画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
W 惜量】を順に押ず 

キーが表示されていないときは\ 【\/】/ 
【/、】で、画面をスク□-ルさせます。 


包 


音量設定画面が表示されます。 

変更したい音量を選ぶ 

• 【着信音量】 

着信時のベルの音量を調整します。 

• 【ボタン確認音量】 

操作パネル上のボタンを押したときに鳴 
る確認音を調整します。 

• 【スピ_力_音量】 

オンフック時の音量を調整します。 


包 目的の音量を選ぶ 

【切/小/中/大】から選びます。 


〇 


◎停止/終了 


を押して設定を終了ずる 


© 着信音量は着信中に表示される [> 1/白，)) I でち 
調整できます。 

@スピーカー音量は、 is を押し、「ツー」とい 
う音が聞こえているときに^^を押して表示 


される 


4 $ でも調整できます。 


© 着信音量を【切】に設定していても、下記の音 
は最小音量で鳴ります。 

• 本製品が自動着信したあと、相手が電話だと 
し、うことを知らせる「トウルツ、トウルツ」 
という再呼出音 

◎ ボタン確認音量を【切】に設定していてち、エ 
ラーのと きは ブザー 音が鳴ります。 


UI 括 eE 擊り 




些脯 M 


I 。台 


を 


巧抓：：？け 


媳ち 
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《かならずお読みくださ L 、》 


スリープモードに入る時間を設定ずる 


設定した時間内にファクスの送受信やパソコンからの EP 刷、コピーなどが行われなかったとき、本製 
品は自動的に待機状態（ス IJ ープモード）に切り替わります。待機中でもファクスやパソコンからの 
EP 刷には影響はなく、受け付けるとただちに EP 刷します。この待機が態（ス IJ ープモード）に切り替 
わるまでの時間を設定します。お買い上げ時はに分】に設定されています。 



画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
【スリープモード】を順に押ず 


キーが表示されていないときは\ 【\/】/ 
【^】で、画面をスク□ールさせます。 


スリープモードの設定画面が表示されま 
す。 


包 希望の時間を選ぶ 

[1 分/ 2分/ 3分/ 5分/10分/ 30分/ 
60分】から選びます。 


包 @^を押して設定を終了ずる 


© 使用するときは、操作パネル上のボタンのいず 
れかを押すかタッチパネルに軽く触れれば、す 
ぐに再起動します。 
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《かならずお読みください》 


お気に入りを設定ずる 


コピー、ファクス、またはスキンに関するいろいろな設定を3つまで名前をつけて登録できます。お 
気に入り設定を登録することで、よく使う設定をすばやく呼び出せます。 


お気に入り設定を登録ずる 


お気に入りの設定を名前をつけて登録します。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【お気に入り 
設定】を順に押ず 


キーブ 


が表示されていないときは、【 V 】 
】で、画面をスク□ールさせます。 


包 【己]- ホ登録-】を}甲ず 

保存先は 【3 ■未登録-】/ 【过 ■未登 
録-】/ 【5^ ■未登録-】から選びます。 

包 【次へ】を}甲ず 

© 【コピー】、【フアクス】、または【ス 
キャン】から、登録したい機能を選ぶ 

0 お気に入りとして登録したい設定と 
項目を選ぶ 

•【コピ — 】 

コピー画質/記録紙タイプ/記録紙サイズ/ 
拡大-縮小/コピー濃度/スタック■ソート 
コピ ー /レイアウトコピ ー /両面コピ ー /便 
利なコピー設定（インク節約モード、裏写り 
除去コピー、ブックコピ ー) 

づ 手順© へ 
• 【ファクス】 

宛先/ファクス画質/原橋濃度/とりまとめ 
送信/ IJ アルタイム送信/海外送信モード 
^ 手順© へ 
• 【スキャン】 

乂ディア：乂ディア保存（スキン画質、 
ファイル形式、ファイル名） 

づ 手順© へ 

ネットワーク：ネットワーク保存 / FTP : FTP 
サーバに 保存 
^ 手順© へ 


0 設定を終了したらにのを押ず 

名前を入力する画面が表示されます。 

K 画面に表示まれているキーボードで 

お気に入り設定に表示ずる名前を入 
力し、 【 OK 】 を押ず 

6文字まで入力できます。お気に入り設定の 
名前を編集しない場合は、そのままに K 】 

を押します。 

^148ぺージ「文字の入力ち法」 

0 画面で設定を確認し、【登録ずる】 

を押ず 

お気に入り設定が登録されます。 


包 [ OK ] を押ず 

⑩ 3 


を押して設定を終了ずる 


お気に入り設定の内容を変更するには 


(1) 「お気に入り設定を登録する」の 手順© 
で、変更したいお気に入り設定を選ぶ 

(2) 【設定変更】を押す 

【前に登録したお気に入り設定は消去され 
ますがよろしいですか？/はい/いいえ】と 
表示されます。 

(3) 【はい】を押す 

(4) 変更したい設定と項目を選び、に。 

を押す 

(5) 名前を入力し 【 OK 】 を押す 

♦変更した内容が反映されます 

(6) 画面で設定を確認し、【登録する】を 
押す 

(7) に K 】 を押す 

(8) lii を押して設定を終了する 


UI 程 eE 擊り 




些帖 iw 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け 


媳た 
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《かならずお読みくださ L 、》 


お気に入り設定の内容を削除するには 


(1) 「お気に入り設定を登録する」の手順 
包で、 削除したいお気に入り設定を 

* 己己 > ぐ 

度/:>、 

(2) 【消'去】を押す 

【消去してよろしいですか？はい/いいえ】 
と表示されます。 

(3) 【はい】を押す 

♦選んだお気に入り設定が削除されます。 


(4) 


I を押す 


お気に入り設定を呼び出ずには_ 

(1) 画面上の 【。]】、【571】 または 
【3】 を押す 

♦お気に入り設定で登録した設定が呼び出 
されます。 
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《かならずお読みください》 


己録紙のセツ 



EP 刷品質は記録紙の種類によって大きく左ちされます。目的に合った記録紙を選んでください。また、 
記録紙をセットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」 （=^44 ページ「記録紙の種類を設定する」）ま 
たはプ IJ ンタードライバーの「用紙種類」の設定を変更してください。 （ Windows ® の場合今ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 「 Windows ® 編」一 「 EP 刷の設定を変更する」、 Macintosh の場合与ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 「 Macintosh 編」-巧刷の設定を変更する」） 

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し EP 刷することをお勧めします。 


ベミ£ 




I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 


UI 括 eE 蜡り 
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《かならずお読みくださ L 、》 


使用できる記録紙 


種類 

厚さ 

一度に 
セットで 
きる枚数 

サイズ 

コピー 

デジた少 
プリント 

プリンター 

普通紙 

6 4 g/m と〜 12 0 g/m と 

(0.08 mm 〜 0.15 mm ) 

250*1 

A 3 

B 4 

A 4 

B 5 

A 5 

A 3 

A 4 

A 3 

B 4 ( JIS ) 

A 4 

レジ 一 
レター 

エグゼクティブ 

B 5 ( JIS ) 

A 5 

A 6 

250 

- 

- 

リーガル 

インクジェット紙 

64 g/m と〜 200 g / m ^ 
(0.08 mm 〜 0.25 mm ) 

20 

A 3 

B 4 

A 4 

B 5 

A 3 

A 4 

A 3 

B 4 ( JIS ) 

A 4 

レン一 
レター 

エグゼクティブ 

B 5 ( JIS ) 

A 5 

A 6 

リーガル 

L 判 

2 L 判つ 

光沢紙 

220 g / m ^ 政 下 
(0.25 mm 政 下）* 2 

20 

A 3 

B 4 

A 4 

B 5 

L 判 

2 L 判つ 

A 3 

A 4 

L 判 

2 L 判つ 

OHP フイルム 

0.13 mm 政下 

10 

A 3 

B 4 

A 4 

B 5 


封筒 

75 g / m ^ 〜 95 g / m 2 

10 



長形 3 号封筒 
長形 4 号封筒 
角形 2 号封筒 
洋形 2 号封筒 
洋形 4 号封筒 
COM -10 

DL 封筒 

ポストカード 

0.25 mm が^下 

20 

- 

— 

101.6 mm X 152.4 mm 

インデックス 

力ード 

120 g / m 2 l ^ 义下 
(0.15 mm 议下） 

30 



127 mm x 203.2 mm 

はがき（普通紙） 

220 g / m 2 政下 
(0.25 mm 议下） 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 

はがき（インク 
ジェット紙） 

220 g / m 2 义下 
(0.25 mm 议下） 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 

はがき（写真用 
光沢はがき） 

220 g / m ^ 政 下 
(0.25 mm じ(下）* 2 

20 

八ガキ 

八ガキ 

八ガキ 


80 g / m 2 の場合 

ブラザー BP 71 写真光沢紙の厚さは 260 g / m 2 ですが、本製品の専用紙として作られていますのでご使用 
いただけます。 

。 127 mm X 178 mm 
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専用紙-推奨紙 


《かならずお読みください》 



印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA 3 ( A 3) 

250 枚入リ 



BP 60 PA ( A 4) 

250 枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 3 ( A 3) 

20 枚入り 



BP 71 GA 4 ( A 4) 

20 枚入り 



BP 71 GLJ 50 (L 半I」） 

50 枚入り 



BP 71 GLJ 100 (L 判） 

100 枚入り 



BP 71 GLJ 300 (L 判） 

300 枚入り 



BP 71 GLJ 500 (L 半リ） 

500 枚入り 

マット紙 

インクジエツト紙（マツト仕上げ） 

BP 60 MA 3 ( A 3) 

25 枚入り 



BP 60 MA ( A 4) 

25 枚入り 

@ OHP フィルムは1^|下のお奨品をお使いください。 

住友スリーエム社製 OHP フィルム型番： CG 3410 



〇 OHP フィルムやブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際にプリントしたい枚数より 1 枚多くトレ 
イにセットしてくださし、。 

Xブラザー BP 71 写真光沢紙には、 1 枚多く光沢紙が同封されています。 

@ブラザー BP 71 写真光沢紙をお使いの場合は、光沢紙に同封されている「取扱説明書」と 
一印刷後の乾燥-保存ち法について」をよくお読かください。 

「取扱説明書 



最大排紙枚数について 


UI 程 SE 蜡り 






I 。台 


を 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 


厚さ 80 g / m 2 の A 4 記録紙の場合、最大 50 枚まで排紙できます。写真用光沢紙や OHP フィルムに印刷した 
場合は、インク汚れを防ぐため、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。 
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《かならずお読みくださ L 、》 


記録紙の巧刷節囲 



記録紙には印刷できない部分があります。议下の図 
と表に、印刷できない部分を示します。なお\図と 
表の A、B、C、D はそれぞれ対応しています。 



(単位： mm) 


記録紙 

A 

B 

C 

D 

普通紙 

インクジェット紙 
光沢紙 

OHP フイルム 
ポストカード 
インデックスカード 

3 

3 

3 

3 

普通紙 

(A3、 B4 サイズ 
に両面コピー時） 

22 

22 

3 

3 

封筒 

(長形3号封筒、 
長形4号封筒、 

角形2号封筒、 
洋形2号封筒、 
洋形4号封筒） 

12 

22 

3 

3 

封筒 

(COM-10、 

DL 封翰 

22 

22 

3 

3 


•X 印刷できない部分の数値 （A、B、C、D ) は、概算 
値です。また、この数値はお使いの記録紙やプリン 
夕ードライバーによっても変わることがあります。 


記録紙トレイにセットずる 



巧認 ] 

■ 光沢紙の印刷面に直接手を触れないでくださ 
い。 

■ インクジエツト紙、光沢紙、 OHP フィルムに 
は表側と裏側があります。記録紙の取扱説明書 
をお読かくださし、。 

■ 種類の異なる記録紙を一緒にセツトしないで 
くださし、。 

■ 封筒は、坪量 75 g / m 2 〜 95 g / m 2 のものをお使 
し、くださし、。 

■1 U 下の封筒は使用できません。誤って使用する 
と、故障や紙づまりの原因になります。 

-窓付春封筒 

-エンボス加工がされたちの 
-留め金のついたちの 
-内側に印刷がほどこされているちの 
-ふたにのりが付いているもの 

u _ 义 


•二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒) 

么 么 


■ はがき（普通紙）を自動で両面印刷する場合、 
通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷品 
質が落ちる場合があります。宛て先面から先に 
印刷することをお割めします。 

■はがき（インクジェット紙)、写真用光沢はが 
含を自動両面印刷することはで香ません。宛て 
先面、通信面ともに印刷する場合は、片面ずつ 
印刷してください。この場合、宛て先面から先 
に印刷し、よく乾かしたのち、通信面を印刷す 
ることをお割めします。 
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0 記録紙トレイを引き出ず 



◎ 記録紙ストッパーが開いている場合は、 
開じてから記録紙トレイを引き出して 
くださし、。 



@ A3、目4、レジ一またはリーガルサイ 
ズの記録紙をセツトするときは、 IJ IJ 一 
スボタン （1) をつまんだままトレイを 
引き出し、長さを合わせてください。 



◎ A5 サイズよりも小さい記録紙をセット 
する場合は、記録紙トレイを広げない 
でください。 


包 トレイカパー （1) を開く 



包 


長まのガイド （1) と幅のガイド 
(2) の A の目 EP 【3)を、記録紙サ 
イズの目盛りに合わせる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



《かならずお読みください》 


UI 程 SE 擊り 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《かならずお読みくださ L 、》 


〇 記録紙をまばく 

記録紙が力ールしていないことを確認して 
くださし、。 

記録紙がカールしていると紙づまりの原因 
になります。 



〇 


EP 刷したい面を下にして、記録紙の 
上端から先にセットずる 

記録紙は、強く押し込まないでください。 
用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込ん 
でしまうことがあります。 



巧認1 


■ 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうま 
く引き込まれないときは、光沢紙に付属してし、 
る同サイズの捕助紙または余分に光沢紙を 
セットしてくださし、。 

■ ブラザー写真光沢紙をセットするときは、プリ 
ントしたい枚数より1枚多くトレイにセットし 
てください。このとき用紙の表と裏をそろえて 
くださし、。 

X ブラザー BP71 写真光沢紙には、 1 枚多く光 
沢紙が同封されています。 

■ 縦長封筒は、ふたを開いた状態で、ふたのなし、 
方向からセットしてくださし U ふたのあるち向 
から給紙すると、印刷面が汚れたり封筒が重 
なつて給紙されたりすることがあります。 

また、上下が反転して印刷されますので、プリ 
ンタードライバーの[拡張機能]または[拡張 
設定]で[上下反転]に設定してください。 

• Windows® の場合 

^ユーザーズガイド パソコン活用編 
「Windows® 編」-「[拡張機制タブの設定」 

• Macintosh の場合 

^ユーザーズガイド パソコン活用編 
「Macintosh 編」-「拡張設定」 



■ 横長封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセット 
してくださし、。 
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《かならずお読みください》 


◎ L 判の記録紙をセットするときは、トレイカ 
バー 両側の （1) を押しこんでトレイカバーの 
□ックを外し、トレイカバーを奥にずらしてく 
ださし、。 



◎ 


A3、 B 4、 レジ一または IJ ーガルサイズの記 
録紙がセットされている場合は、トレイがのば 
されています。これらの記録紙よリルさい記録 
紙をセットする場合は、大きい記録紙をいった 
ん取り出し、カバーを閉じて、リリースボタン 
(1) をつまんだままトレイの手前部分を押し 
戻してくださし、。 



〇 


幅のガイド （1) を、記録紙にぴつ 
たりと合わせる 

幅のガイドは両手で動かしてください。 



巧認 


■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけ 
ないでください。記録紙が浮いたり、傾いたり 
してうまく給紙されなし、場合があります。 


〇 


トレイカパーを閉める 

記録紙が、トレイの中で▽の目印 （1) より 
も下の位置にあることを確認してください。 



UI 括 eE 蜡り 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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@ ブラヴー目 P 71、 BP 61 写真光沢紙1^|外 
の光沢紙をお使いの場合は【その他光 
沢】を選んでください。 


包 


記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
おします。 

力を入れて押し込まないでください。トレ 
イを強く押し込むと、紙づまりの原因にな 
ります。 



〇 


トレイに手をそえ、記録紙ストツ 
パーを確実に引き出しり）、フ 
ラップを開く【2) 



巧認 


■ 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余 
白の設定が必要なことがあります。印刷する前 
に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印 
由！)を行ってくださし、。 

■封筒の厚かやサイズ、ふたの形状によっては、 
うまく給紙されなし1場合があります。 


記録紙の種類を設定ずる 

セツトした記録紙の種類を本製品で設定します。 
お買い上げ時は、【普通紙】に設定されています。 


〇 


包 


画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
【記録紙タイプ】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、 【 V】/ 
【 A 】 で\画面をスク□-ルさせます。 

記録紙タイプ設定画面が表示されます。 

記録紙タイプを選ぶ 

【普通紙/インクジ I ット紙/ブラザー BP 71 
光沢/ブラザー BP 61 光沢/その他光沢/ 
OHP フイルム】から選びます。 


設定が有効になります。 

0 @^を押して設定を終了ずる 


◎ 封筒にうまく印刷できない場合は、使用してい 
るパソコンのアプリケーションで、用紙サイ 
ズ、余白を調整してかてください。 


© コピーやデジカ乂プリントを行うときに、一時 
的に記録紙の種類を変更することわできます。 
^74ページ 「 L 判の写真を写真用光沢はがき 
にコピーする（設定変更の操作例)」 

^83ページ 「 L 判、はがきに写真をプリント 
する（設定変更の操作例)」 

◎ パソコンから印刷するときは、パソコンで記録 
紙の種類を設定します。 

Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Windows ® 編」一「印刷の設定を変更する」 

Macintosh の場合 

^ユーザー スガイド パソコン 活用編 
「 Macintosh 編」一「巧刷の設定を変更する」 


《かならずお読みください》 


記録紙タイプ] 


ネに 
ジクい 
ビパれ 
む0き 
含 h り 
く、ぶ 
多は、 

をさと 
どとぶ 
なる雲 
フすを〇 
ラ用1す 
グ巧紙ま 
やを卜さ 

-室曰ッで 

ラ文 H 刷 
カスジ印 

◎ 
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© 用紙の乂ーカー型番やパッケージに「縦目」 
「横目」の表記があるかどうか、確認してくだ 
さし、。 

表記がない場合は、政下の方法で確認すること 
がでさます。 

(1) 用紙全体を軽く水にひたして、すぐに引 
き上げる 

(2) 用紙の巻きち向を確認する 



縦目 横目 

(次の設定を 
行います） 


〇 


〇 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 
【記録紙サイズ】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、 【\/】/ 
【 A 】 で、画面をスク□-ルさせます。 

記録紙サイズ設定画面が表示されます。 

記録紙サイズを選ぶ 

[ A 4 / B 4 / A 3 / A 5 / B 5 /ハガキ/ 2 L 

判 / L 判】から選びます。 

設定が有効になります。 

mm を押して設定を終了ずる 


〇 


包 


包 


画面上の【乂ニュー】、【基本設定】、 

【 A 3/ B 4 横目紙あんしん給紙】を 
順に押ず 

キーが表示されていないときは\【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□-ルさせます。 


【オン】を押ず 

【オン】に設定すると印刷時間が長くなりま 
す。 


を押して設定を終了ずる 


記録紙のサイズを設定ずる 


[記録紙サイズ] 


セツトした記録紙のサイズを本製品で設定します。 
お買い上げ時は [ A 4] に設定されています。 


A 3/ B 4 横目紙あんしん給紙 


[ A 3/ B 4 横目紙あんしん給紙] 


用紙の繊維ち向には「縦目」と「横目」があります。 
横目紙は縦目紙よりも紙づまりを起こす可能性が高 
いため、万一、用紙のトラブルが重なるようなとき 
は、お手持ちの用紙の繊維方向をお調べくださし、。 
A 3 および B 4 サイズの横目紙であれば次の設定を行 
います。 


〇コピーやデジカ乂プリントを行うときに、一 
時的に記録紙のサイズを変更することちでき 
ます。 

^74ページ 「 L 判の写真を写真用光沢はがき 
にコピーする（設定変更の操作例)」 

^83ページ 「 L 判、はがきに写真をプリント 
する（設定変更の操作例)」 

@パソコンから印刷するときは、パソコンで記 
録紙のサイズを設定します。 

Windows ® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Windows ® 編」一「印刷の設定を変更する」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Macintosh 編」一「印刷の設定を変更する」 


《かならずお読みください》 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け 


媳ち 


UI 程 eE 蜡り 
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《かならずお読みくださ L 、》 


原稿のセツ 


ADF にセツトできる原稿 



ADF にセツトできる原福サイズは下記のとおりで 
す。これ议外のサイズの原福は、原 f 高台ガラスにセツ 
卜してくださし、。 


挿入方向 挿入方向 

夺 夺 

215.9 mm 148 mm 






最大 



最小 

148 mm 

355 ■り mm 

/ 

/ 

/ 



厚さ： 0.08 mm 〜0.12 mm 
坪量： 64 g / m 2 〜 90 g/m と 


原稿の読み取り節囲 



ADF または原橋台ガラスに、原稿をセツトしたとき 
の最大読か取り範囲は下記のとおりです。 



C 


D 

< > 

At 


先端 




読か取り範囲 


Bt 


後端 



ADF に原稿をセツトする場合の注意事項 


• インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、 
完全に乾いてからセットしてください。 

• 原稿にク IJ ップやホチキスの針が付いていると、 
故障の原因になります。取り外してください。 

• 異なるサイズ•厚さ■紙質の原 f 高を混ぜて ADF に 
セットしないでくださし、。 

• ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿 
づまりを起こしたり、複数枚の原稿が一度に送ら 
れることがあります。 

• 议下のような原福は、 ADF にセットしないでくだ 
さい。原稿台ガラスにセットしてください。 


(単位： mm ) 


機能 

A B 

C D 

ファクス 

3 

原稿台ガラス： 3 

ADF :1 

コピ- 

3 

3 

スキン 

3 

3 


咬 或'た is 目の^* *力-ルした原稿 

〇 巧ってぁる原稿り wufcJS 


り ホチキスで 

とじてある原稿 



破れた原稿 


I ミ1 とじ穴のある 付*など 

h J 原稿 LO / 接着面のある原稿 


^た7:ジれな貪 試篇 K 藉 

半透明な原稿 てある原稿 



カーボン紙、 

ノーカー ボン紙、 
裏カーボン紙の 
原稿 


a その他 

特殊な原稿 
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原稿をセツ h ずる 

原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセツ 
卜します。原稿台には、最大重量 2 kg までの原稿を 
セツトできます。 


巧認 


■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿 
は、完全に乾いてからセットしてくださし、。 


〇 原稿台カパーを持ち上げる 

© 原稿ガイドの左奥に合わせて、原稿 
^ のおもて面を下にしてセツ h ずる 



原稿台カパーを閉じる 


@本などの厚かのある原稿のときは、上 
から軽く押さえてください。 


巧認 


■原稿台カバーは必ず閱じてくださし U 開いたま 
まファクスを送ると、画像が乱れることがあり 
ます。 

■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてく 
ださい。また、強く押さえないでくださし、。 


ADF に原稿をセツトずる 


本製品には、複数枚の原稿を連続して読か取ること 
のできる ADF (自動原稿送り装置）が搭載されてい 
ます。複数枚の原稿を読か取るときは、 ADF に原橋 
をセツトすると便利です。 


〇 会で 


原稿トレイ （1) と ADF 原稿 
トツパー【2)を開く 



包 


ADF ガイド （1) を原稿の幅に合 
わせる 



包 原稿をまばく 


《かならずお読みください》 


UI 程 eE 蜡り 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け 


媳ち 
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《かならずお読みくださ L 、》 


〇 原稿をそろえ、読み取りたい面を上 
y にして、画面に【原稿セット 0 K 】 
と表示まれるところまで差し込む 

一度に35枚までセットできます。原稿は、 
一番上から順番に読か取られます。 



«認 ] 

■ ADF ガイドで左ちから原稿を強くはさかつけ 
ないでください。原稿が浮いたり、位置がずれ 
たりして、うまく読か取りができなくなること 
があります。 


@ ADF を使い終わったら、 ADF 原稿 
^ ストッパー、 ADF 原稿トレイを閉 
じる 
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フアクス 


ファクスを送る . 50 

ADF からファクスを送る . 50 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(1 枚のとき） . 51 

原稿台ガラスからファクスを送る 

(2 枚从上のとき） . 52 

設定を変えてファクスするには . 53 

画質や濃度を変更する . 53 

電話帳-短縮ダイルを使ってファクスを 
送る . 55 

複数の相手先に同じ原稿を送る . 56 

ファクスを受ける . 58 

自動的に受ける . 58 

電話に出てから受ける . 58 

電話に出ると自動的に受ける（親切受信） . 60 

親切受信を設定する . 60 

親切受信でファクスを受ける . 60 

ファクスの便利な受けかた . 61 

ファクスを乂モリーで受信する . 61 

乂モ IJ- 受信したファクスを印刷する . 61 

ファクス乂ッセージを乂モ IJ- から消去する ...... 62 


通信管埋 


通信状態を確かめる . 

送信待ちファクスを確認-解除する 


下記の機能については--- 

■ 発信-着信履歴からの送信/手動送信/タイマー送信/とりまとめ送信/リアルタイム送信 
/ポーリング送信 
海外送信モード 

自動縮小受信/リモート受信/ポーリング受信 
ファクス転送 
PC ファクス受信 


IIII 


応用編に D - ROM ) を参照 



UI 程 eE 越り 

V _ V 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け 


媳ち 
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《基本》 


ファクスを送る 


カラーまたはモノク□でファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することもできます。 

广 巧認 

■ 相手先のファクシミリがモノク□の場合は、カラーで送ってちモノク□で受信されます。 

■モノク□原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべてモノク□で送信するか、カラー原稿だけ別に送 
信してくださし、。 

■ ファクスをカラーで送ると、モノク□より送信時間が長くかかります。 

■ファクスをカラーで送ると、乂モリーに読か込まれずに送信されます。そのため、乂モリーを使った 
送信（同報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリング送信、デュアルアクセス）をすること 
がで春ません。 


ADF からファクスを送る 


[自動送信] 


本製品には、複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる ADF (自動原稿送り装置）が搭載されていま 
す。複数枚の原稿を送るときは\ ADF に原稿をセットしてファクスを送ります。 


0 ADF 


に原稿をセットずる 

46ぺージ 「 ADF にセットできる原福」 
^47ぺージ 「 ADF に原福をセットする」 


包 p を巧ず 

〇 


ダイヤルボタンで巧手のファクス番 
号をダイヤルずる 


◎ 


オンフック 


は押さないでください。 


◎ ^を押すと、最後にダイヤルした 
相手にダイヤルできます。 


〇 モノクロで送るときはを、 
カラーで送るときは at を押ず 


^を押した場合： 

<|>スタート 

原稿の読か取りが開始されます。読か取り 
が終わると、ファクスが送られます。 

liB を押した場合： 

相手につながってから原稿の読か取りが 
開始されます。 


着信する前にファクスをキャンセルするに 


ダイル中または送信中に、を巧してくだ 
さし、。 

• X •モノク□送信の場合は、【キャンセル/はい/ 
いいえ】と表示されることがあります。この 
乂 ツセー ジが表示されたら、【はい】を巧しま 
す。 


再ダイル待機中にファクスをキャンセル 
するには 


ファクスを送る場合、相手が通話中などの理由で 
つながらなかったときは5分おきに3回まで自動 
で再ダイ ルを 行います。再ダイルをやめたい 
場合は次のように行います。 

モノク□送信の場合は、ファクスデータは乂モ 
IJ - に蓄積されます。【乂ニュー】から【ファク 
ス】を選び、【通信待ち一覧】を選んでキンセ 
ルします。 （63 ぺージ）再ダイルしてもファク 
スを送ることができなかったときは、送信レポー 
卜が印刷されます。あらかじめ記録紙をセットし 
ておくことをお勧めします。 

カラー送信の場合は、画面に【再ダイル待機中】 

と表示されます。を押して乂ッセージを閉 
じると再ダイルが中止されます。この場合、通 
信レポートは印刷されません。 

• X 手動送信 （づ ユーザーズガイド応用編第2章 
「相手先の受信音を確認してから送る」）の場合 
は、 自動で再ダイルしません。 

• X 【ファクス自動再ダイル】が【しない】の場 
合は、自動で再ダイルを行いません。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「ファクス 
自動再ダイル有無を設定する」 
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原稿台ガラスからファクスを送る （1 枚のとき) 


《基本》 


[自動送信] 


1枚のファクスを送ります。 


〇 


原稿をセツトずる 

与47ページ「原稿台ガラスに原稿をセツ 
する」 



包 蹟を巧ず 

@ ダイヤルボタンで巧手のファクス番 
^ 号をダイヤルずる 


◎ 

◎ 


オンフック 


は押さないでください。 


一 b を押すと、最後にダイヤルした相 
手にダイヤルできます。 


〇 モノクロで送るときは gp を、 
カラーで送るときは IS を押ず 


• ^3を押した場合： 

く>スタート 

原稿の読か取りが開始されます。読か取り 
が終わり、【次の原稿はありますか？/は 
い/いいえ健信）】と表示されたら、【い 

いえ健信）】または^を押してくだ 

クスタート 

さし、。 

• M を押した場合： 

【カラーファクスを1枚のか送信します 
複数枚送信のときは[いいえ]を選びモノ 
ク□スタートを押してください/はい（力 
ラー送信）/いいえ】と表示されたら、【は 
い（カラー送信)】を押してください。 

原稿の送信が開始されます。 


養信する前にファクスをキャンセルするに 


ダイル中または送信中に、 


を押してくだ 


さし、。 

• X モノク□送信の場合は、【キャンセル/はい/ 
いいえ】と表示されることがあります。この 
乂 ツセー ジが表示されたら、【はい】を押しま 
す。 


再ダイ17ル待機中にファクスをキャンセル 
するには 


モノク□でファクスを送る場合、相手が通話中な 
どの理由でつながらなかったときは、乂モ IJ 一に 
蓄積され、5分おきに3回まで自動で再ダイル 
を行います。再ダイルをやめたい場合は、【乂 
ニュ ー 】から【ファクス】を選び、【通信待ち一 
覧】を選んでキンセルします。 （63 ぺージ） 

再ダイルしてもファクスを送ることができな 
かったときは、送信レポートが EP 刷されます。あ 
らかじめ記録紙をセツトしておくことをお勧め 
します。 

• X 手動送信ユーザーズガイド応用編第2章 
「相手先の受信音を確認してから送る」）や、力 
ラー送信の場合は、自動で再ダイルしませ 

X 【ファクス自動再ダイル】が【しない】の場 
合は、自動で再ダイルを行いません。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「ファクス 
自動再ダイル有無を設定する」 


UI 程 eE 蜡り 




些帖 iw 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け 


媳ち 
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《基本》 


原稿台ガラスからファクスを送る （2 枚が上のとき) 


[自動送信] 


モノク□でファクスを送る場合に限り、原福台ガラスからも複数枚の原稿を送ることができます。この場合 
は、すべての原福を乂モ IJ 一に蓄積してから送信します。 ADF が使用できない原福を送る場合に使用しま 
す。 （^46 ぺージ 「ADF に原福をセットする場合のを意事項」） 

广 巧認1 

■ リアルタイム送信を【する】にしている場合は、原稿台ガラスから複数枚のファクスを送ることがで 
きません。原稿台ガラスから複数枚のファクスを送る場合は、リアルタイム送信を【しない】にして 
くださし、。 

^ユーザーズガイド応用編第2章「原稿をすぐに送る」 

■ カラーで複数枚送信する場合は、 ADF を使用してくださし、。 

与>50ぺージ 「 ADF からファクスを送る」 


1)1 枚目の原稿を読み込む 

01 \ 

すミ 

女目の原稿をセツトずる 

L7 ページ「原橋台ガラスに原福をセット 

)」 

1 

^ *1 認 ] 

■原稿台カバーは必ず閉じてくださし U 開けたま 
まファクスを送ると、画像が乱れることがあり 
ます。 


フアクス 

@ 島を押ず 


ダイヤルボタンで巧手のファクス番 
号をダイヤルずる 


@ is は押さないでください。 

◎ 遜^を押すと、最後にダイヤルした 
相手にダイヤルできます。 


〇 S を巧ず 

1枚目の原稿の読か取りが開始されます。 
読か取りが終わると、【次の原稿はありま 
すか？/はい/いいえ（送信）】と表示さ 
れます。 

包 【はい】を押ず 

【次の原稿をセツトして OK を押してくだ 
さい】と表示されます。 


2) 2枚目の原稿を読み込む_ 

0 原稿台に2枚目の原稿をセットし 
て、 【 OK 】 を押ず 

2枚目の原稿の読か取りが開始されます。 
読か取りが終わると、【次の原稿はありま 
すか？/はい/いいえ（送信）】と表示さ 
れます。 

• 3枚目の原稿がある場合づ 手順© へ 
• これで送信する場合^手順 @ へ 


3) 3枚目の原稿を読み込む_ 

〇 【はい】を押し、3枚目の原稿を 
セツ h して、 【 OK 】 を押ず 

送りたい原福をすべて読か取るまで、手順 
包、 なを 繰り返します。 

© 最後の原稿を読み取ったら、【いい 
え（送信)】または^を押ず 

ファクスが送られます。 


夢 f ァ熙巧離?の読か取。（デュ 


本製品は、ファクス送信中やパソコンからの印刷 
実行中に、次に送りたい原稿を読か取ることがで 
きます。これを「デュアルアクセス」といいます。 
画面には、新しいジョブ番号が表示されます。 

•X •カラーファクスの場合は\デュアルアクセス機 
能は無効になります。 
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設定を変えてファクスずるには 


^を押して、画面に表示される【設定変更】から、ファクスを送るときの設定を変えることができます。 


例： IJ アルタイム送信 

【\/】/【/、】を押して画面を 


スク□-ルさせ【リアルタイム送信】を押す 



設定を選ぶ 


IJ 7 ルうイム连悟 

が-リング連情 


IJ 7 ルタイム違信 


お 



し邮 


画質や濃度を変更ずる 


[ファクス画質/原稿濃度] 


^を押して、画面に表示される【設定変更】から、ファクスを送るときの設定を変えることができます。 

ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 

^54ページ「変更した設定を保持する」 


0 原稿をセットずる 

^47ぺージ「原福をセットする」 

包 爵を巧ず 

0 画面上の【設定変ち】を押ず 

〇 【ファクス画質】または【原稿濃度】 
を選ぶ 


包 


キーが表示されていないときは、【 V 】/ 
【 A 】 で\画面をスク□-ルさせます。 

設定を選ぶ 

画質はが下から選びます。 

• 鴨準】： 

お買い上げ時に設定されている標準的な 
画質モードです。 

• 【フ アイン】： 

原稿の文字がルさいときに選びます。 

• 【スーパーフアイン】： 

原稿の文字が新聞のように細かいときに 
選びます。 

• 【写真】： 

原稿に写真が含まれているときに選びま 
す。 


濃度は议下から選びます。 

• 【自動】： 

読か取つた原稿に合わせて自動的に濃度 
を設定します。 

•【濃く】： 

原稿が薄いときに選びます。 

• 曉く】： 

原稿が濃いときに選びます。 

@ 【ち】を巧ず 
み 巧手のファクス番号をダイヤルし 


モノクロ 


て、モノクロで送るときはと3を、 
カラーで送るときは SS を巧ず 

ファクスが送られます。 


《基本〉〉 


UI 括 eE 越り 




些脯 W 


I 。台 


を 


巧抓：：？け 


媳た 
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《基本》 


回ファイン、スーパーファイン、写真モードで送 
ると、標準に比べて送信時間がかかります。 

◎ 写真モードで送っても、相手のファクシミリが 
標準モードで受け取ると、画質が劣化します。 

◎ 原稿濃度を濃くすると、全体に黒っぽくなるこ 
とがあります。 

@カラーファクスを送信するときや、ファクス画 
質で【写真】を選択したときは、原稿濃度は 
【自動】で送信されます。 

© カラーファクスを送信するときは、画質を 
【スーパーファイン】や【写真】に設定してい 
ても、【ファイン】で送信されます。 


変更した設定を保持する 


(1) を押す 

(2) 【設定変更】を押す 

(3) ネ刀期値にしたい設定に変更する 

保持できる設定項目は议下のとおりです。 

• ファクス画質 
• 原稿濃度 
• IJ アルタイム送信 

キーが表示されていないときは、【\/】/ 
【 A 】 で\画面をスク□-ルさせます。 

(4) 【設定を保持する】を押す 

(5) 設定項目を確認し、 【0 K 】 を押す 

♦【設定を保持しますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

(6) 【はい】を押す 

♦変更した設定内容が初期値になります。 

• X お買い上げ時の状態に戻すには、手順（1)、 （2) 
のあと、【 V 】/ 【 A 】 で画面をスク□-ル 
させ【設定を IJ セットする】を選びます。 
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電話帳-短縮ダイヤルを使ってファクスを送る 


《基本》 


[電話帳/短縮] 


あらかじめ電話帳に短縮ダイルなどを登録しておくと、簡単な操作でダイヤルできます。 

〇 原稿をセットずる I 

与47ぺージ「原稿をセットする」 

ファクス 

@ 曾を押ず 

@ 【電話帳】を押ず 

0 【あいうえお順お尉または【番号 
順検索】を押し、巧手先を選ぶ 

0 【ファクス送信】を}甲ず 

包 モノクロで送るときはを当を、 

カラーで送るときはを巧ず 

ファクスが送られます。 

◎ I のの ij あ I を押すと、 a 話帳を短縮番号順ま 
たは五十音順に並べ替えることができます。 
f S 01 のときは五十音順に、 

Imkni ^ I のときは短縮番号順に並べ替えら 
れます。 


UI 程 eE 蜡り 




酱帖 
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《基本》 


複数の巧手先に同じ原稿を送る 


[同報送信] 


1回の操作で複数の相手に同じ原福を送ります。送信先は、電話帳/短縮ダイル■グループダイルから、 
合わせて最大200箇所まで指定できます。 

广 巧認 I 

■同報送信のときは、モノク□で送信されます。（カラーでの送信はできません。） 


〇 原稿をセツトずる 

^47ぺージ「原福をセツトする」 

ファクス 

@ 曾を押ず 

包 画面上の【設定変更】を押ず 
〇 【同報送信】を押ず 

キーが表示されていないときは\【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□-ルさせます。 

@ 【電話帳から選択】を押し、リスト 
^ から巧手先を選ぶ 

チェックマークがつきます。同報送信から 
外したい相手先を押すとチェック7—ク 
が消えます。チェック7— クが消えている 
相手先は同報送信から外れます。 


@グループダイヤルで相手先を指定する 
には、事前にグループダイルを設定 
する必要があります。 

^ユーザーズガイド応用編第3章「グ 
ループダイルを登録する」 


◎ 圧 ち I を押すと、電話帳を短縮 

番号順または五十音順に並べ替えるこ 
とがでさます。 

のときは五十音順に、 

あ ] のときは短縮番号順に並 
ベ替えられます。 


包 


2件目が降の巧手先を選び、ずべ 
ての巧手先を選び終わつたら、 
[ OKI を押ず 



送信ずる巧手巧を確認し、 【 OK 】 
を押ず 


包 篡を押ず 

ADF に原稿をセットしたと香は、原稿の 
読か取りが開始され、ファクスが送られま 
す。 


原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
画面に【次の原稿はありますか？ /はい/ 
いいえ（送信)】と表示されます。 

送る原稿が1枚の場合^手順 ⑩へ 
送る原稿が複数枚の場合^ 手順© へ 

0 【はい】を押し、原稿台ガラスに次 
の原稿をセットして 【 OK 】 を押ず 

送りたい原稿をすべて読か取るまで、この 
手順を繰り返します。 

0 【いいえ【送信)】または台当を巧 

ず み7夕-卜 

指定した相手先にファクスが送られます。 
すべての相手先に送り終わると、自動的に 
「同報送信レポート」が印刷されます。 
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《基本》 


送るのをやめるときは 


/ -J \ @ 停止/終了 -Lm —I— 

(1) ^隱を 押す 

♦【同報送信をキャンセルします現在のあ 
て先のかか全ての送信先かを選択して 
ください/ XXX 烦在の番号または電話帳 
に登録してある名前）/全ての同報送信】 
と表示されます。 

(2) 目的のボタンを押す 

現在送信中のジョブをキたンセルする場合 
は、番号（または名前）が表示されているボ 
タンを押します。 

• X •キャンセルを中止する場合は、 iii を押 
します。 

(3) 【はい】を押す 

すべての同報送信をキンセルした場合は、 
同報送信レポートを EP 刷したあと、待ち受け 
画面に戻ります。送信中のジョブをキンセ 
ルした場合は、次の番号のダイルが始まり、 
画面に番号（または名前）が表示されます。続 
けてキンセルする場合は （1) 〜 （3) を繰 
り返します。 

• X キャンセルを中止する場合は、【いいえ】 
または liig を押します。 


◎ 同報送信レポートでは、指定した相手先に正常 
に送信できたかどうかを確認できます。 エラー 
などで送ることのできなかった相手先がある場 
合は、個別に送り直してください。 

© 相手先を重複して指定したときは、重複した相 
手先を自動的に削除します。 

© 送信できる枚数は、乂モリーの残量によって制 
限されます。 

© 原稿読か込か中に【乂モリがいっぱいです】と 
表示されたら、 lii を押して送信を中止する 
か、^3を押して読か込まれた分だけ送りま 

クスタート 

す。 


UI 括 eE 蜡り 




酱帖 iw 


—。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《基本》 


ファクスを受ける 


本製品では、乂下の方法でファクスを受けることができます。 

广 «認1 


■カラーインクのいずれかが残り少なくなり、画面に【まもなくインク切れ】と表示されると、カラー 
ファクスはモノク □で印刷されます。 カラーファクスを受信するには、新しいインクカートリッジに 
交換してくださし、。 

与97ぺージ「インクカートリッジを交換する」 

■受信したファクスが印刷できないとき、送られてきたファクスを自動的に乂モリーに記憶します（乂 
モリー代行受信)。 

1 U 下の内容を確認し、画面の指示に従って操作すると、乂モリーに記憶された内容を印刷できます。 

• 記録紙がなくなったとき、間違ったサイズの記録紙をセットしてしまったとき 
与37ぺージ「記録紙のセット」 

• インクがなくなったとき与96ぺージ「インクがなくなったときは」 

• 記録紙が詰まったとき与104ぺージ「紙が詰まったときは」 

X 乂モリーがいっぱいになると、それじ I 降は乂モリー代行受信はできません。 

X 乂モリー代行受信できるのは約400枚です。 


自動的に受ける 

電話に出てから受ける 

[自動受信] 1 

1 [手動受信] 

設定した回数の着信音が鳴り終わると、本製品が自 
動的にファクスを受信し、印刷します。 

本製品と接続している電話機で電話に出たあとに、 
ファクスを受信するときの手順です。 

[ mm ] 

A 着信音が鳴ったら、本製品とち続し 


■受信モードがに EL = 電話】の場合は、自動的 
に受信しません。 


r ポーポー J と音がしていたら、 

^を押してファクスモードにして 
から、または lii を押ず 


みスタート 


相手と通話したあとにファクスを受信する 
には、相手へファクスに切り替えることを 

伝えてまたは liB を押します。 


【ファクスしますか？/送信/受信】と表 
示されます。 


© 【ファクス しますか？】 の乂ツセー ジが 
表示されないときは、 liS を押して、 
または list を押してください。 
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《基本》 


@ 【受信】を押ず 

ファクスを受信します。 

〇 画面に【受信中】と表示まれたら、 
W 受話器を戻ず 


© 本製品と接続している電話機で電話に出なかっ 
た場合は、設定している受信モードに従った動 
作をします。 

◎ 親切受信（与60ぺージ「電話に出ると自動的 
に受ける（親切受信)」）が設定されている場合 
は、電話に出て約7秒待つと、自動的にファ 
クスを受信します。 


UI 括 eE 蜡り 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《基本》 


電話に出ると自動的に受ける（親切受信) 


[親切受信] 


本製品と接続している電話機で電話に出たときにファクスであれば\受話器を持ったまま約7秒待つと自 
動的にファクスを受信できます。本製品を手動で操作する必要がないため、離れた場所で電話に出たときな 
どに便利です。お買い上げ時は【しない】に設定されています。 


親切受信を設定ずる _ _ 

〇 画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、 

【受信設定】、【親切受信】を順に押 
ず 


キーが表示されていないときは\【\/】/ 
【 A 】 で、画面をスク□ールさせます。 


〇 【ずる】を押ず 
0 @^を押して設定を終了ずる 


親切受信でファクスを受ける U 

〇 着信音が鳴ったら、電話に出る 

ファクスであれば、「ポーポー」と音が聞 
こえます。 

包 そのまま7秒待つ 

約 7 秒後に、自動的にファクスを受信しま 
す。 

0 画面に【受信中】と表示まれたら、 
受話器を戻ず 


*1 認1 

■ 通話中、または外部からの音が入ったとき突然 
ファクスに切り替わってしまう場合は、親切受 
信の設定を【しない】にしてください。 


@ファクスの受信が始まったら受話器を置いて 
くださし、。 

〇本製品にファクスが送られてきたとき、自動 
受信を開始する前に電話を受けると「ポー 
ポー」という音が聞こえます。このとき、親 
切受信を設定していない場合は、手動で受信 
してくださし、。 

^58ページ「電話に出てから受ける」 

@回線のが態により、「ポーポー」という音が聞 
こえても、自動的にファクスを受信しないと 
きがあります。このようなときは、手動で受 
信してください。 

与58ページ「電話に出てから受ける」 

@親切受信は、電話に出たあと、約40秒間有効 
です。40秒経過したあとに「ポーポー」とい 
う音が聞こえても、自動的にファクスを受信 
しません。この場合は、電話に出たまま手動 
で受信してください。 

与58ページ「電話に出てから受ける」 
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《基本》 


ファクスの便利な受けかた 


ファクスをメモリーで受信ずる 


[乂モリ受信] 

乂モ IJ 一受 
製品の乂モ 
お買い上け 

:信を設定すると、受信したファクスを本 
IJ 一に保存できます。 

で寺は【オフ】に設定されています。 

I 

f Si 認、 


■ 【乂モリ受信】を設定していても、カラーファ 
クスは乂モリーに記憶されずに自動的に印刷 
されます。 

■ 【乂モリ保持の別に設定すると、ファクスデー 
夕は本製品の乂モリーに記憶されるととちに、 
自動的に印刷されます。 

■ 【乂モリ保持のか】は、【ファクス転送 】 【PC 
ファクス受信】【電話呼び出し】と同時に設定 
できません。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、 
【受信設定】、【乂モリ受信】を順に 
押ず 

キーが表示されていないときは、【 V 】/ 
【 A 】 で\画面をスク□-ルさせます。 


包 【メモリ保持のみ】を}甲ず 
0 ^を押して設定を終了ずる 


◎ 乂モリー受信は最大60件で400ぺージまで受 
信できます。ただし、乂モリーの残量や原稿の 
内容によって、乂モリー受信できる枚数は変化 
します。 

◎ 乂モリーに受信データが残っている場合は、手 
順 包 で【オフ】を選択すると【ファクスを消 
去しますか？/はい/いいえ】と表示されま 
す。消去する場合は【はい】を押してくださ 
い。 


メモリー受信したファクスを®刷 
ずる 


クス出力] 


本製品の乂モ IJ - に記憶されているファクス乂ッ 
セージを印刷します。印刷したファクス乂ッセージ 
は、乂モ IJ - から消去されます。 

A 画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、 
W 【ファクス出力】を順に押ず 

Q 篡または9を押ず 

乂モリーに蓄積されていたファクス乂ッ 
セージが印刷されます。 

印刷されたファクス乂ッセージは、乂モ 
リーから消去されます。 

ち 7を押して設定を終了ずる 


〇 


UI 程 eE 擊り 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け 


媳ち 


61 


































《基本》 


ファクスメッセージをメモリーか 
ら消去ずる 



本製品の乂モ IJ - に記憶されているファクス乂ッ 
セージを、すべて消去します。 



画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、 
【受信設定】、【乂モリ受信】を順に 
押ず 


キーが表示されていないときは\【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□ールさせます。 


包 【オフ】を押ず 

じ I 下の乂ッセージが表示されます。 

■【ファクス転送】、に C ファクス受信】を 
【本体では印刷しない】に設定している場 
合に、未転送のファクスがあるとき： 

【すべてのファクスをプリントしますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。 

-上記 lU 外の設定にしている場合： 
【ファクスを消去しますか？/はい/いい 
え】と表示されます。 

@ 【はい】を巧ず 

乂モリーからすべてのファクス乂ッセー 
ジが消去されます。 

乂モリー受信の設定が解除されます。 

〇 0^7 を押して設定を終了ずる 
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《通信管理》 


通信が態を確かめる 


通信管理 


送信待ちファクスを確認•解除ずる 


[通信待ち一覧] 


ファクスを送りたい相手が通信中などの場合、本製 
品は通信待機します。待機しているこれらの通信を 
確認したり、確認後、送信を中止したりできます。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、 
【通信待ち一覧】を順に押ず 

キーが表示されていないときは、【 V 】/ 
【^】で、画面をスク□-ルさせます。 

保留されている通信の一覧が表示されま 
す。 

-確認を終了するとき^手順 〇 へ 
-送信をやめたいとき与 手順© へ 

0 解除ずる設定を選び、 【0 K 】 を押 
ず 

【解除しますか？/はい/いいえ】と表示 
されます。 

【はい】を押ず 

送信待ちのファクスが解除されます。 


〇 

〇 


◎停止/終了 


を押して設定を終了ずる 


UI 程 eE 擊り 




些帖 iw 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《通信管理》 


Memo 
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電話帳 


電話帳を利用する . 66 

電話帳に登録する . 66 

電話帳リストを印刷する . 68 


下記の機能については ■■■ 

■ 発信-着信履歴から電話帳に登録する 
■ ファクス送付先をグループ登録する 
■ パソコンから電話帳に登録/編集する 


(リモートセツトアップ) 


1111 


応用編に D - ROM を参照 


UI 程 eE 擊り 




I 。台 


/- 巧抓：？け 


媳ち 
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《電話帳》 


電話帳を利用ずる 


よくファクスを送る相手先のファクス番号を電話帳に登録します。また、複数の相手先をグループダ 
イルに登録すると、ひとつのグループ番号を指定するだけで複数の相手先にファクスを送ることが 
できます。 


@「リモートセットアップ」を使用して、パソコンから簡単に電話帳に登録することわできます。 
^ユーザーズガイド応用編第3章「パソコンを使って電話帳に登録する」 


電話帳に登録ずる 


[電話帳登録] 


相手先のファクス番号と名称を\ 2おの短縮番号00〜99 (最大100件 X 2番号）に登録します。 


〇 待ち受け画面の【電話帳】、または 
P を押して表示まれるファクス 
モード画面で【電話帳】を押ず 


◎ 画面上の【乂ニュー】、【ファクス】、 
【電話帳/短縮設定】、【電話帳登録】、 
【新規登録】を順に押しても登録できま 
す。^ 手順© へ 


〇 


【あいうえお順検索】または【番号 
順検索】、隙定】の順に押ず 


電話帳になにも登録されていないときは、 
【設定】を巧します。 

包 【電話帳登録】を押ず 

キーが表示されていないときは、【\/】/ 
【 A 】 で\画面をスク□-ルさせます。 

名前を入力する画面が表示されます。 



画面に表示まれているキーボードで 
電話帳に表示ずる名前を入力し、 
[ OKI を押ず 


名前は10文字まで入力できます。読かがな 
は、自動的に16文字まで入力されます。 

^148ぺージ「文きの入力ち法」 


〇 


画面に表示まれているテンキーで番 
号を入力し、 【 OK 】 を押ず 


電話-ファクス番号は20す行まで入力できま 
す。入力できる文字は、议下のとおりです。 
•数字 （0 〜 9) 

• 記号（*、 #) 

• スぺース 
【►】を押す 
• ポーズ （ P ) 

• X •電話番号に八イフン\カツコは入力でき 
ません。 



同様の手順で、2つゆとして登録し 
たい番号を入力し、【〇のを押ず 


2つめを登録しない場合は、そのままに K 】 
を押します。 


包 


画面に表示まれているテンキーで短 
縮番号を入力し、 【 OK 】 を押ず 


短縮番号を編集する必要がない場合は、そ 
のまま 【 OK 】 を押します。 


0 登録内客を確認し、にのを押ず 

短縮ダイヤルが電話帳に登録されます。 


〇 


画面に表示まれているキーボードで 
読みがなを編集し、 【 OK 】 を巧ず 


読かがなは、電話帳検索時、五十音順に並 
ベ替えるときに使われます。 

読かがなを編集する必要がない場合は\そ 
のまま 【 OK 】 を押します。 
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《電話帳》 


⑩ 


◎停止/お了 


を押して登録を終了ずる 


巧認 


■ 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、 
自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何 
度ち呼び出すことになります。新しくファクス 
番号を登録したときは、電話帳リストを印刷し 
て確認することをお勧めします。 

与68ぺージ「電話帳リストを印刷する」 


◎ 短縮ダイルを忘れてしまったときは、電話帳 
リストを印刷すると確認できます。（与68 
ページ「電話帳リストを印刷する」） 


こんなと香は〜電話番号を登録すると香' 


( A ) 「186」または「184」を付ける場合 

同一市内であっても必ず市外局番を付けて 

電話番号を登録してください。市外局番を付 

けずに登録すると、着信時に相手の名前が表 

示されません。 

例） 

〇186 XXX XXX XXXX 

(市外局番）（市内局番）（相手先番号） 

X 186 XXX XXXX 

(市内局番）（相手先番号） 

( B ) 構内交換機 （ PBX ) で" 0" 発信の場合 

"0" のあとにポーズ（約3秒の待ち時間）を 

入れてくださし、。 

( C ) 国際電話の場合 

国番号のあとにポーズ（約3秒の待ち時間） 

を入れてくださし、。 

•「マイライン」「マイラインプラス」の国際 
区分に登録されている場合 
010+国番号+ポーズ+市外局番+電話番号 

•「マイライン」「マイラインプラス」の国際 
区分に登録されていない場合 
(国際電話サービス会社指定の番号） 
+010+国番号+ホーズ+巾外局番+電話 
番号 

• X •入力したポーズは 「 P 」 で表示されます。 


電話帳の内容を変更ずるには 


(1) 「電話帳に登録する」の手順 包で、 
【変更】を押す 

(2) 変更したい相手先を選ぶ 

(3) 変更したい項目を選ぶ 

(4) 名前や電話番号を入力し直し、 【 OK 】 を 
押す 

複数の項目を変更する場合は、手順 （3) (4) 
を繰り返します。 

(5) に K 】 を押す 

♦変更した内容が反映されます。 

(6) lii を押す 


電話帳の内容を削除するには 


(1) 「電話帳に登録する」の手順 包で 【消' 
去】を押す 

(2) 消'去したい相手先を選び、に K 】 を押 
す 

【消去しますか？/はい/いいえ】と表示さ 
れます。 

(3) 【はい】を押す 

♦選んだ番号が削除されます。 

, ◎停止/絵了 一》 . m -4- 

(4) ^■を押す 


UI 程 eE 蜡り 




I 。台 




巧抓：：？け 


媳ち 
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《電話帳》 


電話帳リストを®刷ずる 



電話帳に登録された内容を印刷します。登録した電 
話番号に間違いがないかを確認するとき\登録した 
内容を忘れてしまったときなどにお使いいただくと 
便利です。 


Si 認 ) 

■ 電話帳リストは、モノク□でしか印刷できませ 
ん。 


〇 

包 


記録紙をセットずる 

^40ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

画面上の【乂ニユ ー 】、【レポート EP 
刷】、【電話帳リスト】を順に押ず 


キーが表示されていないときは\【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□ールさせます。 


包 


【あいうえお順】または【番号順】 
を選ぶ 


〇 =を押ず 

電話帳リストが印刷されます。 

0 EP 刷が終了したら、を押ず 
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第 4 章 



基本 


コピーに関するご注意 . 70 

コピーする . 71 

1部コピーする . 71 

複数部コピーする . 71 

設定を変えてコピーするには . 72 

L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする 

(設定変更の操作例） . 74 


下記の機能については ■■■ 

■ インク節約モード 

■ スタックコピー/ソートコピ ー /レイアウトコピー/ブックコピ ー /両面コピー 



応用編に D - ROM ) を参照 






























《基本》 


コピーに 関ずるご注意 基本 

L _ J 


コピーを行うときは、从下の点にご注意くださし、。 

• 法律で禁止されているちの（絶対にコピーしなし、 

マ' /ド文し、） 

.紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、 
地方証券 

•外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
• 未使用の郵便切手やはがき 
•政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で 
規定されている証券類 

#著作権のあるちの 

•著作権のタオ象となっている著作物を、個人的 
に限られた範囲内で使用する议外の目的でコ 
ピーすることは、禁止されています。 

• その他注意を要するちの 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手）、 
定期券、回数券 

• 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体 
の免許証、身分証明書、通行券、食券などの 
切符類など 

• 記録紙について 

• しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記 
録した紙の裏などは使用しないでください。 
•記録紙の保管は\直射日光、高温、高温を避 
けてくださし、。 

•コピーをする場合（特にカラーの場合）は、 
記録紙の選択が印刷品質に大きな影響を与え 
ます。推奨紙をお使いください。 

• 原稿について 

•インクやのり、修正液などが乾いていない原 
稿は、完全に乾いてからセットしてください。 
スキャナー（読か取り部）がミちれて\印刷品 
質が悪くなることがあります。 

^46ぺージ 「 ADF にセットできる原稿」 

•スキャナー（読か取り部）について 

•スキャナー(読か取り部）は常にきれいにし 
ておいてください。汚れているときれいにコ 
ピーで きません。 

^91ぺージ「スキャナー(読か取り部）を清 
掃する」 

◎ 原稿の読か取り範囲について 

^46ぺージ「原稿の読か取り範囲」 
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《基本》 


コピーずる 


モノク□またはカラーでコピーします。 

广 巧認1 

■スキャナー（読か取り部）はきれいにしておきましょう。巧れているときれいなコピーができません。 
スキャナー（読か取り部）のお手入れち法について詳しくは、与 91 ぺージ「スキャナー（読か取り 
部）を清掃する」をご覧くださし、。 


1部コピーずる 



1枚の原稿をモノク□またはカラーでコピーします。 


〇 挣を押ず 

コピー 


@画面上の【設定変更】を押すと、画質 
や記録紙サイズなど、一時的に設定を 
変更することわできます。 

づ >72 ページ 「設定を変えて コピーす る 
には」 


包 原稿をセツトずる 

^47ぺージ「原稿をセツトする」 

@ モノクロでコピーずるとまは 

を、カラーでコピーず るとき 

みスタート 

はを押ず 

途中でコピーを中止するには、 K を押し 
てくださし、。 

原稿がコピーされます。 


複数部コピーずる 



1〜99部までコピーする枚数を指定してコピーします。 


0 辱を押ず 
包 原稿をセツトずる 

^47ぺージ「原稿をセツトする」 

包 【+】/【一】で部数を入力ずる 

1〜99部まで設定できます。 



© 操作パネルのダイヤルボタンでち部数 
を入力できます。 

Q モノクロでコピーずるとまは 

を 置を、 カラーでコピーず るとま 
は&を巧ず 

途中でコピーを中止するには、を巧し 
てくださし、。 

原稿がコピーされます。 


UI 程 SEiKU 






を 


巧晰：？け n/u 


媳ち 
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《基本》 


設定を変えてコピーずるには 


^を押して、画面に表示される【設定変更】から、コピーの設定が変更できます。ここで変更した内容 

は、待ち受け画面に戻った時点で初期値（お買い上げ時の状態）に戻ります。設定を保持することもできます。 
与> 7 3ぺージ「（ 1 〇)設定を保持する」 

例：記録紙タイプ 


【 V 】/ 【 A 】 を押して画面を 
スク□-ルさせ【記録紙タイプ】を押す 



設定を選ぶ 




昔適祀 I 


■0 が' I 龍 1 


(1) コピー 画質 


コピーの画質を設定します。 

• 【局速】 

速くコピーしたい場合に選びます。 

• 鴨準】 

通常のコピーを行う場合に選びます。 

• 【高画質】 

写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。 

• X 1部コピーと複数部コピーでは、画質が異なることがあります。 

• X 【高速】に設定していても、「便利なコピー設定」 （^73 ぺージ）では、時間がかかることがあります。 


に）記録紙タイプ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP 71 光沢/ブラザー BP 61 光沢/その他光沢/ OHP フィルム】 


(3) 記録紙サイズ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 

[ A 3 / B 4 / A 4 / A 5 / B 5 /ハガキ/ 2 L 判/ L 判】 


(4) 拡大/縮ル 


倍率を変更してコピーします。 

い00%】 

腑大】 

• に40%1_判 ^ A 4】 

• [204%ハガキ^ A 4】 

• [141% B 5^ B 4, A 4^ A 3] 
• [123% A 5 B 5] 

• il 15 o / oB 5^ A 4】 

• い13% L 判^八ガキ】 *1 
【縮小】 

• [86% A 4 ^ B 5] 

• [81% B 5^ A 5】 

• [69% A 4 ^ A 5] 

• 【46% A 4 与八ガキ】 

• [40% A 4 与 L 半リ】 

【用紙に合わせる】2 
【カスタム（ 25 - 4 〇0%)】。 


拡大/縮小とレイアウトコピーは同時に設定できません。 

L 判タテ向きの写真 （127 mm X 89 mm ) を八ガキにフィットさ 
せます。 



選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定されます。 
【用紙に合わせる】は次のような制約があります。 

• ADF は使用できません。原福は、原橋台ガラスにセットしてく 
ださし、。 

• 原福を読か取るときにぶ议上傾いている場合、サイズを検知で 
きず、適切にコピーできない場合があります。 

• ソートコピー、レイアウトコピー、両面コピー、裏写り除去コ 
ピー、ブックコピーと同時に設定できません。 

画面に表示されているテンキーや操作パネルのダイルボタン 
で倍率を入力し、 【 OK 】 を巧します。 
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《基本》 


(5) コピー濃度 

コピーの濃度を調整します。 5 段階の調整ができます。 【►】 を押すと濃くなり、【イ】を押すと薄く 
なります。 

(6) スタック/ソートコピー 

複数部コピーをするとき、一部ごと（ソートコピー)、ぺージごと（スタックコピ ー) にまとめてコピー 
できます。 

^ユーザーズガイド応用編第 5 章「スタック/ソートコピーする」 

(7) レイアウトコピー 

2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原福をポスターサイズに拡大してコ 
ピーしたりできます。 

^ユーザーズガイド応用編第 5 章「レイアウトコピーする」 

( 8 ) 両面コピー 

片面 2 枚の原福を両面 1 枚にコピーできます。とじ辺と原福の向きの設定により、うら面のコピー方向 
が選べます。 

づユーザーズガイド応用編第 5 章「両面コピーする」 

( 9 ) 便利なコピー設定 

その他のいろいろなコピーができます。 

• インク節約モード 

文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。 

^ユーザーズガイド応用編第 5 章「インクを節約してコピーする」 

• 裏写り除去コピー 

コピー時の裏写りを軽減します。 

^ユーザーズガイド応用編第 5 章「裏写りを軽減してコピーする」 

• ブックコピー 

原稿台ガラスに本のようにとじた原福をセットするとき、とじ部分の影や原福セットの傾きを本製品 
が自動的に修正してコピーできます。 

^ユーザーズガイド応用編第 5 章「ブックコピーする」 

( 10 ) 設定を保持ずる 

設定を変更したあとで、【設定を保持する】を押し、 【 OK 】 を押します。【設定を保持しますか？/はい 
/いいえ】と表示されるので、【はい】を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。 

• X •保持できる設定は【コピー画質/拡大-縮小/コピー濃度/レイアウトコピー/両面コピー/便利なコ 
ピー設定（インク節約モード\裏写り除去コピー)】のかです。 

( 11 ) 設定をリセットする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 


I 

\J 

n 


ul 程 SEiKU 
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巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《基本》 


〇 原稿台カバーを閉じる 
©【+】/【一】 で部数を入力ずる 

@操作パネルのダイヤ^ルボタンでち部数 
を入力でさます。 

© 画面上の【設定変更】を押ず 


3) 記録紙サイズを設定ずる 


0 【 V 】/ 【/ S 】 を押して画面をス 

クロールませ、【記録紙サイズ】を 
押ず 

0 【八ガキ】を巧ず 
4) 拡大-縮ル率を設定ずる 


0 【 V 】/【/ V 】を押して画面をス 

クロールませ、【拡大/縮か】を押 
ず 

0 服大 】 を押ず 
0 【113% L 判与八ガキ】を押ず 

厄 a を押ず 

写真が写真用光沢はが苦にコピーされま 
す。 


L 判の写真を写真用光沢はが含にコ 
ピーする（設定変更の操作例） _ 

L 判の写真を\写真用光沢はがきにコピーする手順 
を例にして説明します。 

0 ISh を巧ず 

@ 記録紙 h レイに写真用光沢はがきを 
— ^ セットずる 

^40ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

0 原稿台カパーを持ち上げ、原稿ガイ 
^ ドの左奥に合わせて、コピーしたい 
写真面が下になるよ3にセツ h ずる 


1) コピー画質を設定ずる 


〇 


【 V 】/【/\】を押して画面をス 

クロールませ、【コピー画質】を押 
ず 

包 【高画質】を押ず 


2) 記録紙タイプを設定ずる 


0 【 V 】/【>\】を押して画面をス 

クロールませ、【記録紙タイプ】を 
押ず 

® 【その他光沢】を押ず 
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デジカ乂プリント 


ジカメプリント 


写真をプリントする前に . 76 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 

セットする . 77 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの 
アクセス状況 . 78 

写真をプリントする . 79 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー 
内の画像を見る-プリントする . 79 

いろいろなプリント方法 . 81 

設定を変えてプリントするには . 81 

L 半I」、はが含に写真をプリントする 

(設定変更の操作例） . 83 

Pic 旧 ridge 機能を使ってデジタルカゾラから直接 

プリントする . 84 

PictBridge とは . 84 

デジタルカ乂ラで行う設定 . 84 

写真をプ IJ ントする . 85 


その他の機能 


スキヤン to ディア 


スキャンしたデータを乂モ IJ 一力ードまたは 
USB フラッシュ乂モリーに保存する . 


下記の機能については ■■■ 

■ インデックスプリント/番号指定プリント 


III 


応用編に D - ROM ) を参照 



UI 程 eE 擊り 






in 




巧抓：：？け n/u 


媳ち 
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《デジカメプリント》 


写真をプソントずる前に 


デジカプリント 




デジタルカ乂ラで撮影した写真が保存されている乂モ IJ -力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ -を、 
本製品の力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 差し込か□に差し込んで、直接プ IJ ントしま 
す。パソコンに取り込んだり、中継させる必要がありません。 

广 巧認 I 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーは正しくフオーマットされたものをお使いくださし、。 

■写真のフオーマットは 「JPEG」 形式をお使いください。（プ□グレッシブ JPEG、TIFF、 その他の形 
式のフオーマットには対応していません。） 

■拡張子が 「.JPEG」r.JPEj のファイルは認識しません。拡張子を r.JPGj に変えてください。（拡張 
テの大文字と小文字は区別せず、どちらち認識します。） 

■ 画像ピクセルサイズが処理可能サイズ（横幅が8192ピクセルじ1内）を超えた場合は、印刷できません。 

■日本語のファイル名が付けられたファイルは、インデックスプリント（与ユーザーズガイド応用編 
第6章「インデックスシートをプリントする」）を行うと、ファイル名が正しく表示されません。 
ファイル名を英数字に変えてくださし、。 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の画像は、4階層までしか認識されません。乂モ 
リーカードまたは USB フラッシュ乂モリーにパソコン上から書き込んだ場合、5階層上のフオル 
ダーに保存しないでくださし、。 


りムーバプルディスウ （E:) 


□ Q 第一階暦 

曰 ( Si 第二階盾 
曰 la 第五階盾 

Q 第四階盾 

■ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の画像データは、フォルダーとファイルを合わせて 
999個まで認識します。 

■ デジカ乂プリントとパソコンからの乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの操作は同時にで 
きません。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してくださし、。 

■ Macintosh の場合、デスクトップに乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーのアイコンが表示 
されていると、デジカ乂プリントの操作ができません。この場合は、デスクトップ上の乂モリーカー 
ドまたは USB フラッシュ乂モリーのアイコンをいったんゴミ箱に移動させたあと、デジカ乂プリント 
の操作をしてくださし、。 
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《デジカメプリント》 


メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセッ h ずる 


〇 


本製品のカードスロットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込み口に、乂モ 
リーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを1つだけ差し込む 

下記の乂モ IJ -力ードおよび USB フラッシュ乂モ IJ - を使用できます。 


種類 


セツトする位置 


乂モ IJ - スティック(最大 12 8 MB ) 
乂モ IJ - スティック PRQTM (最大 32 GB ) 


乂モ IJ - スティックデュオ(最大 1 2 8 MB ) 
乂モ IJ -スティック PRO デュオ™爆大 32 GB ) 


乂モ IJ ース テイック 7 イク nTM 

(最大 32 GB ) 


( M 2™) 


因^ □ 

アダプターが 

必要です 



SD 乂モ IJ - 力ード（最大 2 GB ) 

SDHC 乂モ IJ - 力ード爆大 32 GB ) 
SDXC 乂モ IJ - 力ード（最大 64 GB ) 
マルチ乂ディアカード（最大 2 GB ) 

マルチ乂ディアカード plus 爆大 4 GB ) 


rfr^ 


miniSD 力ード（最大 2 GB ) 
microSD 力ード（最大 2 GB ) 
miniSDHC 力ード（最大 32 GB ) 
microSDHC 力ード（最大 32 GB ) 

マルチ乂ディアカード mobile 爆大 1 GB ) 


口 


アダプターが 

必要です 



USB フラッシュ乂モ IJ - (最大 32 GB ) 


22mm 

从下 



11 mm 
义下 



巧認 


■ 著作権保護機能には対応していません。 

■ 力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込か□には、乂モリーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリー、 Pic 旧 ridge 対応デジタルカ乂ラ lU 外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐 
れがあります。 

■ 2 つの乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを同時に挿入してち、最初に挿入した力ードし 
か読か込かません。 

■ 0が点滅しているときは、電源プラグを抜いたり、乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 

リーの抜き差しをしないでください。データや乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを壊 
す恐れがあります。 


UI 程 eE 蜡り 
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《デジカメプリント》 


モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーのアクセス状況 

喊、, の表示で、乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - のアクセス状況がわかります。 


点灯 

-a 

^ デジカメプリ: 

/瓜 

:こ 

乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- が正しく差し込まれています。この 
ときは、乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ -を取り出すことができます。 

点滅 

■•心 

** 'デミヵメプリ: 

，ミ. 

読か取り \ または書き込かが行われています。このときは乂モ IJ -力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - にさわらないでください。 

消灯 

な 

デジカメプリ: 

1 

乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- が差し込まれていません。または、 
乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- が正しく差し込まれていないため、 
本製品に認識されていません。 


◎ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが認識されないときは、記録した機器に戻して確認して 
くださし、。 


モリーカードまたは USB フラッシュモリーを取り出すときは 


^が点滅していないことを確認して、そのまま引き抜きます。 

パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上で乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- へ 
のアクセスを終了してから、<1が点滅していないことを確認して、乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッ 
シュ乂モ IJ -を引き抜いてください。 


パソコンからメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーにアクセスする 


本製品の力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ IJ- 差し込か□にセットした乂モ IJ- 力ードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ - は、接続しているパソコンからもアクセスできます。 

詳しくは、下記をご覧くださし、。 

Windows® の場合 

^ユーヴーズガイドパソコン活用編「パソコンから乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- を 
使う」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 「Macintosh から乂モ U- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ U- 
を使う」 
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《デジカメプリント》 


写真をプソントずる 


デジタルカ乂ラで撮影した画像が保存されている乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を本 
製品の力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ IJ -差し込か□に差し iA んで、直接プ IJ ントします。 

◎ パソコンから乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーにアクセスし、 【 PC 接続中】と表示され 
ている間はデジカ乂プリント機能は使用できません。 


メモ ソー 
プリント 


力ードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を見る- 
h ずる 


[かんたんプリン h ] 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - の画像を画面で確認-プ IJ ントできます。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセットずる 

^77ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - をセットする」 

すでにセットされていて、ほかのモードで 

使用していたときは、0を押してデジカ 
乂プリン トモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 



〇 


【かんたんプリント】を押ず 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリー内の画像が表示されます。 



包 


@画像のファイルサイズによっては、表 
示されるまでに時間がかかる場合があ 
ります。 


[\/1/【/^】でプリン h したい 
画像を選ぶ 


〇 


【+】/【一】でプリント枚数を設 
定ずる 



プリント枚数 


@操作パネルのダイヤルボタンでわ部数 
を入力でさます。 


◎ 


を押すたびに90°ずつち回りに回 


転します。 


0 手順 包、〇 を繰り返して、プリント 
したい画像をずべて選び、にの 
を押ず 

包 画面で設定を確認ずる 


ア'リ;ル画質 
記録組クイで 


設ち変更 


如化ホお 


@画面上の【設定変更】を押すと、画質 
や記録紙のサイズなど、設定を変える 
こともできます。 

^81ページ「設定を変えてプリントす 
るには」 


〇 


台当またはを押ず 

選択した画像がプリントされます。 


UI 程 SEiKU 
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《デジカメプリント》 


DPOF を使用する場合 


DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット ri 
を利用して、プリントする写真や枚数を指定してい 
る場合、乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モリーをセットすると、 【DPOF で EP 刷しますか？ 
/はい/いいえ】という乂ッセージが表示されま 
す。 

DPOF でプリントする場合は、政下の手順で操作し 
てくださし、。 

(1) 【はい】を押す 

(2) 【設定変更】を押す 

♦デジカ乂プ IJ ントの設定画面が表示され 
ます。 

(3) 【記録紙サイズ】を押す 

(4) 記録紙サイズを選ぶ 

♦他の設定項目も変更できます。ただし、プ 
IJ ント画質は変更できません。また、プ IJ 
ント枚数と日付も DPOF での設定が優先 
されるため変更できません。 

(5) または lii を押す 

みスタート カラー 

♦ DPOF で指定したとおりに写真がプ IJ ン 
卜されます。 

デジタルカ乂ラの記録フォーマットの一つで、 
撮影した画像のプ IJ ントに関する規格です。プ 
IJ ントする写真の選択やプ IJ ント枚数の指定 
をデジタルカ乂ラ側で行えます。 DPOF を使用 
すると、プ IJ ントしたい写真や枚数を本製品側 
で指定する必要がありません。 
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《デジカメプリント》 


いろいろなプリン h 方法 


設定を変えてプリントずるには 


デジカ乂プ IJ ントの設定変更画面で、プ IJ ントする際の設定を変更できます。 

例：明るさ 

【 V 】/【八】を押して 【◄】/【►】で設定値 

画面をスク□—ルさせ【明るさ】を押す を選びに"を押す 




(1) プリント画質 


プリントする際の画質を設定します。 

• 鴨準】 

速くプ IJ ントする場合に選びます。 

• 【きれい】 

よりきれいにプ IJ ントする場合に選びます。 
XDPOF を使用していない場合に設定できます。 


に）記録紙タイプ 


プ IJ ントする記録紙の種類を選びます。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP 71 光沢/ブラザー BP 61 光沢/その他光沢】 


(3) 記録紙サイズ 


プリントする記録紙のサイズを選びます。 

[L 判/ 2 L 判/八ガキ/ A 4 / A 3】 

【 A 4】 を選んだ場合は、プ IJ ントサイズ（レイアウト）を议下の設定から選びます。 



13X18cm 




15X20cm 



用紙全体に印刷 



(4) 日月るさ 

プ IJ ントする際の明るさを調整します。5段階の調整ができます。 【 
押すと暗くなります。 

を押すと明るくなり、【イ 

】 を 

(5) コントラスト 

プ IJ ントする際のコントラストを調整します。5段階の調整ができます。 【 
強くなり\【イ】を巧すとコントラストが弱くなります。 

を押すとコントラストが 


UI 程 SEiKU 




摩脯 W 


in 




巧抓：：？け 


媳ち 
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《デジカメプリント》 


(6) 画質強調 


(1) 【 V 】/【八】を押して画面をスクロールさせ、【画質強調】を押す 

(2) もう一度【画像強調】を押し、【する】を押す 

(3) 設定する項目を選ぶ 

• 【ホワイトバランス】 

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より 
自然に近い色合いにプリントできます。 

•【シャープネス】 

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。 

• 【カラー調整】 

画像のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。 

( 4 ) 【イ】/【►】でレベルを調整し、に K 】 を押す 

(5) 手順（3)、 （4) を繰り返して、3つの項目を調整する 

(6) 調整が終わったら、設定確認画面に戻るまで【ィご】を押す 

• X 画質強調は、画素数の少ないデジタルカ乂ラの画像にタオして有効に働きます。 

乂ガピクセルクラスの力乂ラで撮影した写真は、そのままプ IJ ントしてください。 

なお、画素数の多い画像に画質強調を行うと、処理に数十分议上かかる場合があります。 


(7) 画像トリミング 


プリント領域いっぱいに画像がプ IJ ントされるように、収まらない部分を切り取ります。 
画像卜 IJ ミングをしない場合は、ふちなし印刷も【しない】に設定してください。 


【する】 

横長の画像の場合は、縦のプ IJ ント領域に合わ 
せて、縦長の画像の場合は、横のプ IJ ント領域 
に合わせてプ IJ ントします。収まりきらない部 
分は、切り取られます。 


ろ纖 n で謂 





【しない】 

画像を切り取らずに、プ IJ ント領域に収まるよ 
うにプ IJ ントします。 

^1-..;- - 麗 


(8) ふちなし印刷 


プ IJ ント領域いっぱいにプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 

• X ふちなし印刷を【する】に設定すると、画像卜 IJ ミングの設定の有無にかかわらず、画像をプ IJ ン 
領域に合わせるために一部が自動的に卜 IJ ミングされることがあります。 


(9) 日付印刷 


撮影された日付をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 
XDPOF を使用していない場合にプ IJ ントできます。 


(10) 設定を保持する 


設定を変更したあとで\【設定を保持する】を巧し、に K 】 を押します。【設定を保持しますか？/はい 
/いいえ】と表示されるので、【はい】を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。 


(11) 設定をリセットする 


印刷設定をお買い上げ時の状態に戻します。 
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《デジカメプリント》 


L 半 y、 はがきに写真をプリントする（設 
定変更の操作例） 

写真を L 判サイズやはがきサイズの記録紙にプ IJ ン 
卜する手順を説明します。 


〇 


〇 


記録紙をセットずる 

記録紙は光沢面（印刷面）を下にしてセッ 
卜してくださし、。 

^40ぺージ「記録紙トレイにセットする」 


乂モソーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モリーをセットずる 

づ77ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - をセットする」 

すでにセットされていて、ほかのモードで 

使用していたときは、を押してデジカ 
乂プ IJ ントモードに切り替えてください。 

デジカ乂プリント乂ニューが表示されま 
す。 


I かんたん/リント 


0 


がで7■リント 


@ 【かんたんプリント】を押ず 


〇 


© ファイルサイズによっては、表示され 
るまでに時間がかかる場合があります。 


[\/1/【人】でプリン h したい 
写真を選ぶ 



© 【 V 】/ 【 A 】 を長押しすると目的 
の写真を早く表示でさます。 


◎ を押すたびに90°ずつち回りに回 

転します。 


〇 


【+】/【一】でプリント枚数を設 
定し、 【 OK 】 を押ず 


© 操作パネルのダイヤルボタンでわ部数 
を入力でさます。 


デジカ乂プリントの設定確認画面が表示 
されます。 


包 【設定変更】を}甲ず 
〇 【記録紙タイプ】を押ず 


キ ー/ 

亡八 


が表示されていないときは、【 V 】 
】で、画面をスク□ールさせます。 


包 


セットした記録紙の種類を選ぶ 

セットした記録紙の種類に合わせて、【普通 
紙】【インクジェット紙】【ブラザー BP 71 
光沢】【ブラザー BP 61 光沢】【その他光沢】 
のいずれかを選びます。 


0 【記録紙サイズ】を押ず 
0 セットした記録紙のサイズを選ぶ 

セットした記録紙のサイズに合わせて 、 【L 
半リ】【八ガキ】のいずれかを選びます。 

0 設定確認画面に戻るまで【ィ=3】を押 
ず 

巧 


モノク〇 


またはを押ず 

〇スタート カラー 

選択した写真がプリントされます。 


UI 程 eE 擊り 
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《デジカメプリント》 


PictBri 舶 e 機能を使ってデジタルカタラから直接プリントずる 


本製品は Pic 旧 ridge に対応しています。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ乂ラと本製品を USB ケーブルで 
接続して、直接写真をプ IJ ントします。 


PictBridge とは 



Pic 旧 ridge は、デジタルカ乂ラやデジタルビデオカ 
乂ラ、力乂ラ付き携帯電話などで撮影した画像を、 
パソコンを使わずに直接プ IJ ントするための規格で 
す。 PictBridge に対■応した機器であれば 、乂一力一 
や機種を問わず、本製品と接続して写真をプ IJ ント 
できます。 

PictBridge に対応しているデジタルカ乂ラには、议 
下の□ゴマークがついています。 

r( 

PictBridge 


デジタルカメラで行ラ設定 



本製品で PictBridge 機能を使う場合は、デジタルカ 
乂ラで议下の設定ができます。設定項目や設定内容 
は、お使いのデジタルカ乂ラによって異なります。 
詳しくは、デジタルカ乂ラの取扱説明書をご覧くだ 
さし、。 


設定項目 

設定内容 

記録紙サイズ 

A 3、 A 4、 10 X 15 cm、L 半リ、 2 L 

半 I 」、はがき 

記録紙タイプ 

普通紙、光沢紙、インクジェッ 
卜紙 

DPOF プリント *1 

する、しない、プ IJ ント枚数、 
日付 

プ IJ ント品質 

標準、高画質 

画質補正 

する、しなし、 

日付印刷 

する、しなし、 


*1 DPOF とは、デジタルカ乂ラの記録フォーマツ 
卜の一つで、撮影した画像のプ IJ ントに関する 
規格です。プ IJ ントする写真の選択やプ IJ ント 
枚数の指定をデジタルカ乂ラ側で行えます。 
DPOF を使用すると、プ IJ ントしたい写真や枚 
数を本製品で指定する必要がありません。 

© デジタルカ乂ラから設定ができない場合、また 
はデジタルカ乂ラでプリンター設定を選んだ場 
合は、政下の設定でプリントされます。 

• プリント画質：きれい 
• 記録紙タイプ：その他光沢 
• 記録紙サイズ： L 判 
• 画質強調：しない 
• ふちなし印刷：する 


巧認I 

■ PictBridge ケーブル差し込か□には、 PictBridge 
対応のデジタルカ乂ラおよび USB フラッシュ乂 
モリー外を接続しないでください。本製品が 
損傷する恐れがあリます。 

■ Pic 旧 ridge 使用中は乂モリーカードの使用は 
で春ません。 
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写真をプリントずる 


巧認 


国 Pic 旧 ridge を使用する前に、本製品に乂モリー 
力一 ドまたは USB フラッシュ乂モリーがセッ 
卜されていないことを確認してくださし、。 

〇 デジタルカゾラの電源を切る 

© 本製品とデジタルカゾラを USB 
ケーブルでち続ずる 

本製品前面にある、 PictBridge ケーブル差し 
込か□に USB ケーブルを接続します。 



□ 


巧認 


■ PictBridge ケーブル差し込か□には、 PictBridge 
対応のデジタルカ乂ラおよび USB フラッシュ乂 
モリー外を接続しないでください。本製品が 
損傷する恐れがあリます。 


包 


デジタルカゾラの電源を入れ、プリ 
ント設定をずる 

設定方法については\デジタルカ乂ラの取 
扱説明書をご覧ください。 


◎ デジタルカ乂ラから設定ができない場合は、固 
定の設定でプリントされます。 

与84ページ「デジタルカ乂ラで行う設定」 


〇 デジタルカゾラからプリン h を実行 
ずる 

設定した内容で写真がプリントされます。 


巧認 

プリントが終了するまで、 US 目ケーブルを抜 
かないでくださし、。 


〇 


デジタルカゾラの電源を切り、 
USB ケーブルを抜く 


DPOF を使用ずる 


DPOF 設定を行った乂モ IJ -力ー ドをデジタルカ 
乂ラから取り出して本製品にセツトします。 

^80ぺージ 「 DPOF を使用する場合」 


《デジカメプリント〉〉 


UI 程 eE 越り 
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《その他の機能》 


スキヤン to 乂ディア 


その他の機能 




本製品でスキンした画像を、パソコンを使用せずに乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 
に保存できます。 TIFF ファイル形式 （. TIF ) または PDF ファイル形式 （ PDF ) を選ぶと、複数枚の 
原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。 


スキヤンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーに保をずる 


[乂ディア保存] 



乂モソーカードまたは USB フラツ 
シュ乂モリーをセットずる 


^77ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ - をセツトする」 


0 ADF または原稿台ガラスに原稿を 
セツ h ずる 


^47ぺージ「原稿をセツトする」 


包 尊を押ず 

スキャン乂ニューが表示されます。 



0 【乂ディア：乂ディア保存】を押ず 

キーが表示されていないときは\【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□-ルさせます。 



【ファイル形式】を押し、保存ずる 
ファイル形式を選ぶ 


•手順© で、カラーを選んだ場合 

[ PDF / JPEG ] から選びます。 

•手順© で、モノク□を選んだ場合 

に IFF / PDF 】 から選びます。 


【ファイル名】を押し、画面に表示 
まれているキーボードで保巧ずる 
ファイルの名前を入力し、にの 
を押ず 

ファイル名は6文字内で入力します。 

• X •あらかじめ、スキャンする日付が入力され 
ています。また、ファイル名の末尾には、 
通し番号が自動的に追加されます。 

例）2012年5月3日にスキャンすると、 
ファイル名は 「120503 XX 」 （「 XX 」は通し 
番号）になります。 

• X •ファイル名に漢字■ひらがな-カタカナを 
使うことはできません。アルファベット、 
数字、記号で付けてください。 


•X 間違って入力した場合は、 I な]]を押して消 
去します。 


0 【設定変更】を押ず 

〇 【スキャン画質】を押し、画質を選 

W ぶ 

【カラー100 dpi /カラー 200 dpi /カラー 
300 dpi /カラー 600 dpi /モノクロ 100 dpi 
/モノク□ 200 dpi / モノク □ 300 dpi 】 か 

ら選びます。 


0 as またはを押ず 

ADF に原稿をセットしたときは、スキャ 
ンが開始されます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 
1枚目の原稿を読か取り後、【次の原稿は 
ありますか？ 乂ディアを抜かないで下 
さい/はい/いいえ】と表示されます。 

読か取る原稿が1枚の場合^ 手順® へ 
読か取る原稿が複数枚の場合^ 手順® 
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《その他の機能》 


0 【はい】を押ず 


【次の原稿をセツトして 0K を押してくだ 
さい】と表示されます。 


巧認 


■ 【次の原稿をセットして 0K を押してくださし、】 

と表示されたあと、 US を押すと、それまでに 
読か取っていたスキャンデータはすべて消去さ 
れます。操作しないでしばらく放置した場合は、 
それまでに読か取っていたスキャンデータのか 
保巧されます。 


の 


巧 


原稿台ガラスに次の原稿をセットし 
て、 【0 K 】 を押ず 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ 一に保存する原稿の枚数だけ、 手順© \ 
® を繰り返します。 

ずべての原稿をスキヤンしたら、 
【いいえ】を押してスキヤンを終了 
ずる 


巧認 


0 


デジヵが|」> ，が点滅しているときは、モリ-力-ド 
または USB フラッシュ乂モリーの}ちき差しをし 
ないでください。データやメ^モリーカードまた 
は USB フラッシュ乂モリーを壊す恐れがあリま 
す。 


© 本製品をスキナーとして使う操作について 
は、下記をご覧ください。 

Windows ® の場合 
^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「 Windows ® 編」一 「スキナーとして使う 前に」 
Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編 
「Macintosh 編」一 「スキナーとして使う 前に」 

◎ パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 

Adobe ® Reader ⑥または Adobe ® Acrobat ® が 

必要です。 


設定を保持ずる 


(1) 9を押す 

(2) 【メディア：メディア保存】を押す 

キーが表示されていないときは\【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□-ルさせます。 

(3) 【設定変更】を押す 

(4) 初期値にしたい設定に変更する 

(5) 【設定を保持する】をネ甲し、 【0 K 】 を 
押す 

♦【設定を保持しますか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 

(6) 【はい】を押す 

♦変更した設定が初期値として登録されま 
す。 

X 手順（ 1 )〜口）のあと、手順（ 5 )に進か駿 
定を IJ セットする】を選ぶと、いったん保 
持した設定をお買い上げ時の状態に戻す 
ことができます。 
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《その他の機能》 


Memo 
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こんなときは 


たときは 


日常のお手入れ 


本製品が汚れたら . 90 

タッチパネルを清掃する . 90 

本製品の外側を清掃する . 90 

スキャナー（読か取リ部）を清掃する . 91 

給紙□—ラーを清掃する . 92 

排紙□—ラーを清掃する . 94 

本体内部を清掃する . 95 

インクがなくなったときは . 96 

インクカート IJ ッジを交換する . 97 

インク残量を確認する . 99 

印刷が巧いときは . 100 

定期乂ンテナンスについて . 100 

プリントへッドをクリーニングする . 100 

記録紙のうら面が汚れるときは . 101 

印刷テストを行う . 101 

印刷品質をチてックする . 101 

印刷位置のズレをチてックする . 102 

回 

紙が詰まったときは . 104 

記録紙が詰まったときは . 104 

記録紙が前面に詰まったときは . 104 

記録紙が背面に詰まったときは . 106 

記録紙が前面と背面に詰まったときは . 106 

紙片が本体内部に詰まったときは . 108 

ADF に原稿が詰まったときは . 110 

画面に ッセー ジが表示されたときは . 111 

エラーが発生したときのファクスの転送ち法 .... 118 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 119 

動作がおかしいときは（修理を依頼される前に） ….134 
修理について . 134 

通信がうまくいかないときに回線環境を改善する… 135 

特別な回線に合わせて設定する . 135 

安ム通信モードに設定する . 135 

ダイルトーン検出の設定をする . 136 

ナンパ'—プレフイックスを設定する . 136 


初期状態に戻す . 137 

機能設定を元に戻す . 137 

ネットワーク設定を元に戻す . 137 

電話帳-履歴-乂モリーを消去する . 138 

すべての設定を元に戻す . 139 

こんなときは . 140 

インターネット上のヴポートの案内を 

見るときは . 140 

Windows ⑩の場合 . 140 

Macintosh の場合 . 140 

最新のドライバーやファームウェアをサポート 

サイトからダウン□-ドして使うときは . 141 

サポートサイト 

(ブラザーソリユーシヨンセンター)の URL . 141 

ドライバーやファームウェアをサポートサイトから 

ダウン□-ドするときは . 141 

ドライバーをインストールするときの;'主意 . 141 

ファームウェアをインストールするときの;'主意 ....... 141 

停電になったときは . 142 

本製品のシ IJ アルナンバーを確認する . 142 

本製品の設定内容や機能を確認する . 143 

本製品を輸送するときは . 143 

本製品を廃棄するときは . 145 
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《日常のお手入れ》 


本製品が汚れたら 


日常のお手入れ 


本製品がミちれたときは、必要に応じて乂下のようにお手入れを行ってくださし、。 


タッチパネルを清掃ずる 



巧認 


■ タッチパネルを清掃するときは、本製品の電源 
をオフにしてくださし、。 

■ 液体の洗浄剤は使用しないでくださし、。 


乾いた柔らかい布でタッチパネルを軽く拭いてく 
ださし、。 



本製品の外側を清掃ずる 



巧認 I 


■ 可燃'性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有 
機溶剤や、アルコールを使用しないでくださ 
し、。本製品の操作パネルの文字が消えることが 
あります。 



柔らかくて繊維の出ない乾いた巧で 
本体を軽く拭く 



包 記録紙トレイを引き出ず 
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《日常のお手入れ》 


〇 


トレイカ八一 （1) を開けて記録紙 
h レイから記録紙を取り除き、記録 
紙トレイの内側、外側を軽く拭く 



〇 


トレイカパーを閉じて、記録紙トレ 
イを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に 
反しよ 9 〇 



スキャナー（読み取り部）を清掃 
ずる 


スキャナー（読か取り部）が汚れていると、ファク 
ス送信時やコピー時の画質が悪くなります。きれい 
な画質を保つために、こまめにスキャナー(読か取 
り諷を清掃してください。 


巧認 


■ 可燃'性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有 
機溶剤を使用しないでくださし、。 


〇 電源プラグをコンセントから抜く 

© 原稿台カパーを開けて、読み取り部 
を拭く 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、原 
稿台ガラス（1)、原稿台カバーのプラス 
チック面 （2) を拭いてください。 
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《日常のお手入れ》 


@ ADF 読み取り部を拭く 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、白 
色のバー (1) と ADF 読か取り部 （2) を拭 
いてくださし、。 


給紙口ーラーを清掃ずる 



給紙□ーラーが汚れていると、記録紙の汚れが発生 
したり給紙しにく くなったりします。 



巧認 


■ コピーで黒い細い線が入るときには、 ADF 読 
か取リ部に）を清掃してください。 

非常に細かい汚れ（ボールペンのインクや修 
正液など）が付着している場合がありますの 
で、念入りに拭いてくださし、。 

汚れが見えない場合は、 ADF 読か取り部のグ 
ラスを手で触つてどこにミちれがあるかを確認 
し、その部分をオーディオ用クリーニング液 
(イソプ□ピルアルコール）などを含ませた柔 
らかし1布で念入リに拭し1てくださし、。 

最後に ADF からコピーしてかて、黒い縦線が 
消えていることを確認してくださし、。 


〇 原稿台カパーを閉じる 
0 電源プラグをコンセントに差し込む 


◎ 清掃には、無水エタノール、 OA クリーナー、乂 
ガネクリーナー、カセツト用へツドクリーナー、 
CD 用レンズクリーナーわ使用できます。 


〇 

〇 

〇 


電源プラグをコンセントからおく 


柔らかくて繊維の出ない巧を水にめ 
らして固く絞る 


記録紙トレイを引き出ず 




本体背面の紙づまり解除力八一 
(1) を開く 
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《日常のお手入れ》 


0 下の給紙ローラー （1) をが:く 

□-ラーを縦ち向にゆっくり回転させなが 
ら、横方向にふいてください。 

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 
布で水分を拭き取ってください。 



包 上の給紙ローラー （1) をが:く 

□—ラーを縦ち向にゆつくり回転させなが 
ら\横ち向にふいてください。 

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 
布で水分を拭き取ってください。 



〇 紙づまり解除力八一を閉じる 

カバーを押して確実に閉じてくださし、。 



包 記録紙トレイを元に戻ず 



0 電源プラグをコンセントに差し込む 


記録紙が重なつて給紙されてしまうときは 


記録紙の残りが少なくなってきたときに、記録紙 
が重なって給紙されてしまうときは、水にぬらし 
て固く絞った柔らかくて繊維の出ない布で\記録 
紙トレイのコルク部分 （1) を拭いてください。そ 
のあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分 
をよく拭き取ります。 
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《日常のお手入れ》 


排紙口ーラーを清掃ずる 



排紙 □ ーラーが汚れていると、記録紙が排出されな 
かったり、両面印刷ができなくなったりします。 


〇 


フラップ （1) を手前に持ち上げて 
排紙 ローラー 【2)のうら側を拭く 


そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 
巧で水分を拭き取ってください。 


0 電源プラグをコンセントから抜く 
包 記録紙トレイを引き出ず 



〇 


柔らかくて繊維の出ない巧を水にめ 
らして固く絞る 


〇 排紙 ローラー （1) を拭く 

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 
布で水分を拭き取ってください。 



0 記録紙トレイをゆっくりと戻ず 
〇 電源プラグをコンセントに差し込む 
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《日常のお手入れ》 


本体内部を清掃ずる 


記録紙のうら面が汚れる場合は、本製品内部で記録 
紙を支えるプラテンと呼ばれる部品が汚れている可 
能性があります。 


A 警告 


内部を清掃するときは、必ず電源プラグをお 
いてください。電源プラグを差したまま清掃 
すると感電する恐れがあります。 


〇 電源プラグをコンセントから抜く 
包 両手で本体 カパーを 開く 

本体カバーが固定される位置まで上げてく 
ださし、。 



〇 


柔らかくて繊維の出ない巧を水にめらし 
て固く絞り、プラテン （1) を軽く拭く 

インクがプラテン周囲に飛び散っている場 
合は、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で 
ていねいに拭き取ってください。 

巧認 

に）と （3) の部分には触れないでください。 

本製品が損傷する恐れがあります。 



〇 巧テ鷄 S 載 I 齡 i とを確認 


A ミ主意 


争本体カバーは、手をはさまないように注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じて 
くださし、。 


本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し（1)， 
カバーサポートをゆっくり押して（2)、 

本体カバーを両手で閉めます（3)。 



包 


電源プラグをコンセントに差し込む 
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《日常のお手入れ》 


インクがなくなったときは 


本製品は、インクカート IJ ツジの残量が少なくなると自動的に下記の乂ツセージを表示し、インクカー 
卜 IJ ツジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しや 
手くなります 

インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカート IJ ツジをお求めいただくことをお勧 
めします。 

• インクの残りが少なくなったとき：【まもなくインク切れ】 

• インクがなくなったとき：【印刷できませんインクを交換してください】 

广 巧認1 


■ 【モノク□印刷のか可能です】と表示されているときは、一定期間に限りブラックインクでモノク□印 
刷を続けることができます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意くださし、。 

•パソコンから印刷をする場合は、「印刷設定」をモノク□に設定する必要があります。 

Windows® の場合 

与ユーザーズガイドパソコン活用編 「Windows® 編」一「印刷の設定を変更する」 

Macintosh の場合 

与ユーザーズガイドパソコン活用編 「Macintosh 編」一「印刷の設定を変更する」 

•記録紙タイプが、コピーの場合は【普通紙】に、ファクスの場合は【普通紙】または【インクジェッ 
卜紙】に設定されている必要があります。 

ただし、次の場合はモノク□でも印刷ができなくなりますので、速やかにインクカートリッジを交換 
してくださし、。 

•空のインクカートリッジを取り外した場合 
•ブラックインクがなくなったとき 

•プリンタードライバーの[基本設定]タブで[乾きにくい紙]をチェックしている場合 

■本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニン 
グします。そのため、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 

■インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインク 
力ートリツジをセツトしないようご注意くださし、。 


© 必要なときに、インク残量を確認することわできます。^99ページ「インク残量を確認する」 

◎ インクカートリッジは、それぞれの機種にタオ応したカートリッジをお買い求めください。お近くの販売 
店で交換用の純正インクカートリッジが手に入らないときは、弊社ダイレクトクラブでごを文くださし、。 
与175ページ「消耗品」 

^177ぺージ「消耗品などのごを文について」 


96 















o インクカ パーを 開く 

© なくなった色のリリースレパ- 
^ (1) を押し下げる 



@ インクカートリッジを取り出ず 



〇 


新しいインクカートリツジを準備ずる 

緑色の取っ手 （1) を図のように回して封印 
を開放し、オレンジ色の保護カバーを引き 
抜きます。 




インクカートリツジを交換ずる 



画面に【印刷できませんインクを交換してください】と表示されたら、新しいインクカート IJ ツジに交換 
します。 


A ミ主意 


争誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着し 
たときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。ちし、炎癌などの癌状があらわれた場合は、医 
師にご相談ください。 


K 

K 

r^ 


巧認 


■ インクカートリツジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。 

■ 開封したインクカートリツジは、6ヶ月じI内に使い切ることをお勧めします。 

(6 ヶ月を超えてのご使用は、水分が蒸発しインクの粘度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。） 

■ 純正 1U 外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であってち有償修理となります。 
■インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可 


能'をがあります。また、 
償修理となります。 


インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有 




《日常のお手入れ》 
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《日常のお手入れ》 


〇 


新しいインクカートリツジを取り付 
ける 


「カ チッ」 と音がして IJIJ ース レバーが 上が 
るまで、「押」の部分を押し込かます。 



本製品に向かって左の面にラベルがあるよ 
うに、垂直にして差し込かます。 



巧認 ] 

■ 間違った色のインクをセツトしてしまった場 
合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリ 
ントへツドのクリーニングを複数回行ってく 
ださし、。 

与> 100ぺージ「プリントへツドをクリーニン 
グする」 


@ インクカパ-を閉じる 

インク交換を行った場合は、【インクを交 
換しましたか/因3 ブラック/はい/ 
いいえ】と表示されることがあります。次 
の手順に進んでくださし、。 


巧認 ] 

■画面に【インクを交換しましたか/回3 ブ 
ラック/はい/いいえ】と表示されたときは、 
必ず、【はい】を押してください。【いいえ】を 
押すと本製品の内蔵カウンターがリセットさ 
れず、インクの残量を正しく把握できなくなる 
ことがあります。 

■ 【インクカートリッジがありません】【インクを 
検知できません】と表示されたときは、インク 
力ートリッジをセットし直してくださし、。 

■ インクカートリッジはリリースレバーの色に 
合わせて正しい位置にセットしてくださし U 間 
違った位置にセツトすると正しい色で印刷さ 
れません。 


インクカートリツジを捨てるときは 


使用済かのインクカート IJ ツジは、インクが飛び 
散らないようにを意し、地域の規則に従って廃棄 
してください。（インクカート IJ ツジに貼られて 
いるラベルは、剥がす必要はありません。） 

また、弊社では使用済かインクカート IJ ツジの回 
収- IJ サイクルに取り組んでおります。 

^177ぺージ「インクカート IJ ツジの回収- IJ サ 
イクルのご案内」 


み 【はい】を押ず 

内蔵カウンターがリセットされます。 
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インク残量を確認ずる 


《日常のお手入れ》 


[インク残量] 


が^下の手順でインク残量を確認できます。 

0 待ち受け画面の【インク】を押ず 
包 【インク巧量】を押ず 

キーが表示されていないときは、【V】/ 
【A】 で、画面をスク□-ルさせます。 

インク残量が表示されます。 


■0 ウ残呈 

nun 

BK Y C M 


包 を押して確認を終了ずる 


© パソコンからち本製品のインク残量を確認でき 
ます。詳しくは、下記をご覧ください。 
Windows® の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編「印刷が 
況やインク残量を確認する（ステータスモニ 
夕—)」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイドパソコン活用編「本製品 
の設定を確認 ■ 変更する」 


UI 程 eE 蜡り 






I 。台 


を 


巧抓：：？け 


媳ち 
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《日常のお手入れ》 


EI 1 刷が巧いときは 


横編が目立つときなど、 EP 刷画質が良くないときは、プ IJ ントヘッドのク IJ - こングや、 EP 刷ズレを 
補正する必要があります。 


◎ 印刷したものに横縮が目立つときは、へッドクリーニングが効果的です。 


定期メンテナンスについて 



プ IJ ン トへッ ドのノズルの目詰まりを防ぐために、 
本製品は自動的にプ IJ ントへッドをク IJ -ニングし 
ています。目詰まりを防ぎ、長く快適にご利用いた 
だくために议下の点にごを意くださし、。 


巧認 


■ へッドクリーニングをしない状態で長く放置 
すると目詰まりをおこします。ヘッドクリーニ 
ングが定期的に行われるように、本製品の電源 
プラグはコンセントに差したままご利用にな 
ることをお勧めします。 

■ Q で電源を切ることにより、本製品を使用し 
ないときの消費電力を極力抑えることができ 
ます。 

■ 本製品の電源プラグを頻繁にお春差しすると、 
内部の時計が狂うため、必要 1 U 上にクリーニン 
グが実行されることがあります。 その 際、イン 
クが多く消費されたり、クリーニング時に排出 
される微量のインクを吸収するための部品が 
通常よりち早く限界に達して、交換が必要とな 
る場合があります。 


プリントヘッドをクリーニングずる 


[ヘッドクリーニング] 


プ IJ ントヘッドを ク IJ — ニン グします。1回のへ ッ 
ドク IJ - ニン グで問題が解決しない場合、何度かク 
IJ- ニン グを行うことで、解みできる場合がありま 
す。ヘッドク IJ - ニン グを5回行っても問題が解み 
しない場合は、お客様相談窓□にご連絡ください。 



目詰まり時 正常 


◎ ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗 
します。 


0 待ち受け画面の【インク】を押ず 
包 【ヘッドクリーニング】を押ず 

キーが表示されていないときは、【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□-ルさせます。 

へッドクリーニングの設定画面が表示さ 
れます。 

0 クリーニングずる色を選ぶ 

【ブラック/カラー/全色】から選びます。 

へッドクリーニングが開始されます。 


© 【ブラック】または【カラー】を選んだときは、 
ク IJ - ニングに約1、2分かかります。【全创 
を選んだときは、約3分かかります。 
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記録紙のラら面が巧れるときは 


印刷したあと\記録紙のうら面に汚れが付く場合は、 
プ IJ ンタ— 内部（プラテン、給紙/排紙 □-ラ-) に 
インクが付着している可能性があります。议下の手 
順で、ク IJ 一ニングを行います。 

〇 本体内部のプラテンを清掃ずる 

^95ページ「本体内部を清掃する」 

@ 紙づまり解除カパーを開け、給紙 
^ ローラーに巧れがないかを確認ずる 

^ 92ぺージ「給紙 □ —ラーを清掃す る」 

@ 排紙口ーラーに巧れがないかを確認 
ずる 

^ 94ぺージ「排紙 □ —ラーを清掃す る」 


印刷テス h を行ラ 


【テストプリント】 


プ IJ ントへッドをク IJ 一ニングしても印刷品質が改 
善されない場合は、印刷テストを行い、再度ク IJ 一 
ニングを行います。 

印刷品質をチェックずる 


〇 


A 4 サイズの記録紙をセツトずる 

^40ぺージ「記録紙トレイにセットする」 


0 待ち受け画面の【インク】を押ず 

包 【テストプリント】を押ず 
〇 【印刷品質チェツクシート】を}甲ず 
0 &可甲ず 


〇 


「印刷品質チェックシート」が印刷されま 
す。 

印刷後は、【印刷品質は OK ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。 

きれいに印刷まれているときは【は 
い】を、きれいに印刷まれていない 
とまは【いいえ】を押ず 

1色でも「悪い例」のような状態があるとき 
は、【いいえ】を押します。 


<良い例> 


<悪い例> 


【はい】を押した場合は、印刷品質チェッ 
クが終了します。 手順® へ進かます。 
【いいえ】を押した場合は、【ブラックは 
OK ですか？/はい/いいえ】と表示され 
ます。手順 〇 へ進かます。 


《日常のお手入れ》 


UI 程 eE 越り 




摩阳 iw 


I 。台 
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《日常のお手入れ》 



黒色がきれいに巧刷まれているとき 
は【はい】を、きれいに印刷まれて 
いないときは【いいえ】を押ず 


【カラーは 0 K ですか？ /はい/いいえ】 
と表示されます。 


包 


カラーがきれいに巧刷まれていると 
きは【はい】を、きれいに印刷まれ 
ていないとまは【いいえ】を押ず 


【クリーニングを開始しますか？ /はい/ 
いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を押ず 

プリントへッドがクリーニングされます。 
クリーニングが終わると、【スタートボタ 
ンを押す】と表示されます。 

を押ず 

ちう一度、「印刷品質チェックシート」が 
印刷されます。 

印刷後は、【印刷品質は 0K ですか？/は 
い/いいえ】と表示されます。きれいに印 
刷されていたら、【はい】を押して、印刷 
品質チェックを終了します。きれいに印刷 
されていない場合は、【いいえ】を押して 
手順 〇 に戻ります。 

A 1^7 を押してチェックを終了ずる 

广 *1 認1 

■ 上記の操作を行ってち正しく印刷されない場 
合は、インクカートリッジが正しくセツトされ 
ているかを確認してくださし、。 


印刷位置のズレをチェックずる 


印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいか 
を確認し、必要に応じて補正します。 



d A 4 サイズの記録紙をセットずる 

づ40ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

0 待ち受け画面の【インク】を押ず 

包 【テス h プリント】を押ず 
0 【印刷位置チェックシート】を押ず 
a を巧ず 

「印刷位置チてックシート」が印刷されま 
す。 


(A) (B) (C) (D) 



包 

〇 


( A ) について、縦筋が最も目立た 
ないパターンの番号を入力ずる 


( B ) について、縦筋が最も目立た 
ないパターンの番号を入力ずる 
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《日常のお手入れ》 


包 

包 

0 


に）について、縦筋が最も目立た 
ないパターンの番号を入力ずる 

( D ) について、縦筋が最も目立た 
ないパターンの番号を入力ずる 


◎停止/終了 


を押してチェックを終了ずる 


UI 程 SEiKU 




摩脯 W 
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《困ったときは》 


紙が S まつたときは 


困ったと寒は 




記録紙が詰まったときは 



«認\ 


■ 紙づまりが解消されてち本体カバーの開け閉めは必ず行ってくださし、。 

■プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電源プラグを抜いてからプリントヘッドを動かし、記録 
紙を取り除いてくださし、。 

■ 何度も紙が詰まるときは…。 

• 紙の曲がりやそりを直して使用してくださし、。 

与>39ぺージ「力ールしている記録紙について」 

• 給紙□—ラーを清掃してくださし、。 

与>92ぺージ「給紙□—ラーを清掃す る」 

•紙づまリ解除カバーがしっかりと閉められていることを確認してくださし、。 

与106ぺージ「記録紙が背面に詰まったときは」 手順© 

•紙の切れ端、クリップなどの異物が内部に残っていないかどうか、記録紙トレイを抜いて確認してく 
ださし、。 

•記録紙が使用できないちのである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになる 
ことをお勧めします。 

与39ページ「専用紙•推奨紙」 

•それでちエラー乂ツセージが消えないときは、電源プラグの抜き差しを行ってくださし、。 


記録紙が前面に詰まったときは _ 

前面に記録紙が詰まると\画面に【記録紙詰まり 
前】と表示されます。 

〇 電源プラグをコンセントから抜く 
〇 記録紙トレイを引き出ず 



〇 


J 串入口に残っている記録紙をゆつく 
0引き抜く 


紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 
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《困ったときは》 


〇 


フラップり）を持ち上げて、詰 
まつた記録紙を抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



包 


記録紙 h レイを元に戻ず 

本製日^から引き出した記録紙トレイを押し 
て\兀におします。 



包 


トレイに手をそえ、記録紙ストッ 
パーを確実に引き出しり）、フ 
ラップを開く【2) 



包 


エラー乂ツセージが消えていること 

を確認ずる 


◎ 上記の対処をしても紙づまりが繰り返 
される場合は、本体内がにルさな紙片 
が詰まっている可能性があります。 

づ>108ぺージ「紙片が本体内部に詰 
まったとさは」 


UI 程 eE 蜡り 




摩脯 W 


I 。台 




巧抓：：？け 


赡ち 


0 電源プラグをコンセントに差し込む 


105 














































































《困ったときは》 


記録紙が背面に詰まったときは _ 

背面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙詰まり 
後ろ】と表示されます。 


〇 

包 


電源プラグをコンセントからおく 

本体背面の紙づまり解除力八一 
(1) を開く 



0 詰まった記録紙を手前に抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



A 紙づまり解除カパーを閉じる 

カバーを押して確実に閉じてくださし、。 



包 

包 


電源プラグをコンセントに差し込む 

エラー乂ツセージが消えていること 
を 確認ず る 


記録紙が前面と背面に詰まったときは 

前面と背面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙 
詰まり前，後ろ】と表示されます。 


〇 電源プラグをコンセントから抜く 
包 記録紙トレイを引き出ず 



包 


J 串入口に残っている記録紙をゆつく 
0引き抜く 


紙が破れないよう、静かに抜き取ります 




フラップ （1) を持ち上げて、詰 
まつた記録紙を抜き取る 


紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 
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《困ったときは》 


〇 


の< 紙づま喔カバ- 



〇 


詰まつた記録紙を手前に抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



〇 


紙づまり解除力八一を閉じる 

カバーを押して確実に閉じてください。 



包 


記録紙 h レイを元に戻ず 

本製品かを引き出した記録紙トレイを押し 
て、元に戻します。 



〇 


両手で本体力八一 （1) を開いて、 
内部に記録紙が残っていないかを確 
認ずる 

本体カバーが固定される位置まで上げてく 
ださし、。 

残っている記録紙があれば取り除いてくだ 
さし、。 

紙が破れないように静かに抜き取ります。 



巧認 


■ プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電 
源プラグを抜いてからプリントへッドを動か 
し、記録紙を取り除いてくださし、。 

■ 内部に詰まった記録紙を取り除くときは、本体 
内部になるべく触らないようにごま意くださ 
し、。故障の原因となったり、手が汚れたりする 
場合があります。記録紙が破れてしまった場合 
は、本体内部を傷つけないよ5にま意して、紙 
片をピンセットなどで取り除いてくださし、。 

■ プリントへッドが図のようにち端で止まって 
いる場合は、 1 U 下の手順で操作してくださし、。 



を長 


プリントへッドが中央に移動します。 

(2) 電源プラグを巧いて、記録紙を取り除く 

(3) 本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセント 
に差し込む 

本製品の電源が入り、プリントへッドが所定の位 
置に自動的に戻ります。 

万ーインクが皮膚に付着したら、すぐに石けん 
と水で十分に洗し、流してくださし、。 


UI 程 eE 蜡り 




摩脯 W 


I 。台 


を 


巧抓：：？け 


媳ち 
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《困ったときは》 


0 本体カパーを閉める 


A ミ主意 


春本体カバーは、手をはさまないよ5に注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じて 
くださし、。 


紙片が本体内部に5ままつたときは 



A 4 サイズの厚紙を横向きにして、 
本体背面に}串入ずる 


厚紙が本体に挟か込まれるまで押し込んで 
くださし、。 


本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し（1)、 
カバーサポートをゆっくり巧して（2)、本体力 
パ'-を両手で閉めます（3)。 




トレイに手をそえ、記録紙ストツ 
パーを確実に引き出しり）、フ 
ラップを開く【2) 




@光沢紙を使用することをお勧めします。 


0 両手で本体力八'一を開く 

本体カバーが固定される位置まで上げてく 
ださし、。 



巧 

0 


電源プラグをコンセントに差し込む 

エラー乂 ツセージが消えていること 
を確認ずる 


◎ 上記の対処をしても紙づまりが繰り返 
される場合は、本体内部に小さな紙片 
が詰まっている可能性があります。 
^108ページ「紙片が本体内部に詰 
まったとさは」 
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《困ったときは》 


〇 


本体カパーを閉める 


A ミ主意 


春本体カバーは、手をはさまないよ5に注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じて 
くださし、。 


本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し（1)、 
カバーサポートをゆっくり巧して（2)、本体力 
パ'-を両手で閉めます（3)。 



厚紙が吸し1込まれて本体内部を通リ、詰まっ 
ていた紙片と共に排紙されます。 

〇 詰まっていた紙片と、排紙まれた厚 
— ^ 紙を取り除く 

0 記録紙トレイを引き出ず 



0 内部に紙片があれば取り除く 


〇 


記録紙 h レイを元に戻ず 

本製品から引き出した記録紙トレイを押し 
て、元に戻します。 



© 両手で本体カパーを開けて、内部に 
^ 紙片が残っていないかを確認ずる 

紙片が残っている場合は、手順 〇 〜 
©を 繰り返します。 

@ 本体カパーを閉める 

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し 

(1) 、カバーサポートをゆっくり押して 

(2) 、本体カバーを両手で閉めます（3)。 



UI 程 eE 擊り 
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《困ったときは》 


ADF に原稿が詰まつたときは 



ADF に原福が詰まると\画面に【原稿が詰まってい 
ます】と表示されます。 



ADF から、詰まっていない原稿を 
ずべて取り除く 


包 


ADF カパーを開き、詰まった原稿 
を抜き取る 


原稿が破れないように静かに抜き取ります。 



0 ADF カパーを閉める 


〇 原稿台カパーを開き、詰まった原稿 
^ を抜き取る 

原稿が破れないように静かに抜き取ります。 



原稿の切れ端を取り除くには\名刺などの 
曲がりにくい紙を ADF に差し込かます。 



@ 原稿台カバーを閉める 
0 を巧ず 
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《困ったときは》 


画面に乂ツセージが表示されたときは 


本製品や電話回線に異常があるときは、下記のような乂ッセージと嫂置ち法が画面に表示されます。画 
面に表示された嫂置ち法や、下記の嫂置を行っても問題が解決しないときは、電源プラグを抜いて電 
源をオフにし、数秒後にもう一度差し込んでかてください。これによって改善される場合があります。 
それでも不具合が改善しないときは、乂ッセージを控えた上でお客様相談窓□にご連絡ください。 


乂ッセージ 

原因 

対処 

インクカートリッジ 
がありません 

インクカートリッジがセット 
されていなし、。 

インクカートリッジをセットしてくださし、。 

与97ページ「インクカートリッジを交換する」 

インクを検知できま 
せん 

機械が検知する前に素早くイ 
ンクカートリッジを交換した。 

セットされている新しいインクカートリッジを取り 
外し、ちう一度取り付けてください。 

検知できないインクカート 
リッジが取り付けられている 
か、検知部が破損している。 

検知可能なインクカートリッジをセットしてくださ 
し、。検知可能なインクカートリッジをセットしても 
乂ッセージが表示される場合は、お客様相談窓□に 
ご連絡くださし、。 

インクカートリッジが正しく 
セットされていなし、。 

カチッと音がするまでインクカートリッジを確実に 
押してセットします。 

印刷できません 
インクを交換してく 
ださし、 

ブラックまたはカラーインク 
のいずれかが空になった。ファ 
クス乂ッセージはすべてモノ 
ク□で乂モリーに記憶されま 
す。 

一部のファクシミリからは、送 
信が中止されることがありま 
す。この場合は、モノク□で送 
信してもらうようにしてくだ 
さし、。 

画面に表示されている色のインクカートリッジを交 
換してください。 

づ97ページ「インクカートリッジを交換する」 

印刷できません XX 
•X XX はエラー番号 
です。番号はエラー 
の原因によって変わ 
ります。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与104ページ「記録紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リ ー に残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

^118ページ「エラーが発生したときのファクスの 
転送ち法」 

設定できませんでし 
た 

ADSL の IP フオンに接続している。 
PBX に接続している。 
マンションアダプター回線に 
接続している。 

手動で回線種別を設定し直してください。 

づ^ 26ページ「回線種別を設定する」 

カバーが開いていま 
す ADF のカバーを開 
じてくださし、 

ADF カバーが完全に閉まって 
いなし、。 

ADF カバーを閉め直してくださし、。 

カバーが開いています 
インクカバーを閉じ 
てくださし、 

インクカバーが完全に閉まっ 
ていなし、。 

インクカバーを閉め直してくださし、。 

カバーが開いています 
本体カバーを閉じて 
くださし、 

本体カバーが完全に閉まって 
いなし、。 

本体カバーを閉め直してください。 
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《困ったときは》 


乂ッセージ 

原因 

対処 

記録紙詰まり後 
ろ 

記録紙が詰まっている。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

与 106 ページ「記録紙が背面に詰まったときは」 

ガイドが記録紙のサイズに 
合っていない。 

ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し 
てくださし、。 

記録紙トレイが広げられてい 

A5 サイズよりも小さなサイズの記録紙をセットす 
る場合は、記録紙トレイを広げないでください。 

給紙□ー ラーが汚れている。 

給紙□ー ラーを清掃してください。 

92 ページ「給紙□ーラーを清掃する」 

記録紙詰まり前 

記録紙が詰まっている。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

与 104 ページ「記録紙が前面に詰まったときは」 

ガイドが記録紙のサイズに 
合っていない。 

ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し 
てくださし、。 

記録紙トレイが広げられてい 

A5 サイズよりも小さなサイズの記録紙をセットす 
る場合は、記録紙トレイを広げないでください。 

記録紙詰まり前， 
後ろ 

記録紙が詰まっている。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

^106 ページ「記録紙が前面と背面に詰まったとき 
は」 

ガイドが記録紙のサイズに 
合っていない。 

ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し 
てくださし、。 

記録紙トレイが広げられてい 

A5 サイズよりも小さなサイズの記録紙をセットす 
る場合は、記録紙トレイを広げないでください。 

記録紙サイズが違い 
ます 

記録紙トレイに設定したサイ 
ズ政外の記録紙がセットされ 
ている。 

設定したサイズの記録紙をセットして^^5または 

C 3 を押してください。 

クスタート 

与 37 ページ「記録紙のセット」 

記録紙を送れません 
記録紙を入れ直して 
スター ト□□を押し 
てくださし、 

記録紙がないか、正しくセット 
されていなし、。 

トレイに記録紙を入れ直してください。 

記録紙を補給するか、正しい位置にセットして、 

または^を押してください。 

カラー クスタート 

与 37 ぺージ「記録紙のセット」 

記録紙が詰まっている。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

与 104 ページ「記録紙が詰まったときは」 

紙づまり解除カバーが開いて 
し、る。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 

づ 106 ページ「記録紙が背面に詰まったときは」 
手順© 

給紙□ー ラーが汚れている。 

給紙 □ ーラーを清掃してください。 

92 ぺージ「給紙□—ラーを清掃する」 

クリーニング中 

プリントへッドのクリーニン 
グ中。 

そのまましばらくお待ちください。 

100 ぺージ「プリントへッドをクリーニングする」 
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《困ったときは》 


乂ッセージ 

原因 

対処 

クリーニングできま 

せんXX 

XXXはエラー番号 
です。番号はエラー 
の原因しよって変わ 
ります。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与104ページ「記録紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リ ー に残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

^118ページ「エラーが発生したときのファクスの 
転送ち法」 

原稿が詰まっています 

原稿が ADF に詰まっている。 

詰まった原稿を取り除き、を押した後、原稿を 

正しくセットし直してください。原稿づまりが解消 
されても ADF カバーの開け閉めは必ず行ってくださ 
い。 

与110ぺージ 「ADF に原稿が詰まったときは」 

室温が高すぎます 
室温を下げてください 

室温が高くなっている。 

室温を下げてお使いください。 

室温が低すぎます 
室温を上げてください 

室温が低くなっている。 

室温を上げてお使いください。 

使用不能な USB 機器 
です 

前面にケーブル接続 

された機器はご利用 

できません 

とり夕七して On/Off ボ' 

タンでリセットして 

くださし、 

本製品にタオ応していない USB 
機器が接続されている。また 
は、接続された USB 機器が壊 
れている可能性がある。 

US 目 ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してく 
ださい。本製品では、乂モリーカードから写真をプ 
リントすることちできます。 

与77ぺージ「乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリーをセットする」 

使用不能な USB 機器 
です 

USB 機器を抜いてく 
ださし、 

USB フラッシュ乂モリーが 
フォーマットされていなし、。 
または、壊れている。 

US 目 フラッシュ乂モリーを抜き、パソコンなどで 
フォーマットしてください。 

または、正常に動作する USB フラッシュ乂モリー 
を差し込んでくださし、。 

USB フラッシュ乂モリーが正 
しく差し込まれていなし、。 

USB フラッシュ乂モリーを抜いて、差し込か直し 
てくださし、。 

本製品にタオ応していない USB 
フラッシュ乂モリーがセット 
されている。 

USB フラッシュ乂モリーを抜いてください。 

使用で能な USB 八ブ 
です 

USB 八ブを抜いてく 
ださし、 

USB 八ブまたは八ブを内蔵し 
た USB 機器がセットされてい 

X八ブ回路が内蔵された一部 
の USB フラッシュ乂モリーに 
タオしても、このエフー乂ッセー 
ジが表示されます。 

本製品は八ブ、またはノ、ブを内蔵した USB 機器には 
タオ応しておりません。八ブ、または USB 機器を抜い 
てくださし、。 

•X •使用可能な USB 機器の詳細については、サポート 
サイト（ブラザーソリューシヨンセンター) (http:// 
solutions.brother.co.jp /) にある「よくあるご質問 
(Q&A)」 の 「USB フラッシュ乂モリーの他社製品動 
作確認情報」をご覧ください。 

初期化できません 

XX 

XXXはエラー番号で 
す。番号はエラーの原 
因によって変わりま 
す。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与104ページ「記録紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リ ー に残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

^118ページ「エラーが発生したときのファクスの 
転送力沾」 
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《困ったときは》 


乂ッセージ 

原因 

対処 

スキ17ンできません 

XX 

XXX はエラー番号で 
す。番号はエラーの原 
因によって変わりま 
す。 

機械内部で記録紙の切れ端や 
異物が詰まっているなどの機 
械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異 
物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 

与104ページ「紙が詰まったときは」 

問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 
抜いて、接続し直してください。このとき、受信し 
たファクスが出力されない場合は、本製品の乂モ 
リ ー に残っているファクス乂ッセージを別のファク 
シミリかお使いのパソコンに転送したあと、お客様 
相談窓□にご連絡ください。 

与118ページ「エラーが発生したときのファクスの 
転送ち法」 

切断されました 

通信中に相手機から回線が切断 
された。 

相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信 
してください。 

タッチパネルエラー 

電源オン後のタッチパネルの 
初期化完了前に画面に触れた。 

電源プラグをコンセントから外すか、本機の電源を 
オフにします。タッチパネルに乗ったり触れたりし 
ているものがないことを確認し、本機の電源プラグ 
をコンセントに差し込むか、電源をオンにします。 
画面上にボタンが表示されるまで待ってからタッチ 
パネルを使用してください。 

タッチパネルの下部と枠の間 
にゴミなどの異物が入ってい 

な 0 

タッチノぐネルの下部を指で押して、タッチノぐネル下 
部と枠のすきまに厚紙など、画面を傷つけないわの 
を差し込か、異物を取り除いてください。 

回線からの供給電圧 
なし 

中間機器（モデムな 
ど）の接続や電源が 
態を確認してくださ 
い解決しない時は、 
回線事業者へお問い 
合わせください 

モデムやターミナルアダプ 
ターなどの接続が外れている 
か、電源がオフになっている可 
能性がある。 

モデムやターミナルアダプターなどが正しく接続さ 
れていること、また、これらの機器の電源がオンに 
なっていることを確認してください。解決しない場 
合は、回線事業者へ「回線からの供給電圧がない」 
ことをお伝えください。 

通信エラー 

回線が態が悪い。 

少し時間が経ってから、わう一度送信してください。 

相手先がポーリング送信待機 
が態になっていないときに、 
ポーリング受信の操作を行っ 
干こ。 

相手先に確認して、わう一度操作してください。 

インターネット電話や IP フォ 
ンなど、 IP 網を使用している。 
(相手側を含む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網のが況に 
よりファクス送信/受信ができないことがあります 
ので、 IP 網を使わずに送信/受信してください。 
不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合 
わせくださし、。 

データが残っています 

印刷データが本体の乂モリー 
に残っている。 

IS を押してください。 

(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。） 

パソコン側が印刷を一時停止 
したままになっている。 

パソコン側で印刷を再開してください。 

電話/ファクスは使 
えません 

電話回線が接続され 
ていない可能性があ 
ります接続されてい 
ない場合は、正しく 
接続してください 

電話回線が接続されていない 
可能性がある。 

電話機コードを回線接続端子に差し込んでくださ 
し、。^かんたん設置ガイド「接続する」 
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《困ったときは》 


乂ッセージ 

原因 

対処 

廃インク吸収パッド 
満杯 

廃インク吸収パッドの吸収量 
が限界に達した。 

へッドクリーニング実行中 
に排出される微量のインクを 
吸収する部品 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、本 
製品内部でのインク漏れを防ぐためにへッドクリー 
ニングができなくなります。廃インク吸収パッドを 
交換するまで印刷はできません。廃インク吸収パッ 
ドはお客様自身による交換ができませんので、お買 
い求めいただいた販売店またはコールセンター（お 
客様相談窓 □) にご連絡ください。 

話し中/応答がありま 
せん 

相手先が話し中か、応答がな 
かった。 

少し時間を置いて、わう一度かけ直してください。 
相手がファクスではない場合は応答しないので、再 
ダイルを繰り返したあと、【話し中/応答がありま 
せん】になります。 

ファイルがありません 

乂モリーカードまたは US 目フ 
ラッシュ乂モリー内に印刷可 
能なファイルが存在しない。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに 
保存されているファイ j レ形式を確認してください。 

ファクス乂モリが少 
なくなりました 

乂モリー受信で乂モリーに蓄 
積されたデータ量が保存でき 
る限界に近づいている。 

乂モリー受信で乂モリーに記憶されたファクスデー 
夕を印刷または消去して乂モリーを確保してくださ 
い。 

与61ページ「乂モリー受:信したファクスを印刷する」 
与62ページ「ファクス乂ッセージを乂モリーから消 
去する」 

ただし、印刷せずに直接乂モリー消去を行うと、乂 
モリー受信はいったん解除されます。引き続き乂モ 
リー受信する場合は、再度、【乂モリ保持の别に設 
定してくださし、。 

与61ページ「ファクスを乂モ IJ- で受信する」 

プリンター使用中 

本製品のプリンターが動作中。 

印刷が終了してから再度操作してください。 

まもなくインク切れ 

インクの残りが少なくなって 
し、る。 

カラーインクのいずれかが残 
り少なくなると、カラーファク 
スの受信が中止されるため、力 
ラーファクスが送られてきて 
も、モノク□で受信されます。 
また、一部のファクシミリから 
は、送信が中止されることがあ 
ります。この場合は、モノクロ 
で送信してもらうようにして 
くださし、。 

カラーファクスを受信するには、新しいインクカー 
トリッジに交換してください。 

与97ページ「インクカートリッジを交換する」 

弊社ダイレクトクラブで購入することわできます。 
^177ぺージ「消耗品などのごを文について」 

なお、モノク□でのファクス受信に影響はありませ 
ん。【印刷できません】になるまで、利用できます。 
カラーコピーの場合は、【モノク□印刷のか可能で 
す】になるまで利用でさます。 

まちなく廃インク 
パッド満杯 

廃インク吸収パッドの吸収量 
が限界に近づいている。 

ヘッドクリーニング実行中 
に排出される微量のインクを 
吸収する部品 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、交 
換するまで印刷ができなくなります。廃インク吸収 
パッドはお客様自身による交換ができませんので、 
お早めにお買い求めいただいた販売店またはコール 
センター（お客様相談窓 □) にご連絡ください。 

乂ディアがいっぱい 
です 

乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーに、合わせて 
999個政上のフオルダーとファ 
イルが保存されている。 

本製品から乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリーに保存できるフオルダーとファイルの数は 
最大999個までです。 

乂モリーカード内のフオルダーとファイルの数を 
999個より少なくしてください。 

999個より少ない場合は、不要なデータを削除して 
空き容量を増やしてください。 

乂モリがいっぱいで 
す 

空き乂モリーが不足している。 

を押して、コピーをキンセルします。 
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《困ったときは》 


乂ッセージ 

原因 

対処 

乂モリがいっぱいで 
す 

■を 押してください 

乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーの空き容量 
が不足している。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内 
の不要なデータを削除するなどして、空き容量を増 
やしてからお試しください。 

空き乂モリーが不足している。 

を押して、送信をキンセルします。 

乂モリーに記録されている不要なファクス乂ッセー 
ジを消ましてください。 

• 乂モリー受信したファクスデータ 
^61ページ「乂モリー受信したファクスを印刷する」 
与62ページ「ファクス乂ッセージを乂モリーから消 
去する」 

乂モリがいっぱいで 
す 

読か取り分送信^ 

□□ 

中止^ ■ 

空き乂モリーが不足している。 

すでに読か取りが終わっているファクス原稿は、 
• IIb または^3を押すと送信されます。 

カラー みスタート 

を押すと送信をキンセルします。 

乂モリーに記録されている不要なファクス乂ッセー 
ジを消ましてください。 

• 乂モリー受信したファクスデータ 
^61ページ「乂モリー受信したファクスを印刷する」 
与62ぺージ「ファクス乂ッセージを乂モリーから消 
去する」 

乂モリカードエラー 

乂モリーカードがフォーマッ 
卜されていない。または、壊れ 
ている。 

乂モリーカードを抜き、パソコンなどでフォーマッ 
卜してくださし、。 

または、正常に動作する乂モリーカードを差し込ん 
でくださし、。 

乂モリーカードが正しく差し 
込まれていなし、。 

乂モリーカードを抜いて、差し込か直してください。 
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モノク□印刷のか可 
能です 


1色政上のカラーインクがなく 
なつている。 

この内容が表示されている間 
は次の操作のか可能です。 

• 印刷 

プリンタードライバーからモ 
ノク□印刷の指示をすれば、モ 
ノク□で引き続き印刷できま 
す。通常の使用頻度で約1ヶ月 
間使用できます。ただし、両面 
印刷はでさません。 

• コピー 

記録紙タイプを【普通紙】に設 
定している場合、モノク□でコ 
ピーできます。ただし、両面コ 
ピーはできません。 

• ファクス 

記録紙タイプを【普通紙】【イ 
ンクジエツト紙】に設定してい 
る場合、モノク□で受信し、印 
刷します。 

ただし、次の場合は新しいイン 
クカートリツジを取り付ける 
まで、モノク□でち印刷できま 
せん。 

• 空のインクカートリツジを 
取り外した場合 
• プリンタードライバーの[基 
本設定]タブで[乾きにくい 
紙]をチェックしている場合 


新しいインクカートリツジに交換してください。 
与97ページ「インクカートリッジを交換する」 


《困ったときは》 


乂ッセージ 原因 対■処 


UI 程 eE 蜡り 
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《困ったときは》 


エラーが発生したときのファクスの転送方法 

【印刷できません】【初期化できません】などのエラーが解みされない場合は、本製品でファクス乂ッセージ 
を印刷できません。议下の方法で乂モ IJ - に残っているファクス乂ツセージを別のファクシミ IJ かパソコン 


し昭をでさます。 


別のファクシミリに転送する場合 


(1) ^を押して、エラーメツ七ージを 
閉じる 

(2) 画面上の【メニュ ー 】、【サービス】、 
【データ転送】、【ファクス転送】を順 
に押す 

キーが表示されていないときは、 【 V 】/ 

【A】 で、画面をスク□-ルさせます。 

♦【受信データはありません】と表示された 
ときは、乂モ IJ- にファクス乂 ツセー ジが 
残っていません。 

♦ファクス番号の入力画面が表示されたと 
きは、乂モ IJ- にファクス乂 ツセー ジが 
残っています。手順 （3) に進んでくださし、。 

(3) 転送先のファクス番号を入力し、 

^を押す 

クスタート 

•X 発信元登録がされていないと転送ができません。 


魏量ち驚强 にフバス 


(1) ^7 を 押して、エラ—メツ 七—ジを 
閉じる 

(2) 画面上の【メニュー】、【ファクス】、 
【受信設定】、【メモリ受信】、に C 
ファクス受信】を順に押す 

キーが表示されていないときは、 〜】/ 
【A】 で、画面をスク□-ルさせます。 

(3) メツ七ージを確認して、 【0 K 】 を押す 

♦パソコンの 「PC-FAX 受信」を起動させて 

ください。起動方法について詳しくは、下 
記をご覧くださし、。 

^ユーザーズガイドパソコンを用編 rpc- 
FAX 受信を起動する」 

(4) PC-FAX 受信を起動させたパソコンを 

* 己己 V ぐ 

是ふ 

USB 接続しているパソコンを選ぶ場合は、 
[< US 目 >】を選びます。 

♦ネツトワーク接続しているパソコンを選ぶ場 
合は、接続先のパソコンの名前を選びます。 
♦乂モ IJ- にファクス乂 ツセー ジがあると 
きは\【ファクスを PC に転送しますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。 


(5) 【はい】を押す 

(6) 【本体では印刷しない】を押す 

(7) ^7 を押す 

•X •この操作後は、受信したファクスは、パソコン 
に転送されます。エラーが解決され、本製品で 
印刷できるようになったら、【乂モ IJ 受信】の 
設定を当初の状態（オフ/ファクス転送/電話 
呼び出し/乂モ IJ 保持のか）に戻してくださ 
し、。 （153 ぺージ） 


II 離ポ-卜を別のファクシミリに転 


(1) ^7 を 押して、エラ—メッ 七—ジを 
閉じる 

(2) 画面上の【メニュ ー 】、【サービス】、 
【データ転送】、【レポート転送】を順 
に押す 

キーが表示されていないときは、 【 V 】/ 
【A】 で、画面をスク□-ルさせます。 

(3) 転送先のファクス番号を入力し、 

^を押す 

クスタート 

•X •発信元登録がされていないと転送ができませ 
ん。 
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《困ったときは》 


故障かな？と思ったときは（修理を依頼される前に) 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター） 
(http://solutions.brother.co.jp/) の「よくあるご質問 （Q&A)」 をチ王ックしてください。それでも異常 

があるときは、電源プラグを抜いて電源をオフにし、数秒後にもう一度差し a んでかてください。こ 
れしよって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口しし連 
絡ください。 

ネットワーク接続した状態で EP 刷できない、スキンできないなどの問題があるときは、ユーザーズ 
ガイドネットワーク操作編「困ったときは（トラブルが嫂ち法)」を参照してください。 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

対処のしかた 

ナンパ、-. 

ディスプレイ 

電話番号が表示されない。 

ブランチ接続（並列接続） 
していませんか。 

正しく接続し直してください。 

^かんたん設置ガイド 

ナンバー-ディスプレイ 
サービスを契約されてい 
ますか。 

電話会社 （NTT など）との契約が必要です 
(有料）。契約の有無をご確認の上、が況に 
合わせて再度設定をしてください。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「ナン 
バー-ディスプレイサービスを利用する」 

に DN 

電話がかかってきても本 
製品の着信音が鳴らない。 

電話機コードが正しく接 
続されていますか。 

電話機コードがしっかり接続されているか 
確認してください。 

電源が入っていますか。 

電源プラグを接続してくださし、。 

本製品に電話をかけると 
「あなたと通信できる機器 
が接続されていません」と 
乂ッセージが流れません 
か。 

ターミナルアダプターが正しく設定されて 
いません。ターミナルアダプターの設定を 
確認してください。また、ターミナルアダ 
プターの電源が入っているのを確認してく 
ださし、。 

ターミナルアダプターの 
設定を確認してください。 

何も接続していない空きアナ□グポートは 
「使用しない」に設定してください。 

契約回線番号および i •ナ 
ンバー情報は正しく入力 
されているか確認してく 
ださし、。 

それでもうまくいかないときは、お使いに 
なっているターミナルアダプターの乂一 
カーまたはご利用の電話会社にお問し\合わ 
せくださし、。 

本製品が接続されている 
アナ□グポートに1〜2回 
おきにしか着信しない。 

「着信優先」または「応答 
平均化」を使用する設定の 
場合、1〜2回おきししか 
着信できません。 

ターミナルアダプターやダイヤルアップ 
ルーターの設定で「着信優先」または「応 
答平均化」を解除してください。 

本製品に電話をかけると、 
「あなたと通信できる機器 
は接続されていないか、故 
障しています」という乂ッ 
セージが流れてつながら 
なし、。 

本製品を接続しているア 
ナ□グポートの設定内容 
を確認してください。 

本製品を接続しているアナ□グポートの接 
続機器は「電話」または「ファクス付電話」 
にしてください。（初期値のままで使用可能 
です。） 

契約回線番号のアナ□グポートに本製品を 
接続している場合は、议下のように設定し 
てくださし、。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「HLC 設定しなし、」 

• 識別着信：「識別着信しない」 

i • ナンバーやダイルインのアナ□グポー 
卜に本製品を接続している場合は、政下の 
ように設定してください。 

• サブアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「HLC 設定しない」 

• 識別着信：「識別着信しない」 


UI 程 eE 蜡り 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

に DN 

本製品に電話をかけると、 
「あなたと通信できる機器 
は接続されていないか、故 
障しています」という乂ッ 
セージが流れてつながら 
なし、。 

相手側のターミナルアグ 
プターの設定を確認して 
くださし、。 

相手わ に DN 回線の場合、相手側のターミ 
ナルアダプターの設定が誤っていることわ 
あります。 

この場合、アナ□グ回線に接続したファク 
スと送-受信できれば本製品を接続してい 
るターミナルアダプターの設定は正しいこ 
とになります。 

ターミナルアダプターの自 
己診断モードで ISDN 回線の 
状況を確認してくださし、。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご 
連絡くださし、。 

契約回線番号に電話がか 
かってさたのに、 i • ナン 
バーやダイ^ルインのア 
ナ□グポートに接続した 
機器の呼出べルわ鳴る。 

i • ナンバーやダイヤルイ 
ンのアナ□グポートの設 
定を確認してください。 

ISDN の交換機で、グ□ーバル着信をしない 
ように設定してください。 

特定の相手とファクス通 
信できない。 

特別回線対応の設定を 
【ISDN】 にしてください。 
^135ぺージ「特別な回 
線し合わせて鼓定する」 

それでもうまくいかないときは、お客様相 
談窓□にご連絡ください。 

ファクス送受信ができな 
い。 

(外付け電話ち使えない） 

ターミナルアダプターの 
自己診断モードで に DN 回 
線のが況を確認してくだ 
さし、。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご 

回線に異常がなければ、お客様相談窓□に 
ご連絡くださし、。 

ADSL 

ファクス通信でエラー発 
生が多くなった。 

他の機器とブランチ接続 
(並列接続）していません 
か。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでくだ 
さい。ラインセパレーターを使用すると改 
善する場合があります。ラインセパレー 
ターは、パソコンショップなどでご購入く 
ださし、。 

リモコン 

機能 

外出先からの操作ができ 
なし、。 

トーン信号（ピッポッ 
パッ）が出せない電話機か 
らかけていませんか。 

トーン信号の出せる電話機からかけ直して 
くださし、。 

携帯電話からかけていま 
せんか。 

トーン信号の出せる固定電話からかけ直し 
てくださし、。 

ファクス 

/北- 

ファクス送信/受信ができ 
なし、。 

本製品と接続している電 
話機が通話中ではありま 
せんか。 

本製品と接続している電話機を確認してく 
ださし、。 

回線種別の設定は正しい 
ですか。 

回線種別を正しく設定してください。 

^26ページ「回線種別を設定する」 

ターミナルアダプターは 
正しく設定されています 
か。 0SDN 回線の場合） 

夕ーミナルアダプターの設定を確認してく 
ださし、。 

インターネット電話や IP 
フォンなど、 IP 網を使用 
していませんか。 

(「050」で始まる電話番号 
の相手にかけた場合わ含 
む） 

インターネット電話や IP フオンなど、 IP 網 
のが況によりファクス送信/受信ができな 
いことがあります。 IP 網を使わずに送信/ 
受信してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へ 
お問い合わせください。 

安瓜通信モードを設定してください。この 
とき、【標準】一【安/こ、 (VoIP )] の順にお 
試しください。 

^135ぺージ「安/こ、通信モードに設定する」 

ファクスを送信/受信でき 
る相手とできない相手が 
いますか。 

安瓜通信モードを設定してください。この 
とき、【標準】一【安瓜 (VoIP )] の順にお 
試しください。 

^135ぺージ「安瓜通信モードに設定する」 

電話機コードが回線接続 
端子に差し込まれていま 
すか。 

電話機コードを回線接続端子に差し込んで 
くださし、。 


120 


























《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ファクス 
/北。- 

ファクスを受信できない。 

転送電話（ボイスワープ） 

の契約をしていませんか。 

転送電話（ボイスワープ）の設定をしてい 
ると、電話とファクスはすべて転送先へ送 
られます。詳しくはご利用の電話会社にお 
問い合わせください。 


カラーファクス受信がで 
さなし、。 

【乂モリ受信】を【ファク 
ス転送】にしていません 
か。 

カラーファクスを転送することはできませ 
ん。カラーファクスは転送されずに自動的 
に印刷されます。 

排紙トレイを確認してください。 



【乂モリ受信】を【乂モリ 
保持のか】にしていません 
か。 

カラーファクスを乂モ IJ- に記憶させるこ 
とはできません。カラーファクスは乂モ IJ 一 
に記憶されずに自動的に印刷されます。 

排紙トレイを確認してください。 



【乂モリ受信】を 【PC ファ 
クス受信】にしていません 
か。 

カラーファクスをパソコンに転送すること 
はできません。カラーファクスはパソコン 
に転送されずに自動的に印刷されます。 

排紙トレイを確認してください。 



安瓜通信モードを【安瓜 
(VoIP) 】 にしていません 
か。 

カラーファクスを受信することはできませ 

カラーファクスを受信するには、安/こ、通信 
モードを 【標準】 または 【高速】 にしてく 
ださし、。 

=^135ページ「安/こ、通信モードに設定する」 



残り少なくなっているイ 
ンクがありませんか。 

インクが残り少なくなるとカラーファクス 
の印刷ができません。カラーファクスを印 
刷するには、新しいインクカートリッジに 
交換する必要があります。 

^97ページ「インクカートリッジを交換す 
る」 


ファクスを送信できない 
場合がある。 （IP 網を使用 
している場合） 

電話帳機能を利用して 
ファクスを送っています 
か。 

「0000」発信を行って、一般の加入電話 
(NTT など）を選んでかけている場合は、 

「0000」や選択番号のあとに&を押して 
ポーズ（約3秒間の待ち時間）を入れ、電 
話番号を入力してください。 



自動送信機能を利用して 
いますか。 



手動で「0000」発信によっ 
て一般の加入電話 (NTT 
など）を選んでかけていま 
せんか。 

「0000」や選択番号をダイヤルしたあと、少 
し待ってからダイヤルしてください。 


電話帳を使うと、ファクス 
が送信できない場合があ 

登録している電話番号の 
間に、ポーズ 「P」 が入っ 
ていませんか。 

「P」 を削除して登録してください。 


ファクスを複数枚送信で 
さなし、。 

リアルタイム送信を【す 
る】にしていませんか。 

リアルタイム送信を【しない】にしてくだ 
さし、。 

^ユーザーズガイド応用編第2章「原稿を 
すぐに送る」 



を押してファクス 
を送信していませんか。 

を押さずに送信してください。 



カラーファクスを原稿台 
ガラスから送信していま 
せんか。 

カラーファクスを複数枚送るときは、 ADF 
をお使いください。 

与50ぺージ 「 ADF からファクスを送る」 


送信後、相手から画像が乱 
れている（黒い縦の線が入 
る）と連絡があった。 

きれいにコピーがとれま 
すか。 

コピーに異常があるときは読か取り部の清 
掃をしてください。 

与91ぺージ「スキナー(読か取り部）を 
清掃する」 



相手先に異常がありませ 
んか。 

相手先に確認してください。または、別の 
ファクスから相手先に送信してください。 



画質モードは適切ですか。 

画質を調整してください。 

^53ページ「画質や濃度を変更する」 


UI 程 eE 蜡り 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ファクス 

/北- 

送信後、相手から画像が乱 
れている（黒い縦の線が入 
る）と連絡があった。 

キッチホンが途中で 
入っていませんか。 

キソチホンが途中で入ると、画像が乱れ 
ることがあります。 

「キッチホン II 」のご利用をお勧めしま 
す。 



ブランチ接続（並列接続） 
された別の電話機の受話 
器を上げていませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないように 
してくださし、。 

^かんたん設置ガイド 


送信後、受信側から受信し 
たファクスに縦の線が 
入っているという連絡が 
あった。 

本製品の読か取り部分、ま 
たは受信側ファクシミリ 
のプリンターのへッドが 
ミちれていませんか。 

読か取り部の清掃を行って、きれいにコ 
ピーが取れることを確認してから送信して 
くださし、。 

与91ぺージ「スキナー(読か取り部）を 
清掃する」 

それでも現象が変わらない場合は、相手の 
ファクスのが態を調べてちらってくださ 
し、。 


受信したファクスが縮ん 
でいる。 

安瓜通信モードを【安/こ、 
(VoIP) 】に設定していま 

安瓜通信モードを 【標準】 に設定してくだ 
さし、。 

=^135ページ「安/こ、通信モードに設定する」 


受信したファクスに白抜 
けした所がある。 

せんか。 


受信/コピーしてわ、記録 
紙が出てこない。 

記録紙は正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙、本体カバーを正しくセットしてく 
ださし、。 

与37ページ「記録紙のセット」 



記録紙がなくなっていま 
せんか。 



本体カバーまたはインク 
カバーは確実に閉まって 
いますか。 




記録紙が詰まっていませ 
んか。 

詰まった記録紙を取り除いてください。 

与104ページ「記録紙が詰まったときは」 



インクの残量は十分です 
か。 

インク残量を確認してください。 

与>99ページ「インク残量を確認する」 



給紙 □ ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

^92ページ「給紙□ーラーを清掃する」 


受信しても、記録紙が白紙 
のまま出てくる。 

相手が原稿を裏返しに送 
信していませんか。 

相手に確認し、送信し直してわらってくだ 
さし、。 



コピーは正しくとれます 
か。 

コピーが正しくとれるか確認してくださ 
い。 

与>71ぺージ「コピーする」 


きれいに受信できない。 

電話回線の接続が悪いと 
きに起こります。 

相手に確認し、送信し直してわらってくだ 
さし、。 



相手側の原稿に異常があ 
りませんか（うすい、かす 
れなど)。 

相手に確認し、送信し直してわらってくだ 
さし、。 


きれいにコピーできない。 

読か取り部がミちれていま 
せんか。 

スキナー（読か取り部）を清掃してくだ 
さし、。 

与91ぺージ「スキナー(読か取リ部）を 
清掃する」 


コピーに黒い縦の線が入 

スキナー（読か取り部） 

がミちれていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与91ぺージ「スキナー(読か取り部）を 
'肩打?する」 


文字や画像がずれている、 
またはにじんでいるよう 
に見える。 

プリントへッドがずれて 
いませんか。 

本製品は双ち向印刷を行っているために、 
プリントへッドが左ちどちらに移動すると 
きにわインクを吐出しています。左ちの吐 
出位置のずれが大きくなると、このような 
印刷結果になります。印刷位置チェック 
シートの印刷結果に従って補正を行ってく 
ださし、。 

与102ぺージ「印刷位置のズレをチェック 
する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ファクス 
/北。- 

2 枚に分かれて印刷され 

送信側の原稿が A 4 より長 
くありませんか。 

自動縮小の設定を【する】にしてください。 
^ユーザーズガイド応用編第 2 章「自動的 
に縮小して受ける」 

自動受信できない。 

呼出回数が多すぎません 
か。 

呼出回数を6回1^1下に設定してください。 

づ 32 ページ「呼出回数を設定する（ファク 
スのとき着信音を鳴らさずに受信する）」 

乂モリーがいっぱいでは 
ありませんか。 

乂モリーが不足しているとファクスが受信 
できない場合があります。乂モ IJ 一に記録 
されているファクス乂ッセージを消去して 
くださし、。 

構内交換機 ( PBX ) に内線 
接続したときに、ファクス 
受信できない。 

内線または外線から、ファ 
クス受信するときのべル 
の鳴りかたを確認します。 

特別回線対応の設定を [ PBX ] にしてくだ 
さし、。 

^135 ぺージ「特別な回線に合わせて設定 

ホろ I 

それでも受信できないときは、お客様相談 
窓□にご連絡ください。 

記録紙が何度も詰まる。 

本体内部に紙片が残って 
し、ませんか。 

本体内部から紙片を取り除いてください。 

与 104 ページ「記録紙が詰まったときは」 

自動両面コピーのとき、言己 
録紙が何度も詰まる。 

排紙□ー ラーが汚れてい 
ませんか。 

排紙□ー ラーを清掃してください。 

与 >94 ページ「排紙□ーラーを清掃する」 

自動両面コピーのとき、言己 
録紙のうら面がミちれる。 

おわて面の印刷内容に 
よっては、インクが乾きに 
く く、記録紙のうら面がミち 
れる場合があります。 

あんしん設定（づ^ユーザーズガイド応用編 
第 5 章「両面コピーする」）をお試しくださ 
し、。 

ダイルインが機能しな 
し、。 

本製品は、 NTT のダイヤルインサービスには対応していません。 

ADF 使用時、原稿が送り 
込まれていかなし、。 

画面に【原稿セット 0 K 】 

と表示される位置まで原 
稿をしっかりと差し込ん 
でいますか。 

原稿を一度取り出し、ちう一度確実にセッ 
卜してくださし、。 

ADF カバーは確実に開 
まっていますか。 

ADF カノぐ一を開じ直してください。 

原稿が厚すぎたリ、薄すぎ 
たりしていませんか。 

推奨する厚さの原稿を使用してください。 

原稿が折れ曲がったり、 
カールしたり、しわになっ 
ていませんか。 

原稿台ガラスからファクスまたはコピーを 
してくださし、。 

原稿がルさすぎませんか。 

ルさすぎる原稿は、原稿台ガラスにセット 
してくださし、。 

原稿挿入□に破れた原稿 
などが詰まっていません 
か。 

ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取 
リ除いてください。 

ADF 使用時、原稿が斜め 
になつてしまう。 

ADF ガイドを原稿に合わ 
せていますか。 

ADF ガイドを原稿の幅に合わせてから原稿 
をセットしてくださし、。 

原稿挿入□に破れた原稿 
などが詰まっていません 
か。 

ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取 
リ除いてください。 

ADF 使用時、本製品の動 
作が遅くなる。 

大量の原稿を連続で読か 
取らせていませんか。 

製品の温度上昇を防ぐため、動作が遅くな 
ることがあります。しばらく時間をおいて 
からご使用ください。 

光沢紙がうまく送り込ま 
れなし、。 

給紙 □ ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

^92 ページ「給紙□ーラーを清掃する」 

光沢紙を 1 枚だけセットし 
ていませんか。 

光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 
をセットしてください。ブラザー写真光沢 
紙の場合は、 1 枚多く光沢紙をセットして 
くださし、。 

与 37 ページ「記録紙のセット」 


UI 程 eE 蜡り 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ファクス 

/北- 

拡大/縮ルで【用紙し合わ 
せる】が機能しない。 

セットした原稿が傾いて 
いませんか。 

セットした原稿が3°政上傾いていると、原 
稿サイズが正しく検知されず、【用紙に合わ 
せる】が機能しません。原稿が傾かないよ 
うにセットし直してくださし、。 


A3/B4 サイズの記録紙を 
使うと用紙が汚れたり詰 
まったりする。 

横目の記録紙を使用して 
し、ませんか。 

縦目紙を使用してください。 

縦目/横目の見分けかた 
与45ぺージ 「A3/B4 横目紙あんしん給紙」 




横目紙を使用する場合は、 【A3/B4 横目紙あ 
んしん給紙】を【オン】に設定してください。 
与45ぺージ 「A3/B4 横目紙あんしん給紙」 
それでも効果がない場合は、【コピー濃度】 

の設定を薄くしてください。 

づ^72ページ「設定を変えてコピーするには」 


印刷面の下部がミちれる。 

スキナー（読か取り部） 

がミちれていませんか。 

スキナー（読か取り部）を清掃してくだ 
さし、。 

与91ぺージ「スキナー(読か取り部）を 
清掃する」 



記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

^40ページ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 

プリント 
卸刷） 

記録紙が重なって送り込 
まれる。 

記録紙がくっついていま 
せんか。 

記録紙をさばいて入れ直してください。 

与>37ページ「記録紙のセット」 



記録紙がトレイの後端に 
乗り上げていませんか。 

記録紙を押し込かすぎないでください。 



種類の違う記録紙を混ぜ 
てセットしていませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 



記録紙トレイのコルクの 
部分がミちれていませんか。 

コルクの部分を清掃してください。 

=^93ページ「記録紙が重なって給紙されて 
しまうとさは」 



記録紙のセット枚数に余 
裕はありますか。 

記録紙のセット枚数に余裕がないと、うま 
く送り込まれないことがあります。記録紙 
を10枚程度多めにセットしてください。 


パソコンから印刷できな 
い。 

(①〜⑩の順番に試してく 
ださい。） 

①本製品とパソコンの接 
続ち式 （USB、 有線 LAN、 
無線 LAN) を変更してい 
ませんか。 

接続ち式を変更する場合は、新しい接続ち 
式のドライバーを追加インストールする必 
要があります。 

^かんたん設置ガイド 
また、有線 LAN と無線 LAN を切り替える 
場合は、インストール作業を行う前に、本 
製品のネットワーク乂ニューから【有線/ 
無線切替え】で、新しい接続ち式に設定を 
切り替えてください（【乂ニュ ー 】一【ネッ 
トワーク】一【有線/無線切替え】一新た 
に変更したい接続ち式、の順に選択)。 



②本製品の電源は入って 
いますか。画面にエラー 
乂ッセージが表示されて 
し、ませんか。 

電源を入れてください。エラー乂ッセージ 
が出ている場合は、内容を確認して、エラー 
を解除して ください。 

与111ぺージ「画面に乂ッセージが表示さ 
れたときは」 



③ USB ケーブルはパソコ 
ンと本体側にしっかりと 
接続されていますか。 

また、 LAN ケーブルでの 
接続の場合は正しく接続 
されていますか。無線 LAN 
接続の場合、正しくセット 
アップされていますか。 

本体側と、パソコン側の両方の USB ケーブ 
ルを差し直してくださし、。 

XUSB 八ブなどを経由して接続している場 
合は、 USB 八ブを外し、直接 USB ケーブ 
ルで接続してください。 

ネットワーク経由で印刷できない場合 
^ユーザーズガイドネットワーク操作編 
「困ったときは（トラブル対処ち法）」をご 
覧ください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

パソコンから印刷できな 
い。 

(①〜⑩の順番に試してく 
ださい。） 

④インクカートリッジは 
正しく取り付けられてい 
ますか。 

インクカートリッジを正しく取り付けてく 
ださし、。 

=^97ページ「インクカートリッジを交換す 
る」 

⑤印刷待ちのデータがあ 
りませんか。 

印刷に失敗した古いデータが残っていると 
印刷できない場合があります。 

• Windows ® の場合 

[プリンター]アイコンを開き、[プリン 
ター]から[すべてのドキュ乂ントの取 
り消し]を行ってください。 

<Windows ⑩7> 

[スタート]-[デバイスとプリンター] 

-[プリンターと FAX ] の順にクリック 
します。 

<Windows Vista ®> 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- 
[八ードウェアとサウンド]-[プリン 
夕]の順にクリックします。 

< Windows ® XP > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] の順にクリックしま 
す。 

• Macintosh の場合 

プリントキューを開き、印刷データを選 
択して[削除]をクリックしてください。 

<OSX 10.5. x /10.6. x > 

[システム環境設定]- [ プリントとファ 
クス]— [ プリントキューを開く…]の順 
に選択します。 

<OSX 10.4.11> 

[アプリケーション]-[ユーテイリテイ 
]- [プリンタ設定ユーテイリテイ]の順 
に選択し、プリンターをダブルクリック 
します。 

⑥[通常使用するプリン 
夕一]の設定になっていま 
すか。 

• Windows ® の場合 

プリンターアイコンにチェックマークが 
ついているか確認してください。ついて 
いない場合は、アイコンをちクリックし、 
[通常使うプリンターに設定]をクリック 
してチェックをつけます。 

• Macintosh の場合 
<OSX 10.5. x /10.6. x > 

[プリントとファクス]を開き、[デフォ 
ルトのプリンタ]を本製品にします。 

<OSX 10.4.11> 

[ プリンタ設定ユーテイリテイ]を開き、 
本製品を選択して[デフォルトにする] 

をクリックしてくださし、。 

⑦[一時停止]のが態に 
なっていませんか。 

• Windows ® の場合 

プリンターアイコンをちク IJ ックして、 
[印刷の再開]が乂ニューにある場合は、 
一時停止の状態です。[印刷の再開]をク 
リックしてくださし、。 

• Macintosh の場合 

プリントキューを開き、印刷データを選 
択して[再開]をクリックしてください。 


UI 程 eE 越り 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

パソコンから印刷できな 
い。 

(①〜⑩の順番に試してく 
ださい。） 

⑧[オフライン]のが態 
になっていませんか。 

(Windows® のれ) 

プリンターアイコンをちクリックして、[プ 
リンターをオンラインで使用する]が乂 
ニューにある場合は、オフラインの状態で 
す。[プリンターをオンラインで使用する] 

をクリックしてくださし、。 

⑨印刷先（ポート）の設 
定は正しいですか。 

(Windows® のれ) 

プリンターアイコンをちクリックして、[プ 
□パティ]をクリックします。[ポート]夕 
ブをク IJ ックして印刷先のポートが正しく 
設定されているか確認してください。 

⑩^^^上の手順をすべて確認し、わう一度印刷を開始してください。それ 
でも印刷ができない場合は、パソコンを再起動し、本製品の電源を入れ 
直してかてください。 

⑩①〜⑩までをすベて確認してもまだ印刷できない場合は、プリンター 
ドライバーをアンインストールして、別冊の「かんたん設置ガイド」に 
従って再度インストールすることをお勧めします。 

X•アンインストールのち法 （Windows® のか） 

[スタート]-[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [Brother] - 
[MFC-J5910CDW] -[アンインストール]の順に選び、画面の指示に 
従ってアンインストールしてください。 

斜めに印刷されてしまう。 

記録紙が正しくセットさ 
れていますか。 

記録紙をセットし直してください。 

与37ページ「記録紙のセット」 

紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 
^106ページ「記録紙が背面に詰まったと 
きは」 手順© 

記録紙が重なって送り込 
まれ、紙づまりが起こる。 

記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

^40ページ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 

記録紙が正しくセットさ 
れていますか。 

トレイに記録紙を正しくセットしてくださ 
し、。 

種類の違う記録紙を混ぜ 
てセツトしていませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 

紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 
^106ページ「記録紙が背面に詰まった 
ときは」 手順© 

記録紙トレイのコルクの 
部分がミちれていませんか。 

コルクの部分を清掃してください。 

^93ページ「記録紙が重なって給紙されて 
しまうとさは」 

記録紙のセット枚数に余 
裕はありますか。 

記録紙のセット枚数に余裕がないと、うま 
く送り込まれないことがあります。記録紙 
を10枚程度多めにセットしてください。 

光沢紙がうまく送り込ま 
れなし、。 

給紙 □ ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

^ 92ページ「給紙□ーラーを清掃する」 

光沢紙を1枚だけセットし 
ていませんか。 

光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 
をセットしてください。ブラザー写真光沢 
紙の場合は、1枚多く光沢紙をセットして 
くださし、。 

づ>37ぺージ「記録紙のセット」 

A3/B4 サイズの記録紙を 
使うと用紙がミちれたり詰 
まったりする。 

横目の記録紙を使用して 
し、ませんか。 

縦目紙を使用してください。 

縦目/横目の見分けかた 
与45ぺージ 「A3/B4 横目紙あんしん給紙」 

横目紙を使用する場合は、プリンタードラ 
イバーの[用紙サイズ]を[(横目紙あんし 
ん給紙)]が付いた設定に変更します。 
それでも効果がない場合は、[乾きにくい 
紙]をチェックしてください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

印刷された画像に規則的 
に横縮が現れる。 

厚紙などに印刷していま 
せんか。 

プリンタードライバーの[乾きにくい紙] 

をチェックしてくださし、。 


文字や画像がゆがんでい 

記録紙が記録紙トレイに 
正しくセットされていま 
すか。 

記録紙を正しくセットし直してください。 
^40ページ「記録紙トレイにセットする」 



紙づまり解除カバーが開 
いていませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてくださ 
い。 

^106ページ「記録紙が背面に詰まったと 
きは」 手順© 


印刷速度が極端に遅い。 

[画質強調]が設定されて 
し、ませんか。 

画質強調して印刷すると、通常より印刷速 
度が落ちます。もし、画質強調する必要が 
なければ、次のように設定します。 

• Windows® の場合 

印刷設定画面で、[プ□パティ]、[拡張機 
自封タブ、[カラー設定]の順にク IJ ック 
し、[画質強調]のチてックを外す。 

• Macintosh の場合 

カラー設定画面で[カラー詳細設定]か 
ら[画質強調]のチェックを外す。 



[ふちなし印刷]の設定に 
なっていませんか。 

ふちなし印刷をすると、通常よりも速度が 
落ちます。わし、ふちなし印刷する必要が 
なければ、次のように設定します。 

• Windows® の場合 

印刷設定画面で、[プ□パティ]、[基本設 
定]タブの順にクリックし、[ふちなし印 
刷]のチェックを外す。 

• Macintosh の場合 

[ファイル]、[ぺージ設定]をクリック 
し、[用紙サイズ ]のプリダウン乂ニュー 
から[(ふちなし）]の記載がないサイズ 
を選ぶ。 


[画質強調]が有効に機能 
しなし、。 

印刷するデータはフルカ 
ラーです か。 

フルカラー1^1外では[画質強調]は機能し 
ません。この機能をご利用になるには少な 
くとわ24ビットカラ ー1^|上をご使用くださ 
し、。 Windows ® の[スタート]乂ニューか 
ら（[設定]—)[コント□ールパネル]一 
[画面]—[設定]を選び、画面の色を24 
ビット政上に設定してくださし、。 



画素数の多い力乂ラで撮 
影した画像ですか。 

乂ガピクセルの力乂ラで撮影した画像は 
[画質強調]に設定する必要はありません。 
画素数の少ない力乂ラで撮穀した画像にタオ 
して有効です。 


文字が黒く化けたり、水平 
方向に線が入ったり、文字 
の上下が欠けて印刷され 
てしまつ。 

コピーは問題なくできま 
すか。 

コピーをして問題がなければ、ケーブルの 
接続に問題があります。接続ケーブルを確 
認してください。それでも解決できないと 
きは、お客様相談窓□にご連絡ください。 


印刷した画像が明るすぎ 
る、または暗すぎる。 

インクカートリッジが古 
くなっていないですか。 

カートリッジは製造後2年間は有効にご利 
用いただけますが、それ政上経過したわの 
はインクが凝固している可能性がありま 
す。 

パッケージに有効期限が印刷されています 
のでご確認ください。期限切れの場合は新 
しいカートリッジをご使用くださし、。 



記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、 
記録紙タイプを設定してください。 



温度が高すぎる、または低 
すぎませんか。 

本製品の使用環境温度内でご利用くださ 
い。 


UI 程 eE 蜡り 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

印刷したページの上部中 
央にミちれ、またはしかがあ 

記録紙が厚すぎる、または 
カールしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^40ページ「記録紙トレイにセットする」 
カールしていなし\記録紙をご利用ください。 

印刷面の下部がミちれる。 

記録紙ストッパーを確実 
に引き出していますか。 

記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする 
まで確実に引き出してください。 

与40ページ「記録紙トレイにセットする」 
手順© 

印刷面のうら側がミちれち 
り、給紙□—ラーのあとが 
残る。 

プラテンがミちれていませ 
んか。 

プラテンを清掃してください。 

^95ページ「本体内部を清掃する」 

給紙 □ ー ラーがミちれてい 
ませんか。 

給紙□ーラーを清掃してください。 

与92ページ「給紙□ーラーを清掃する」 

排紙□ー ラーが汚れてい 
ませんか。 

排紙□ー ラーを清掃してください。 

与94ページ「排紙□ーラーを清掃する」 

印刷された記録紙にしわ 
がよる。 

[双ち向印刷]の設定に 
なっていませんか。 

お買い上げ時は、[双ち向印刷]に設定され 
ています。[双ち向印刷]では、薄い記録紙 
をご利用の場合など、記録紙の種類によっ 
てはしわがよることがあります。[双ち向印 
刷]を解除して印刷をお試しください。た 
だし、[双ち向印刷]を解除すると、印刷速 
度は落ちます。 

• Windows ® の場合 

印刷設定画面で、[プ□パティ]、[拡張機 
自封タブ、[カラー設定]の順にクリック 
し、[双ち向印刷]のチェックを外す。 

• Macintosh の場合 

印刷設定画面で [ 拡張機能]、 [ その他特 
殊機能]の順にクリックし、[双ち向印刷] 

のチェックを外す。 

インクがにじむ。 

記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、 
記録紙タイプを設定してください。 

光沢紙の表裏が逆にセッ 
卜されていませんか。 

光沢面（印刷面）を下にして、セットして 
くださし、。 

^40ページ「記録紙トレイにセットする」 

文字や画像がずれている、 
またはにじんでいるよう 
に見える。 

プリントへッドがずれて 
いませんか。 

本製品は双ち向印刷を行っているために、 
プリントへッドが左ちどちらに移動すると 
きにちインクを吐出しています。左ちの吐 
出位置のずれが大きくなると、このような 
印刷結果になります。印刷位置チェック 
シートの印刷結果に従って補正を行ってく 
ださし、。 

与102ぺージ「印刷位置のズレをチェック 
する」 

印刷面に白い筋が入る。 

プリントへッドがミちれて 
いませんか。 

ヘッドクリーニングを行ってください。 

与100ぺージ「プリントへッドをクリーニ 
ングする」 

記録紙の厚さが薄すぎた 
り厚すぎたりしていませ 
んか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^38ページ「使用できる記録紙」 

弊社純正の専用紙をご利用になることをお 
勧めします。 

^39ページ「専用紙-推奨紙」 

カラーで受信したはずの 
ファクスがモノク□で印 
刷される。 

カラーインクカートリッ 
ジが空になっているか、イ 
ンクの残りが少なくなっ 
ていませんか。 

カラー用のカートリッジを交換してくださ 
い。 

^97ページ「インクカートリッジを交換す 
る」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと含は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

印刷ページの端や中央が 
かすむ。 

本製品は、平らで水平な場 
所に置かれていますか。 

平らで水平な場所に置かれているなら、 
ヘッドクリーニングを数回行ってかてくだ 
さし、。 

与 100 ぺージ「プリントへッドをクリーニ 
ングする」 

わし、印刷し直しても変化がかられない場 
合はインクカートリッジを交換してくださ 
し、。それでもまだ、印刷の質に問題がある 
場合は、お客様相談窓□にご連絡ください。 



プリントへッドがミちれて 
し、ませんか。 

へッドクリーニングを数回します。 

それでも改善されない場合は、インクカー 
トリッジを新しい物と交換してください。 
^97 ページ「インクカートリッジを交換す 
る」 



プリントへッドがずれて 
いませんか。 

印刷位置チェックシートの印刷結果に従っ 
て補正を行ってください。 

づ >102 ぺージ 「 EP 刷位置のズレをチェック 
する」 


印刷の質が悪い。 

プリンタードライバーの 
基本設定で、用紙種類を正 
しく選んでいますか。 

正しい用紙種類を選んでください。 



インクカートリッジの有 
効期限が過ぎていません 
か。 

有効期限内のインクカートリッジをお使い 
くださし、。 



本製品に取り付けられて 
いるインクカートリッジ 
が、 6 ヶ月政上取り付けら 
れたままになっていませ 
んか。 

開封したインクカートリッジは、 6 ヶ月政内 
に使い切ってください。 



純正从外のインクを使用 
していませんか。 

4 色とち純正インクカートリッジと交換し 
て、ヘッドクリーニングを数回行ってくだ 
さし、。 

へッドクリーニングを数回してもまだ印刷 
の質が悪い場合は、お客様相談窓□にご連 
絡ください。 



記録紙の厚さが薄すぎた 
り厚すぎたりしていませ 
んか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^38 ページ「使用できる記録紙」 

弊社純正の専用紙をご利用になることをお 
勧めします。 

^39 ページ「専用紙-お奨紙」 



室温が高すぎるか低すぎ 
ませんか。 

印刷品質のためには、室温が 20 〜 33 での 
が態でご利用になることをお勧めします。 

与 >164 ぺージ「電源その他」 


写真用光沢紙で巧刷した 
とき、インクがにじんだ 
り、流れたりする。 

光沢紙の表裏が逆にセッ 
卜されていませんか。 

光沢面（印刷面）を下にして、セットして 
くださし、。 

^40 ページ「記録紙トレイにセットする」 



記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

記録紙タイプの設定が正しいことを確認し 
てくださし、。 

^44 ページ「記録紙の種類を設定する」 


インクが乾くのに時間が 
かかる。 

光沢紙の表裏が逆にセッ 
卜されていませんか。 

光沢面（印刷面）を下にして、セットして 
くださし、。 

^40 ページ「記録紙トレイにセットする」 



記録紙の設定が違ってい 
ませんか。 

写真用光沢紙を使用している場合は、記録 
紙タイプの設定が正しいことを確認してく 
ださい。パソコンからプリントしている場 
合は、プリンタードライバーの[基本設定] 

タブの用紙種類で設定します。 


UI 程 eE 擊り 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

プリント 
卸刷） 

にページ]印刷がうまく 
印刷できない。 

アプリケーションソフト 
の用紙設定とプリンター 
ドライバーの設定を確認 
してくださし、。 

アプリケーションでにページ]を設定し 
ている場合は、プリンタードライバーのに 
ページ]の設定を解除してください。 


記録紙が何度も詰まる。 

本体内部に紙片が残って 
いませんか。 

本体内部から紙片を取り除いてください。 

与104ページ「記録紙が詰まったときは」 


自動両面印刷のとき、記録 
紙が何度も詰まる。 

排紙□ー ラーがミちれてい 
美おんか。 

排紙□ーラーを清掃してください。 

与94ページ「排紙□ーラーを清掃する」 


自動両面印刷のとき、記録 
紙のうら面がミちれる。 

おわて面の印刷内容に 
よっては、インクが乾きに 
く く、記録紙のうら面がミち 
れる場合があります。 

両面印刷あんしん設定をお試しください。 
Windows® の場合 

^ユーザーズガイド パソコン活用編 
「Windows® 編」-「[拡張機制タブの設定」 

Macintosh の場合 

^ユーザーズガイド パソコン活用編 

「Macintosh 編」-「拡張設定」 

デジカ乂 
プリント 

デジタルカ乂ラと本製品 
を接続しても、プリントが 
できなし、。 

デジタルカ乂ラと本製品 
が正しく接続されていま 
すか。 

本体側と力乂ラ側の両方の USB ケーブル 
を差し直してください。 USB ケーブルは、 
本製品前面の PictBridge ケーブル差し込か 
□に接続してください。 



お使いのデジタルカ乂ラ 

が、 PictBridge にタオ応して 

いますか。 

お使いのデジタルカ乂ラやパッケージなど 
に、 PictBridge の□ゴマークが付いている 
かどうかご確認ください。または、デジタ 
ルカ乂ラの取扱説明書をご確認ください。 


写真の一部がプリントさ 
れなし、。 

ふちなし印刷または画像 
トリミングが設定されて 
し、ませんか。 

ふちなし印刷、画像トリミングを【しない】 

に設定します。 

スキけ- 

スキン開始時に TWAIN 
エラーが表示される。 

ブラザー TWAIN ドライ 
バーが選択されています 
か。 

アプリケーシヨンで[ファイル ]- [TWAIN 
対応機器の選択]の選択をして、ブラザー 
TWAIN ドライバーを選択し、[選択]をク 
リックしてくださし、。 


スキンした画像のまわ 
りに余白がある。 

スキンした画像に余白 
が入る場合があります。 

余白がついた場合は、スキンした画像を 
画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切 
リ出してください。 


ADF を使ってきれいにス 
キ i [^ンできなし、。 

(黒い縦の線が入る） 

スキナー（読か取り部） 

がミちれていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与91ぺージ「スキナー(読か取り部）を 
清掃する」 

ソフト 

Windows ® 

[本製品接続エラー]か[本 
製品はビジーが態です。] 
といつエラー乂ッ tz — シ 
が表示される。 

本製品の電源は入ってい 
ますか。 

電源を入れてくださし、。 


USB ケーブルをパソコン 
に直接接続していますか。 

USB ケーブルは他の周辺機器に ip ドライ 
ブ、外付け CD-ROM ドライブ、スイッチ 
ボックスなど）を経由して接続しないでく 
ださし、。 


Adobe® Illustrator® 使用 

時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませ 
んか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 


BRUSB: 

USBXXX: 

への書き込かエラーが表 
示される。 

本製品の画面に【印刷でき 
ませんインクを交換し 
てください】と表不され 
ていませんか。 

画面に表示されている色のインクカート 

IJ ッジを交換してください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと香は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

ソフト 

Windows ® 

乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリー 
がリムーバブルディスク 
として正常に動作しない。 
XU ムーバブルディスクと 
して使用できるのは 、 USB 
接続の場合のかです。 

ネットワーク経由で乂モ 

IJ ーカードにアクセスする 
場合は 、 Contro に enter を使 
います。 

^ユーザーズガイドパソ 
コン活用編 「 Windows ® 
編」一「ネットワーク経由 
で乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリー 
にアクセスする」 

乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリー 
が停止が態になっていま 
せんか。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを取り出し、再度挿入してください。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーの取り出し操作を行っている場合、乂 
モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ 
リーを取り出さないと次の操作に移ること 
ができません。 

アプリケーションから乂 
モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリー内の 
ファイルを開いていたり、 

エクスプ□-ラーで乂モ 
リーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリー内の 
フォルダーを表不してい 
ませんか。 

パソコン上で[取り出し]操作を行おうと 
したときにエラー乂ッセージが現れたら、 
それは現在乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーにアクセス中を意味しま 
す。しばらく待ってからやり直してくださ 
し、。（乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリーを使用中のアプリケーションやエ 
クスプ□ーラーをすベて閉じないと、田又り 
出し]操作はできません。） 

一度、パソコンと本製品の 
電源を切り、再度入れてか 
てくださし、。 

上記の操作でも問題が解決しない場合は、 
いったんパソコンと本製品の電源を切って 
電源プラグをおいてください。電源プラグ 
を入れ直し、電源を入れてください。 

ネットワークリモート 
セットアップの接続に失 
敗した。 

ネットワークの設定を変 
要したり、別の機器と置き 
換えたりしていませんか。 

接続失敗のエラー乂ッセージ画面から[検 
索]をクリックし、表示される機器の一覧 
から、使用する機器（本製品）を選び、再 
度設定してください。 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編 
「ネットワーク IJ モートセットアップ機能 
を使う」 

ネットワーク接続で、ウィ 
ルスが策ソフトのフアイ 
アウォール機能を有効に 
すると、使用できない機能 
がある。 

自動でインストールすると、本製品の接続先がノー ド名で設定されま 
す。この場合、ファイアウオールの機能によっては接続できないことが 
あるため、ドライバーのインストールを最初からやり直してください。 
その際は、本製品の IP アドレスを固定してからインストールを行って 
くださし、。 

インストール中、接続ち式を選ぶ画面で、[カスタム]をチェックし、本 
製品の IP アドレスを指定してください。本製品の IP アドレスは、ネッ 
トワーク設定リストで確認できます。 

■ IP 取得ち法の変更 

^ユーザーズガイドネットワーク操作編「有線 LAN / 無線 LAN の設定」 

一 「 IP 取得ち法」 

■ネットワーク設定リストの印刷 

^かんたん設置ガイド「ネットワーク設定リストを印刷する」 

ソフト 

Macintosh 

接続したプリンターが表 
示されない。 

プリンターの電源が入つ 
ていますか。 

プリンターの電源を入れてください。 

USB ケーブルが正しく接 
続されていますか。 

USB ケーブルを正しく接続してください。 
^かんたん設置ガイド 

プリンタードライバーが 
正しくインストールされ 
ていますか。 

プリンタードライバーを正しくインストー 
ルしてくださし、。 

使用しているアプリケー 
シヨンから印刷できない。 

プリンターを正しく選択 
していますか。 

プリンタードライバーがインストールされ 
ていることを確認して、プリンターを選択 
し直してください。 

Adobe ⑩ Illustrator ® 使用 

時にうまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませ 
んか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 

ネットワークリモート 
セットアップの接続に失 
敗した。 

ネットワークの設定を変 
要したり、別の機器と置き 
換えたりしていませんか。 

[デバイスセレクター]画面で、使用する機 
器(本製品）を選び、再度設定してください。 
^ユーザーズガイドネットワーク操作編 
「ネットワークリモートセットアップ機能 
を使う」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

その他 

電源が入らない。 

' g を押して電源をオン 
にしましたか。 

操作パネル上のを押して、電源をオン 
にしてくださし、。 

与25ページ「電源ボタンについて」 

電源プラグは確実に差し 
込まれていますか。 

電源プラグをいったんおき、もう一度確実 
に差し込んでください。それでも電源が入 
らない場合は、落雷などの影響で本製品に 
異常が発生した可能性があります。落雷故 
障は有償にて修理を承ります。 

コンセントに異常はあり 
ませんか。 

電源プラグを抜き、ほかの電化製品の電源 
プラグを差し込か、動作を確認してくださ 
し、。ほかの電化製品の電源わ入らない場合 
は、そのコンセントに電気が届いていない 
可能性があります。別のコンセントを使用 
してくださし、。 

操作をしていないのに、本 
製品が動さ出す。 

本製品は、定期的にプリン 
卜へッドのクリーニング 
を行います。 

そのまましばらくお待ちください。 

出力された記録紙の下端 
がミちれる。 

記録紙ストッパーを閉じ 
たままにしていませんか。 

記録紙ストッパーは常時開いた状態で使い 
ます。記録紙ストッパーを開いてください。 
^40ページ「記録紙トレイにセットする」 

出力された記録紙がそろ 
わなし、。 

画面の文字が読かにくい。 

画面の明るさが【暗く】に 
なっていませんか。 

画面の明るさを【標準】または【明るく】 

に設定してください。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「画面の 
設定を変更する」 

画面のコントラストが弱 
くありませんか。 

画面のコントラストを弓金くしてくださし、。 

^ユーザーズガイド応用編第1章「画面の 
設定を変更する」 

本製品に接続されている 
電話機から電話をかけた 
とき、間違った相手にか 
かったり、正しくダイヤル 
されない。 

お使いの電話の環境が影 
響している可能性があり 
ます。 

受話器をあげて、発信音（ツー音）を確認 
してからダイヤルしてください。 

モノク□印刷しかしてい 
ないのに、カラーのインク 
がなくなる。 

本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に 
プリントヘッドをクリーニングします。そのため、 EP 刷していなくてち 
インクが消費されます。 

記録紙トレイが抜けない。 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出 
してくださし、。 

記録紙トレイを引き出し 
にくし K または差し込かに 
くし、。 

不安定な場所に設置して 
いませんか。 

水平で凹凸のない場所に設置してくださ 
し、。 

記録紙トレイが紙の粉で 
ミちれていませんか。 

記録紙トレイを清掃してください。記録紙 
トレイち側の枠の上に、紙の粉がたまるこ 
とがあります。 

^90ページ「本製品の外側を清掃する」 

プリントへッドの下に詰 
まった記録紙を取り除き 
たいが、プリントヘッドが 
動かない。 

プリントへッドがち端で 
止まっていませんか。 

1^1下の手順で操作してください。 

了止/終 J ミ - _|_m 1 — 1 — 一 

① を長押しする 

プリントへッドが中央に移動します。 

② 電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く 

③ 本体カバーを閉じて、電源プラグをコン 
セントに差し込む 

本製品の電源が入り、プリントへッドが所 
定の位置に自動的に戻ります。 

ネットワーク接続での卜 
ラブル 

ネットワーク接続にて、巧 J 
ありましたら、ユーザーズ 
(トラブルタオ処方法)」を参! 

刮できない、スキンできないなどの問題が 
ガイドネットワーク操作編「困ったときは 
照してください。 

操作パネルのダイルボ 
タンを押しても数字など 
が入力されない。 

画面にテンキーなどが表 
示されていませんか。 

画面にテンキーなどが表示されている場 
合、画面上のテンキーから入力してくださ 
い。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなと春は 

ここをチェック 

巧処のしかた 

その他 

使用中にタッチパネルが 
反応しなくなった。 

タッチパネルの下部と枠 
の間にゴミなどの異物が 
入っていませんか。 

本製品の電源プラグを1回抜き差ししてく 
ださい。【タッチパネルエラー】というエ 
ラー乂ッセージが表示される場合は、タッ 
チパネルの下部と枠の間に異物が入った可 
能性があります。 

タッチパネルの下部を指で押して、タッチ 
パネル下部と枠のすきまに厚紙など、画面 
を傷つけないわのを差し込か、異物を取り 
除いてください。 

本製品の電源プラグを抜き差ししても、エ 
ラー乂ッセージが表示されない場合は、本 
製品に問題がある可能性があります。お客 
様相談窓□にご連絡ください。 


UI 程 eE 蜡り 




摩脯 W 


I 。台 


を 


媳ち 


巧抓：：？け^:: 
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《困ったときは》 


このようなときは、 電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にちう一度差し込んでかてください。 

しれによって、改善される場合があります。 

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓口にご連絡ください。 


修理について 


ま心と信煩のサービスラインナップ 


設 

置 


サ 

1 


1 

ビ 

ス 




お客様の指定場所に設置いたします。 

ご要望に応じてドライバインストールやネットワークの 
設定なども実施いたします。（有償） 


3年 




ブ5ザ- 


■ t スエクスプいス 


> 


故障機の回収手配からすばやしパ彦理品の返送までを購入日から1年間無償で保証します。 


A 3 カラー複合機 


1年間無償保証故障かな?と思ったら- • 


Service J 
eXPRESSj 

次の手順で原因をお調べくださし、。 

① ュ-ザ-ズガ仆嫩扱説明書)を調べる。 

② ブラザーサポートにアクセスして最新情報を調べる。 

ポートブラザー 1 1 http://solutions.brother.co.jp 

上記語句で検索してください。^ 

③ お客様相談窓口（コールセンター)で相談。 

修理が必要と診断された場合48時間 iu 内に、 

— 故障獅刚又。の 

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便にょリ故障機を回収します。 
お客様によるコールセンターへの持ち込かは不要です。 XI -部地域を除く 

7日間内に修理品を返送。 

弊社到着後、7日間] ■ u 内にお客様へ修理完了品をお返しします。 

X 保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 






•商品ご購入後、6ヶ月な内に 
ご購入/ご契約してし げこだける 
サービス乂ニューです。 

商品ご購入日から3年間の長期 
保守を割安にご購入でぎます。 

•サービスパックのリット 


(有償^^ 


•商品ご購入後、し1つでちご契約 
し、ただける1年単位のサービス 
乂ニユーです。 

义 但し、ご購入後2年が巧かつ当社 
基準に適合した製品であること 
がま件になります。 


nm ブラザー商品取扱店にてご購入いただけます。 
uv 登録書に必要事項記入の上ファクスしていた 
だくだけで登録可能です。 


k 約期間中ミむして製品をご使用いただけ 


. 突然のトラブルに巧して出費が不要です。 
> 契約巧 
ます。 


契約顧客専用の受付窓□で対応しげこします。 
お待たせすることなく迅速に対応いたします。 

乂 サービス提供時間二受付•修理対応時間は 

月二金(曰曜曰-祝曰、弊社指定休曰を除きます。） 
± 9:00〜17:00 


义 各サービスノ（ックにつし\ては、[出張修理]か[引取り修理]を選択してし\ただけます。 

乂 各サービスノ（ックには、技術料/部品代が含まれます。 

X 引取り修理は、宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送します。引取り修理契約には、送料も含まれております。 

X 出張修理は原則、コール受付の翌営業印こエンジニアが設置先へ訪問し修理対応します。出張修理契約には、出張料が含まれております。 


备定額保守サービスの内容、該当機種、料金等の詳細は、下記窓□へお問合せください。 
TELO 5 2 -8 2 4-3 2 53 http:/ / www.brother.co.jp/product/supportjnfo/s-pack/ index.htm 


動作がおかしいときは（修理を依頼される前に) 


本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動している恐れ 
があります。 


る 
香 
い起 
なに 
き繁 
で頻 
刷が 

印態 

く状い 

いしいな 

な正なき 

含いがきで 

でなどで作 

示きな刷動 

表で卜印く 

く作ス、し 

し操 U ど正 

正が容な 、 

にン内-他 

面夕定ピの 
画ボ設 n そ 
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《困ったときは》 


通信がうまくいかないときに回線環境を改善ずる 


通信がうまくいかないときは、が況に応じて、政下の操作をお試しくださし、。 


特別な回線に合わせて設定ずる ま必通信モードに設定ずる 


[特別回線が応] 

1 

1 

[ま也通信モード] 


ファクスがうまく送信■受信できないときは、使用 
している電話回線の種類に合わせて议下の設定を 
行ってください。 

お買い上げ時は【一般】に設定されています。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【ネ刀期設定】、 
【その他】、【特別回線が応】を順に 
押ず 

が表示されていないときは、【 V 】/ 

】で、画面をスク□ールさせます。 


キー方 

亡八; 


包 

包 


回線種別を選ぶ 

お使いの環境に合わせて、 
PBX ] から選びます。 


【一般/に DN 


◎停止/終了 


を押して設定を終了ずる 


◎ [ PBX ] に設定すると、ナンバー■ディスプレ 
イの設定が自動的に【なし】になります。ナン 
バー■ディスプレイの設定を【あり】にすると 
きは、特別回線対応の設定を【一般】にしてく 
ださし、。 


通信 エラー が発生しやすい相手や回線でファクスを 
より確実に送信-受信したい場合は、【安瓜通信モー 
ド】 の設定を変えます。 

お買い上げ時は【高速】に設定されているので、【安 
瓜 ( VoIP )] に設定してお試しください。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【安 I な通信モード】を順に押ず 

が表示されていないときは、【 V 】/ 

】で、画面をスク□ールさせます。 


キー方 

[/\] 


包 


【安ぶ、 【 VoIP )】 を押ず 

設定を戻すときは、【高速】または【標準】 
を選びます。 


巧認 


■ 【安/こ、 ( VoIP )] に設定すると、 カラー ファクス 
の受信ができません。（相手のファクシミリに 
よっては、モノク□に変換して受信します。） 


〇 


©停止/終了 


を押して設定を終了ずる 


◎ ファクスの送信■受信にかかる時間は、晴逊 
一 嶋準】 一 校 瓜 （ VoIP )】 の順に、長くな 
ります。 

© IP フォンで通信エラーが発生する場合は、電話 
番号の前に「0000」（ゼ1114つ）を付けておか 
けください。このとき、通信料は NTT などの一 
般の加入電話からの請求になります。 

ひかり電話をご利用の場合は、「0000」（ゼ1114 
つ）を付けてかけることができません。 

© 【安 瓜 （ VoIP )】 への 設定は通信 エラーの 多発 
する特定の相手との通信時のかに限定して一時 
的に変更してください。通常は【高速】または 
【標準】に設定して使用します。 

〇ファクスの通信エラーは、本製品の設定政外 
に、政下のような要素から起こります。このた 
め、本製品の設定だけでは、通信エラーを解消 
できないことがあります。 

• 通信回線の品質 
• 信号レベル 
• 通信相手機の影響 

• 屋内線の配線や接続している機器の影響 


UI 程 SEiKU 




酱阳 iw 


I 。台 




巧抓：：？け 


媳た 
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《困ったときは》 


ダイヤルトーン検出の設定をずる 


[ダイヤルトーン設定] 


ファクス送信後2分が^内に\画面に【話し中/応答 
がありません】と表示され、送信レポートがプ IJ ン 
卜された場合は、電話番号が正しく送信されていま 
せん。ダイルトーンを【検知する】に設定してく 
ださし、。 

お買い上げ時は【検知する】に設定されています。 

广 巧認 I 

■ 【検知する】に設定している場合、使用してい 
る PBX や IP 電話のアダプターによっては、発 
信できなくなる場合があります。その場合は 
【検知しない】に設定してください。 


ナンバープレフイツクスを設定ずる 


[ナン八ープレフィ 

广ックス] 

外線に接続するときなどに先 
る番号 （「0」 など）をあらか 

設定した番号は、ダイル時 
す。 

頭に付けてダイルす 
じめ設定できます。 

に自動的に付加されま 

[ 確認 、 


■ だ^を押してダイヤルした場合は、ナンバー 

プレフイツクスを【オン】に設定していてち番 
号は付加されません。 

■ PC ファクスの場合は、 [ PC - FAX 設定]の[ダ 
イヤル設定]が優先されます。 



画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【その他】、【ダイヤルトーン設定】 

を順に押ず 


キーが表示されていないときは、【\/】/ 
【 A 】 で\画面をスク□ールさせます。 


包 

包 


【検知ずる】または【検知しない】 
を押ず 

を押して設定を終了ずる 


〇 画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 

【その他】、【ナンパープレフイツク 
ス】を順に押ず 


キーが表示されていないときは、【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□ールさせます。 


包 【オン】を押ず 

現在の設定値が表示されます。 

@ 【ナンパープレフイツクス】を押ず 

画面に表示まれているテンキーで、 
番号を入力し、 【0 K 】 を押ず 

5がまで入力できます。 

ダイル回線の場合は、「*」、「#」は入力 
できません。 

「！」は、数字、「*」、「#」と一緒に使用 
できません。 


包 iS を押して設定を終了ずる 
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《困ったときは》 


初期が態に戻ず 


設定した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、登録した情報をすべて消去したりできます。 


機能設定を元に戻ず 


[機能設定リセ 


本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 
電話帳 
ん。 

r 


履歴-乂モ IJ 一内のデータは消去されませ 


巧認 


■ 通信待ちのファクスは消去されます。 

与63ページ「送信待ちファクスを確認■解除 
する」 

■外線使用中は、機能設定リセットを使用でき 
ません。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【設定リセット】、【機能設定リセッ 
卜】を順に押ず 


キ ー1. 

亡八 


が表示されていないときは、【 V 】 
】で、画面をスク□ールさせます。 


【機能設定をリセットしますか？/はい/ 
いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を押ず 


〇 


【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を2秒間押してくださし、キャンセル 
する場合は[いいえ]を押してください/ 
はい/いいえ】と表示されます。 

【はい】を2砂な上押ず 

設定が消去され、本製品が自動的に再起動 
します。回線種別の自動設定が始まりま 
す。 


ネットワーク設定を元に戻ず 


本製品のネットワーク設定をお買い上げ時の状態に 
おします。 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【設定リセット】、【ネットワーク設 
定リセット】を順に押ず 


キ ー/ 

亡八 


が表示されていないときは、【 V 】 
】で、画面をスク□ールさせます。 


【ネットワーク設定をリセットしますか 
/はい/いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を押ず 


【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を2秒間押してくださし、キャンセ 
ルする場合は[いいえ]を押してください 
/はい/いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を2秒が上押ず 


ネットワーク設定が消去され、本製品が自 
動的に再起動します。 


UI 程 SEiKU 




摩阳細》 


I 。台 




巧抓：：？け 


媳ち 
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《困ったときは》 


電話帳•履歴•乂モリーを消去ずる 


[電話帳&フ: 


本製品の议下の設定をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

• お客様の名前-電話番号 

^28ぺージ「送信したファクスに印刷される自 
分の名前と番号を登録する」 

• 電話帳の内容 

^ 66ページ「電話帳を利用する」 

• グループダイルの内容 

^ ユーザーズ ガイド応用編第3章「グループダ 
イルを登録する」 

• 発信履歴（再ダイル機能）の内容 
• ファクスの発信履歴、着信履歴の内容 

^ユーザーズガイド応用編第2章「発信履歴•着 
信履歴を使ってファクスを送る」 

• ファクス転送の設定 

づ ユーザーズガイド応用編第2章「ファクスを 
転送する」 

• 電話呼び出しの設定 

ユーザーズガイド応用編第4章「ファクスが 
届いたことを電話で知らせる」） 

• 通信管理レポートの内容 

^ユーザーズガイド応用編第2章「通信管理レ 
ポートを印刷する」 

• 乂モ IJ 一の内容（受信データも消去されます。） 


@ 【はい】を2秒が上押ず 

電話帳•履歴■乂モリーが消去され、本製 
品が自動的に再起動します。 


巧認 

■ 乂モリーに受信したファクスデータも消去さ 
れます。未読のファクスがないかを確認してく 
ださし、。 

与 61 ぺージ「乂モリー受信したファクスを印 
刷する」 



画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【設定リセット】、【電話帳&ファク 
スリセット】を順に押ず 


キーが表示されていないときは\【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□ールさせます。 


【電話帳&ファクスをリセットしますか？ 
/はい/いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を押ず 

【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を2秒間押してくださし、キャンセル 
する場合は[いいえ]を押してください/ 
はい/いいえ】と表示されます。 
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ずべての設定を元に戻ず 


[全設定リ- 


本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 


巧認 


全設定リセットを実行すると、電話帳などの内 
容を元に戻すことはできません。あらかじめ、 
電話帳に登録されている電話番号を印刷して 
おくことをお割めします。 

与68ぺージ「電話帳リストを印刷する」 


〇 


画面上の【乂ニュー】、【初期設定】、 
【設定リセット】、检設定リセット】 
を順に押ず 


キ ー1. 

八 


が表示されていないときは、【\/】 
】で\画面をスク□ールさせます。 


【全設定をリセットしますか？ /はしし、 
いえ】と表示されます。 


包 【はい】を押ず 


【再起動しますか？実行する場合は[は 
し、]を2秒間押してくださし、キャンセル 
する場合は[いいえ]を押してください/ 
はい/いいえ】と表示されます。 


包 【はい】を2秒が上押ず 


設定した内容が消去され、本製品が自動的 
に再起動します。 

回線種別の自動設定が始まります。 


困ったときは〉〉 


UI 程 SEiKU 






—。台 


を 


巧抓：：？け 


媳ち 
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《困ったときは》 


んなときは 


インターネツト上のサポートの案 
内を見るときは 



付属の CD - ROM から、サポートヴイトなどの案内 
乂ニューを表示させることができます。 


Windows ® の場合 



付属の CD - ROM を、パソコンの 
CD - ROM ドライブにセットずる 


トツプ乂ニューが表示されます。 


• 消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま 
す。 

Macintosh の場合 


〇 

〇 


付属の CD-ROM を 、 Macintosh 
の CD - ROM ドライブにセットず 
る 


[サービスとサポート]をダブルク 
リックずる 


©トップ乂ニューの画面が表示されない 
とさは、[マイコンピューター(コン 
ピューター)]から CD - ROM ドライブ 
をダブルクリックし、 [ start . exe ] をダ 
ブルクリックしてください。 


〇 

〇 


[サービスとサポート]をクリック 
ずる 

見たい項目をクリックずる 


0 見たい項目をクリックずる 


サービスとサボ ーK 


サービスとサボート 


% 


ImI 

図 


Presto! PageManager 
Presto! PageManager のインストーラーを 
ダウンロードします。インターネットへの接 
統がか要です。 


オンライン ユーザー 

ポタンをクリックすると、インターネットの 
プラザーのオンラインを録函面にジャンプし 
ます。算社では、ご篇入の巧品をを塚してい 
ただいたお客巧を巧象に、最新 0S へのが巧 
巧なやパージョンアツプなどの各宙サボート 


f 巧じる ) 


ブ . Macromedia Flash Player 8 〇 后! 囚 



Multi-Function Center MFC - J 5910 CDW 
サービスとサポート 



Presto ! PageManager 

Presto ! PageManager のインストーラーを 

ダウン□ー ドします。 

オンラインユーザー登録 
オンライン登録画面を表示します。 

ヴポート情報 

サポートサイトを表示します。 

消耗品情報 

ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま 
す。 


• ブラザーホームぺージ 
ブラザーのホームぺージを表示します。 

• サポートサイト（ブラザーソ IJ ユーシヨン 
センター） 

サポートサイトを表示します。 

• ブラザーダイレクトクラブ 
インクカート IJ ツジなどを購入できる才 
ンラインショップを表示します。 
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《困ったときは》 


最新のドライパーやファームウエ 
アをサポートサイトからダウン 
口ードして使ラときは 



最新のドライバーやファームウエアのダウン□—ド 
は、弊社サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシ ヨン 
センター)の[ソフトウエアダウン□-ド]から行つ 
てください。詳しい手順は、サポートサイトに記載 
されています。 

ダウン□—ドおよびインストールする際は、サポー 
トサイトに記載されている注意や利用規約、制約条 
項をよくお読かください。また、が^下の注意もお守 
りくださし、。 

サポートサイト（ブラザーソリュー 
シヨンセンター)の URL 


http://soluTions.brother.co.Jp/ 

ドライバーやファームウエアをサポート 
サイトからダウン□-ドするときは _ 

#ダウン□—ドするドライバーやファームウエア 
の製品名は、本製品の操作パネル中央部で確認し 
て、正しく選択してくださし、。 

•ダウン□—ドするドライバーやファームウエア 
の対応 0 S は、パソコンの取扱説日月書などで確認 
して、正しく選択してくださし、。 


ドライバーをインス I ルずるときの 

ま意 


• インストールの途中で下記の画面が表示された 
ときは、 [ Jpn ] を選択し [0 K ] をクリックして 
くださし、。 [ JpnEng ] を選択すると、ドライバー 
のインス トール時、手順を案内する表示言語が英 
語になったり、印刷設定のプ□パティ画面におし、 
て表示言語が英語に替わったりします。 



ファームウエアをインストールすると 
含のま意 


• ファームウェアを更新する際には、製品が動作中 
でないこと、乂モリーに使用中のデータが残って 
いないことなどの条件や、製品に残されていた履 
歴が削除されるなどの制約があります。ソフト 
ウェアダウン□—ドぺージの[ファームウェア要 
新時の注意事項]を読んでよくご理解いただいた 
上で、条件に従って更新作業をお進めください。 


UI 程 eE 蜡り 






I 。台 


を 
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媳ち 
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《困ったときは》 


停電になったときは 



が^下のデータは本製品内蔵のフラッシュ乂モ IJ - に 
保存され、停電時も消去されません。 

• 各種登録、設定内容 
• 電話帳 
• 発信/着信履歴 
• 通信管理レポート 

• 受信乂モ IJ 一文書、送信乂モ IJ 一文書 


巧認 


■ 日付と時刻は設定し直してくださし、。 

与27ぺージ「日付と時刻を設定する」 

■停電中はファクスの送受信ができません。本 
製品の機能はすべて使用できなくなります。 

■本製品に接続している電話機は、停電中でち 
使用できる機器もあります。詳しくは、お使 
し、の電話機の取扱説日月書をご覧くださし、。 


本製品のシリアルナンパーを確認 
ずる 


!製品情報] 



画面上の【乂ニュー】、【製品情報】、 
【シリアル No .】 を順に押ず 


キーが表示されていないときは、【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□ールさせます。 

画面に、本製品のシリアルナンバーが表示 
されます。 


包 ^7 を押ず 
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本製品の設定内容や機能を確認ずる 


〇 

包 


包 


[レポート印刷] 


記録紙をセットずる 

^40ぺージ「記録紙トレイにセットする」 

画面上の【乂ニュー】、【レポート EP 
刷】を順に押ず 

キーが表示されていないときは\【 V 】/ 
【 A 】 で、画面をスク□-ルさせます。 

EP 刷したいレポートを選ぶ 

• 【送信結果レポート】： 

^ユーザーズガイド応用編第2章「送信 
結果レポートを EP 刷する」 

• 【電話帳リスト】： 

^68ぺージ「電話帳 IJ ストを印刷する」 

• 【通信管理レポート】： 

^ユーザーズガイド応用編第2章「通信 
管理レポートを印刷する」 

• 【設定内容 IJ スト】： 

本製品の現在の設定内容を一覧にします。 

• 【ネットワーク設定 IJ スト】： 

本製品のネットワーク設定状況を一覧に 
します。 

• 【無線 LAN レポーり： 

無線 LAN の接続状態や無線 LAN 情報を一 
覧にします。 

• 【着信履歴 IJ スト】： 

^ユーザーズガイド応用編第2章「着信 
履歴 IJ ストを印刷する」 


0 =を押ず 

クスタート 

選んだレポートが印刷されます。 


〇 


◎停止/終了 


を押ず 


本製品を輸送ずるときは 

引っ越しや修理などで本製品を輸送するときは、议 
下の手順で個包してください。 

〇 電話機コードを巧く 

@ 電源プラグをコンセントから抜く 

0 両手で本体カパーを開け、ケーブル 
類を取りかず 

本体カバーが固定される位置まで上げてく 
ださし、。 

Q オレンジ色の保護部材を取り出ず 



包 


本体カパーを閉める 



争本体カバーは、手をはさまないように注意し 
て、最後まで両手を離さないようにして閉じ 
てくださし、。 


本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し（1)、 
カバーサポートをゆっくり押して（2)、本体力 
バーを両手で閉めます（3)。 



困ったときは〉〉 


UI 程 eE 擊り 
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《困ったときは》 


0 インクカ A - を開く 

リリースレパーを押してずベての色 
のインクカートリッジを取り出ず 

0 オレンジ色の保護部巧をセットし 
て、インクカパーを閉める 

保護部材がない場合は、何も装着していな 
い状態で輸送してください。 



0 本体が入っていた袋に入れる 



0 図のよ5に印刷物、付属品を栖包ず 
る 



0 外箱をしっかりとテープで閉じる 
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本製品を廃棄ずるときは 



本製品を廃棄するときは\設定した内容や発信■着 
信履歴\ 乂モ IJ 一内のファクスデータなど\保存さ 
れているすべての情報を消去し、お買い上げ時の状 
態に戻してくださし、。 

与139ぺージ「すべての設定を元に戻す I 


困ったときは〉〉 


UI 程 eE 蜡り 
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《困ったときは》 


Memo 


146 






文字の入力方法 . 148 

文字の割り当て（タッチパネル） . 148 

文字の割り当て（操作パネル） . 149 

機能ボタンの使いかた . 150 

入力制限（入力できる文字の種類や文字数） . 150 

入力例 . 150 

機能一覧 . 151 

電話帳ボタン . 151 

腹歴ボタン . 151 

インクボタン . 151 

乂ニューボタン . 151 

ファクスボタン . 157 

スキャンボタン . 158 

デジカ乂プリントボタン . 159 

コピーボタン . 161 

仕様 . 163 

外形寸法 . 163 

ファクス . 163 

コピー . 164 

電源その他 . 164 

プリンタ ー& スキャナー . 164 

テシ方乂プリント . 165 

使用環境 . 166 

索引 . 167 

リモコンアクセスカード . 173 


関連製品のご案内 ........ 

innobella . 

消耗品 . 

インクカート IJ ツジ 

専用紙-お奨紙 ...... 


UI 程 eE 越り 
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文字の入力方法 


発信元登録、電話帳の登録などでは、タッチパネルの画面に表示されるキーボードや、操作パネルの 
ダイルボタンを使って文字を入力します。入力できる文字は、乂こューによって異なります。 


文字の割り当て（タッチパネル) 


• ひらがな 


ボタン 

入力でぎる文字 

ボタン 

入力できる文字 

m 

あし、うえお 
あし、ラえお 

【ま】 

まかむめち 

【か】 

かさくけこ 

於】 

やゆよゃゅょ 

【さ】 

さしすせそ 

【ら】 

らリるれろ 

【た】 

たちつてとつ 

【ゎ】 

わをん、。（ス 
ペース） 

【な】 

なにぬねの 

[-] 

- 

【は】 

はひふへほ 

【】 

(濁点、半濁点） 


• カタカナ 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

【ァ】 

アイウエオ 
アイウエオ 

に】 

スミ Lx 木た 

【力】 

カキクケコ 

[ V ] 

ヤ^ュュョ 

【サ】 

サシスセソ 

【ラ】 

ラリルレ □ 

【夕】 

タチツテトツ 

【ヮ】 

ワヲン、。（ス 
ペース） 

け】 

ナニヌネノ 

[-] 

- 

【ハ】 

八ヒフへホ 

【】 

(濁点、半濁点） 


•英字 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

[ABC] 

abcABC 

[TUV] 

tuvTUV 

[DEF] 

defDEF 

[WXYZ] 

wxyzWXYZ 

に HI】 

gh に HI 

[；] 

5 

[JKL] 

jkIJKL 

[:] 


[MNO] 

mnoMNO 

【劍 

@ 

[PQRS] 

pqrsPQRS 

[!] 

! 


•数字 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

川 

1 

[7] 

7 

に】 

2 

[8] 

8 

【3】 

3 

【9】 

9 

【4】 

4 

[0] 

0 

尚 

5 

[#] 

# 

[6] 

6 

【*】 

木 


•記号 


ボタン 

入力できる文字 

ボタン 

入力できる文字 

[!?&] 

!?& 

し】 

5 ■ 

於$】 

#$ 

【:;】 

■ 5 

【+-】 

+ - 

【<>】 

<> 

【二/】 

=/ 

[[]] 

[] 

【@% *】 

@%ネ 

【()】 

0 

【"，】 

，， 5 

【U へ」 

(スぺース） へ _ 
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文字の割り当て（操作パネル) 


ボタン 

入力で香る文字 

ひらがな 

カタカナ 

英字 

数字 


あいうえおぁぃぅぇぉ 

アイウエオアィゥエォ 


1 


かさくけこ 

カキクケコ 

abcABC 

2 


さしすせそ 

サシスセソ 

defDEF 

3 


たちつてとつ 

タチツテトツ 

gh に HI 

4 


なにぬねの 

ナニヌネノ 

jkIJKL 

5 

国 

はひふへほ 

八ヒフへホ 

mnoMNO 

6 


まかむめち 

スミ Lx 木た 

pqrsPQRS 

7 


やゆよゃゅょ 

ャユ 3 i [^ ュョ 

tuvTUV 

8 


らりるれろ 

ラリルレ □ 

wxyzWXYZ 

9 


わをん、。一（スペース） 

ワヲン 、。一 （スペース） 


0 

rag 



-/ (スぺース） .，:©;!? 

* 


，. ■ : ; ? !、、。 _〇--/\ 

^IIJ ;;-. 。…，0 0 [] {} 0《》 

「 I 『』【】 + —± X 今=单<>^^〇〇/. 

ゾ竿。’"で ¥ $ 0 £ 〇/〇 # & * @ § ☆★©•◎ 
◊♦□■ A ^ V ^ X 〒ートて i ^ o ==<>^# b ；> 

"#$%&■() * +<>=[] へ _ 

甘 


UI 程 eE 蜡り 
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機能ボタンの使いかた 

文字種の変更、入力した文字の変換-確定などは议 
下のボタンを使って行います。 


ボタン 

内容 

【ぁァ A1 劍 
[A1@] 

入力できる文字の種類を切り替えま 
す。押すたびに 

カタカナーアルファべットー数字一記 
号一ひらがな、または一数字一記号一 
アルファベット 
の順で切り替わります。 

陵蜘 

ひらがなを漢字に変換します。 

幅定】 

入力した文字を確定します。 

周 

文字を消去します。 

【►】 

カーソルをちに移動します。 

同じボタンで続けて入力する場合に 
は、【^】を押します。 


◎ 変換範囲を変更することはできません。 


鐵顺（入力できる文字の觀ゃ文 


項目 

ひらがな 
-漢字 

カタカナ 

英字- 
数字- 
記号 

入力 
文字数 

電話番号 ■ 
ファクス 
番号 

X 

X 

0*1 

20 

読か仮名 

X 

〇 

〇 

16 

名前* 2 

〇 

〇 

〇 

10 


電話帳での電話番号入力時は、〇〜9、「*」、「#」、 
ポーズ（約3秒の待ち時間）のか入力できます。 
ポーズは【ポーズ】で入力します。入力したポーズ 
は画面に 「 P 」 で表示されます。 

発信元登録での電話番号入力時は〇〜9、「+」（先 
頭のか）、スペースのか入力できます。八イフンは入 
力できません。 

発信元登録では、16文字まで入力できます。 


@漢字は JIS 第一水準および第二水準に対応して 
います。 


入力例 


例：タッチパネルを使って、「鈴木工 IJ 」 と入力する 
場合 


操作のしかた 

画面表示 

【さ】を3回押す 

す 

【 ► 】を1回押す 

す 

【さ】を3回押す 

すす 

【 '' °】を1回押す 

すず 

【か】を2回押す 

すずき 

【変換】を1回押す 

鈴木 
スズキ 

X •画面に変換候補が表示さ 
れます。 

【鈴木】を押す 

鈴木 

【あア A1@】 を1回押す 

X 入力できる文字の種類が 
「カタカナ」に替わります。 

【ァ】を4回押す 

鈴木工 

【ラ】を2回押す 

鈴木工 IJ 
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機能一覧 


本製品で設定できる機能や設定です。画面に表示される乂ッセージにしたがって、登録や設定を行い 
ます。 


電話帳ボタン 


待ち受け画面の【電話帳】、【あいうえお順検勃または【番号順検索】、駿定】を順に押して表示される画 
面で、议下の設定が行えます。 


設定項目 

機能説 0 月 

参照 

電話帳登録 

電話帳に、相手先番号と名前を登録します。 

与66ぺージ 

グループ登録 

複数の相手先を「グループ」として登録します。 

^応用編 

変更 

電話帳に登録されている相手先の情報を変更します。 

=> 67ぺージ 
づ^応用編 

消去 

電話帳に登録されている相手先を消去します。 

づ>67ぺージ 
^応用編 


履歴ボタン 


^または待ち受け画面の【履歴】を押して表示される画面で、発信/着信履歴を確認できます。 

また、履歴確認後\その相手先の番号を電話帳に登録することができます。 

• X •ナンバー■ディスプレイサービスを契約している場合は、電話番号と名前（電話帳に登録されている場 
合）も表不されます。 

• X •ダイル中は、^を押してポーズを入力できます。 

インクボタン 

待ち受け画面の【インク】を押して表示される画面で、インクに関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

参照 

テストプリント 

印刷テストを行います。 

印刷品質チェックシート/ 
印刷位置チェックシート 

与101ぺージ 

ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニングを行います。 

ブラック/カラー/全色 

与100ぺージ 

インク残量 

インク残量を確認します。 

与99ぺージ 


ニューボタン 


待ち受け画面の【乂ニュー】を押して表示される画面で、议下の設定ができます。 

• お気に入り設定 


機能 

設定項目 

機能説 0 月 

参照 

お気に入り設定 

お気に入りの設定に名前をつけて登録します。 

与35ぺージ 


UI 程 eE 越り 






—。台 


を 


巧抓：：？け 
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# 基本設定 


設定項目 

機能説明 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 


テストプリ 
ント 

印刷テストを行います。 

印刷品質チェックシート/ 

印刷位置チェックシート 

与101ぺージ 

-Cn 

へツドク 
リーニング 

ヘッドクリーニングを行い 
ます。 

ブラック/カラー/全色 

づ>100ぺージ 

V 

インク残量 

インク残量を確認します。 


与> 99ぺージ 

モードタイ 7 — 

ファクスモードに戻る時間 
を設定します。【切】を選ぶ 
と最後に使ったモードを保 
持します。 

切/ 0秒/ 30秒/1分/ 2 分/ 

5分 

^応用編 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセットした 
記録紙に合わせて設定しま 
す。 

普通 紙/インクジ I ット紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/ブラプー BP 61 
光沢/その他光沢/ 0 HP フイルム 

与> 44ぺージ 

記録紙サイズ 

記録紙トレイにセットした 
記録紙に合わせて設定しま 
す。 

A 4 / B 4 / A 3 / A 5 / B 5 /八ガ 

キ /2 L 判 / L 判 

与45ぺージ 


着信音量 

着信音の音量を設定します。 

切/ル/中/大 


の刚 
が 

ボタン確認 
音量 

操作パネルのボタンを押し 
たときの音量を設定します。 

切/ル/中/大 

与33ぺージ 

スピーカー 

音量 

オンフック時の音量を設定 
します。 

切/ル/中/大 


が 

画面のコント 
ラスト 

画面のコントラストを調整 
します。 

■ ■□□□ 


髓 

G 

回 

画面の明る 
さ 

画面の明るさを設定します。 

明るく/標準/暗く 

^応用編 

画 

照明ダウン 
タイ 7 - 

画面のライトを暗くするま 
での時間を設定します。 

切/10秒/20秒/30 砂 


スリ 

ープモード 

スリープ状態にするまでの 
時間を設定します。 

1分/ 2分/ 3分/ 5 分/ 

10分/ 30分/60分 

与> 34ぺージ 

A 3/ B 4 横目紙あん 
しん給紙 

A 3 サイズ、 B 4 サイズの横目 
用紙を給紙するときに設定し 
ます。 

オン/オフ 

与45ぺージ 


パスワード 
設定 

セキュリテイ機能 □ ックの 
パスワードを設定します。 

— 


□ 

溢 

叢 

□ツク Off 与 

On 

セキュリテイ機能 □ ックの 
On / Off を切り替えます。 

— 


V 

Ih 

M 

件 

4^ 

ユーザ設 
定 

アクセスできるユーザーを 
設定します。 


^応用編 


b ヒ 

宫 

機 


が髓み蝴 
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• ファクス 



設定項目 

機能説 0 月 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 

が 

髓 

llllQ 

m 

呼出回数 

「ファクス専用モード」と「自 
動切換えモード」のとき、自動 
受信するまでの呼出回数を設 
定します。 

0-10 (初期設定は 4) 

与32ぺージ 

再呼出回数 

「自動切換えモード」のとき、 
着信音の後に鳴る呼出音の回 
数を設定します。 

8/15/20 

与32ぺージ 

親切受信 

自動受信する前に電話をとつ 
た場合でわ、自動的にファクス 
を受信する機能を設定します。 

する/しない 

与60ぺージ 

リモート受 
信 

本製品と接続している電話機 
からファクスを受信する機能 
を設定します。 

する/しない 

^応用編 

自動縮小 

【記録紙サイズ】で設定した記 
録紙のサイズより長辺が長い 
ファクスが送られてきたとき、 
自動的に縮小するかどうかを 
設定します。 

ずる/しない 

^応用編 

乂モリ受信 

ファクスの乂モリー受信の内 
容を設定します。 

オフ/ファクス転送/電話呼び出 
し/乂モリ保持のか/ PC ファク 
ス受信 

与61ぺージ 
づ"応用編 

が 

髓 

攫 

披 

峭 

i 

m 

電話帳登録 

電話帳に、相手先番号と名前を 
登録します。 

新規登録/履歴から登録 

与66ぺージ 

グループ 

登録 

複数の相手先を「グループ」と 
して登録します。 

— 

^応用編 

変更 

電話帳に登録されている相手 
先の情報を変更します。 

— 

与67ぺージ 
づ"応用編 

消去 

電話帳に登録されている相手 
先を消去します。 


与67ぺージ 
^応用編 

が 

縮 

_/_ 

I 

〇ち 

送信結果 
レポート 

ファクス送信後に、送信結果を 
巧刷するための設定をします。 

オン/オン+イ乂ージ/オフ/ 

オフ+イ 乂ージ 

^応用編 

通信管理 
レポート 

通信管理レポートの出力間隔 
を設定します。 

レポート出力しない/ 50 件ごと / 

6時間ごと/12時間ごと/ 

24時間ごと/2日ごと/ 7日ごと 

^応用編 

ファクス出力 

乂モリーに記憶されている 
ファクスデータをすべて印刷 
します。印刷後、データは消去 
されます。 


与61ぺージ 

暗証番号 

外出先から本製品を操作する 
ための暗証番号を設定します。 

- * 

^応用編 

通信待ち一覧 

送信待ちデータなどの設定を 
確認したり解除したりできま 
す。 


与63ぺージ 



ul 程 eE 蜡り 




0S 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 



153 














































# ネットワーク 

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、ユーザーズガイドネットワーク操作編をご 
覧ください。 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 
(太字：初期設定） 

-Cn 

I 

於 

Z 

< 

m 

裤 

CL 

〇 

I - 

IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto / Static / RARP / 
BOOTP / DHCP 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

ゲ-トウエイ 

ゲートウエイのアドレスを設定しま 
す。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

ノード名 

ノード名を表示します。 

BRNxxxxxxxxxxxx (X は MAC 

アドレスを示す12す行の文字） 

WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

WINS サーバ 

WINS サーバーを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

DNS サーバ 

DNS サーバーを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

IPv6 

IPv6 を設定します。 

オン/オフ 

ィーサネット 

LAN の IJ ンクモードを設定します。 

Auto / 1 00B-FD / 1 00B-HD 
/10B-FD/10B-HD 

MAC アドレス 

MAC アドレスを表示します。 

— 

Z 

< 

m 

壌 

〇_ 

〇 

I - 

IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto / Static / RARP / 
BOOTP / DHCP 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

ゲ-トウエイ 

ゲートウエイのアドレスを設定しま 
す。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

ノード名 

ノー ド名を表示します。 

BRWxxxxxxxxxxxx (X は MAC 

アドレスを示す12おの文字） 

WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

WINS サーバ 

WINS サーノ（一を設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

DNS サーバ 

DNS サーバーを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

IPv6 

IPv6 を設定します。 

オン/オフ 

無線接続ウイザード 

無線 LAN の機器を検索し、接続を行 
います。 

— 

WPS/AOSS 

WPS/AOSS™ 機能を使って自動接 
続を行います。 


WPS (PIN コード） 

WPS タオ応の無線 LAN アクセスポイ 
ントで PIN コードを入力してセキュ 

IJ ティーの設定を行います。 


繼 

靈 

接続が態 

無線 LAN の接続が態を表示します。 

アクティブ（1化）/アク 
ティブ （11g) /アクティブ 
(11n) /接続に失敗しまし 
た/ AOSS アクティブ 

電波が態 

無線 LAN の電波が態を表示します。 

電波:強い/普通/弱い/な 
し 

SSID 

接続先の無線 LAN の SSID (ネット 
ワーク名）を表示します。 

(32 文字まで表示） 

通信モード 

無線 LAN の通信モードを表示します。 

アドホック/インフラスト 
ぅ0子勺 

MAC アドレス 

MAC アドレスを表示します。 

— 
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機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 
(太字：初期設定） 

-Cn 

I 

タイムゾーン 

本製品が設置されている地域のタイ 
ムゾーンを設定します。 

UTC -12:00 〜 UTC+12:00 

(初期値 UTC + 09:00) 

I 

[> 

有線/無線切替え 

有線 LAN /無線 LAN を切り替えます。 

有線 LAN /無線 LAN 

_/_ 

於 

ネットワーク設定リセット 

ネットワークの設定（有線■無線と 
わ）をすベて初期値に戻します。 



• レポート印刷 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照 


送信結果レポート 

ファクスの送信結果を印刷します。 

^応用編 


電話帳リスト 

電話帳に登録されている内容を印刷します。 

与 68 ぺージ 

量 

后 

I 

通信管理レポート 

送信-受信した最新の200件分の結果を印刷します。 

^応用編 

設定内容リスト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

与 143 ぺージ 

〇 ち 

ネットワーク設定 
リスト 

現在動作している無線 LAN の設定内容を印刷します。 

与 143 ぺージ 


無線 LAN レポート 

無線 LAN の現在の接続状況を印刷します。 

与 143 ぺージ 


着信履歴リスト 

着信履歴を印刷します。 

^応用編 


• 製品情報 


機能 

設定項目 

機能説明 

参照 

DIX 

骄 

枯 HE 
□'目 
i お 

シリアル No. 

本製品のシリアルナンノく'一を表示します。 

与142ぺージ 


UI 程 eE 蜡り 




些帖 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 
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設定項目 

機能説 0 月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

受信モード 

ファクスの受信ち法を選びます。 

FAX = ファクス専用/ F / T = 

自動切換え/留守=外付け 
留守電/ TEL = 電話 

与29ぺージ 

時計セット 

現在の日付-時刻を設定します。 

- 

27ぺージ 

発信元登録 

ファクスに印刷される発信元の 
ファクス番号と名前を設定します。 

ファクス：一 
名前：_ 

与28ぺージ 

回線種別設定 

お使いの電話回線に合わせて回線 
種別を設定します。 

プッシュ回線/ダイヤル 
10 PPS / ダイヤル 20 PPS / 

自動設定 

与26ぺージ 

ナンバーデイス 
プレイ 

ナンバー-ディスプレイサービスを 
使用する/しないを設定します。 

あり/なし/外付け電話優 
先 

づ"応用編 

安/こ、通信モード 

安瓜通信モードに設定します。 

高速/標準/安瓜 ( VoIP ) 

与135ぺ_ジ 

フアクス自動再 
ダイヤル 

ファクス送信ができなかったとき 
に、自動で再ダイヤルするかどうか 
を設定します。 

ずる/しない 

づ"応用編 

中 J 

縮 

機能設定 

I J セット 

本製品の設定をお買い上げ時のが 
態に戻します。 

— 

与137ぺージ 

ネットワーク 
設定リセット 

本製品のネットワーク設定をお買 
い上げ時の状態に戻します。 

— 

与137ぺージ 

電話帳&ファ 
クスリセット 

本製品の電話帳■履歴-乂モリーを 
消去します。 

— 

与138ぺージ 

全設定 
リセット 

本製品のすべての設定をお買い上 
げ時のが態に戻します。 

— 

与139ぺージ 

曼 

G 

心 

ダイル 
トーン設定 

ダイヤ^ルトーンの検出をするかど 
うかを設定します。 

検知ずる/検知しない 

与136ぺージ 

ナンバープレ 
フィックス 

PBX 使用時、外線にダイヤルすると 
きに必要な番号を登録します。 

オン/オフ 

与136ぺージ 

特別回線タオ応 

特別な電話回線に合わせて回線種 
別を設定します。 

—般 / に DN / PBX 

与135ぺージ 


• 初期設定 
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ファクスボタン 


操作パネル上の^を押して表示される画面で\ファクス機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説 0 月 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

履歴 

発信/着信履歴を表示します。 

•X •ナンバー■ディスプレイサービスを 
契約している場合は、着信履歴に電 
話番号と名前（電話帳に登録されて 
いる場合）わ表示されます。 


^応用編 

電話帳 

電話帳から登録しているファクス番 
号を呼び出したり、電話帳にファクス 
番号を登録します。 


与 55 ページ 
与 66 ぺージ 

m 

M 

が 

縮 

ファクス画質 

送信時の画質を一時的に設定します。 

標準/ファイン/ 

スーパーファイン/写真 

与 53 ぺージ 

原稿濃度 

原稿に合わせて濃度を一時的に設定 
します。 

自動/濃く/薄く 

与 53 ぺージ 

同報送信 

複数の相手先に同じ原稿を送ります。 

- 

与 56 ぺージ 

タイマー送信 

タイマー送信を行うときの送信時刻 
を設定します。 

する（現在の時刻を表示）/ 

しない 

^応用編 

とりまとめ送信 

タイマー送信で同じ相手に同じ時刻 
に送信する原稿がある場合、まとめて 
送信するように設定します。 

する/しない 

づ"応用編 

リアルタイム送 
信 

乂モリーを使わずに、原稿を読か取り 
ながら送信するときに設定します。 

する/しない 

^応用編 

ポーリング送信 

ポーリング通信でファクスを送信す 
るときに設定します。 

標準/機密/しない 

づ"応用編 

ポーリング受信 

ポーリング通信でファクスを受信す 
るときに設定します。 

標準/機密/タイマー/し 

ない 

^応用編 

海外送信モード 

海外にファクスを送るときに設定し 
ます。 

する/しない 

づ"応用編 

履歴 

発信/着信履歴を表示します。 

Xナンバー-ディスプレイサービス 
を契約している場合は、着信履歴 
に電話番号と名前も表示されます。 


づ"応用編 

電話帳/短縮 

電話帳から登録しているファクス番 
号を呼び出したり、電話帳にファクス 
番号を登録します。 


与 55 ぺージ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

与 54 ぺージ 

設定をリセット 
する 

設定をお買い上げ時のが態に戻しま 
す。 

— 

づ ■ 54 ぺージ 


UI 括 eE 蜡り 




0S 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 
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スキヤンボタン 


操作パネル上の9を押して表示される画面で\スキャン機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

参照 

ファイル：フォルダ保存 

スキンした画像をパソコンの指定したフォルダーに保存 
します。 

^パソコン活用編 

乂ディア：乂ディア保存 

スキンした画像を乂モリーカードまたは US 目フラッシュ 
乂モリーに保存します。 

与86ぺージ 

ネツトワーク：ネツトワー 
ク 保存 

スキンしたデータをネットワーク上のパソコンに保存し 
ます。 

^八ソコン；舌用編 

FTP : FTP サーバに保存 

スキンしたデータを指定した FTP サーバーに保存しま 
す。 

^パソコン活用編 

E 乂ール ： E 乂ール添付 

スキンした画像を添付ファイルにして乂ールソフトを起 
動します。 

^八ソコン；舌用編 

OCR ： テキストデータ変 
換 

スキンした画像をテキストに変換してパソコンに保存し 
ます。 

づ"八ソコン；舌用編 

イ乂ージ： PC 画像表示 

スキンした画像をパソコンに保存します。 

づ"八ソコン；舌用編 

Web サービス1 

スキンした画像を Web サービススキンで使用すること 
がでさます。 

^パソコン活用編 


Web サービス機能をインストールした場合に表示されます。 

【乂ディア：乂ディア保存】、【設定変更】を順に押して表示される画面で、议下の項目を確認および設定で 
きます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 

スキン画質 

スキ17ン to 乂ディア時の画質を 
設定します。 

カラー 100 dpi / カラー 200 dpi / 
カラー 300 dpi / カラー 600 dpi / 
モノ ク □ 100 dpi /モノ ク □ 200 
dpi /モノクロ 300 dpi 

与86ぺージ 

ファイル形式 

スキンするときのファイル形式 
を設定します。 

カラー： PDF/JPEG 
モノク□: TIFF/PDF 

ファイル名 

ファイル名を設定します。 

— 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

— 

与87ぺージ 

設定をリセット 
する 

設定をお買い上げの状態に戻しま 
す。 

— 
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デジカ乂プリントボタン 


操作パネル上の^を押して表示される画面で、デジカ乂プ IJ ント機能に関する設定ができます。 

デジカメプリント 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

参照 

かんたん 

プリント 

乂モリーカードまた 
は USB フラッシュ乂 
モリー内の写真を簡 
単な操作でプリント 
します。 

(詳細設定 1 ) 

与79ページ 

すべて 

プリント 

乂モリーカードまた 
は USB フラッシュ乂 
モリー内にあるすベ 
ての写真をプリント 
します。 

(詳細設定 1 ) 

づ"応用編 

インデックス 

プリント 

インデックスシート 
の印刷または番号を 
指定して写真のプリ 
ントをします。 

インデックスシートつ 

速い/1行6個 
きれい/1行5個 

づ^応用編 

番号指定プリント 

— 

づ^応用編 


プリントする記録紙やサイズなど更に設定が可能です。詳細は次ページに記載しています。 

インデックスシートをプリントする記録紙タイプの設定が可能です。詳細は次ページに記載しています。 


UI 程 eE 越り 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 
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プ IJ ント前に表示される確認画面で【設定変更】を押すと\议下の設定を確認■変更できます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

プリント画質* 1 

プリント時の画質を設定します。 

標準/きれい 

与 81 ページ 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/ 

ブラザー BP 61 光沢/ 

その他光沢 

与 81 ページ 

記録紙サイズ 

記録紙のサイズを設定します。 

L 判/ 2 L 判/八ガキ/ A 4 / 

A 3 

与 >81 ページ 


プリントサイ 
ズ 

記録紙サイズで 【 A 4】 を選んだ場合に設 
定します。 

8 x 10 cm / 9 x 13 cm / 

10 x 15 cm / 13 x 18 cm / 
15 x 20 cm /用紙全体に印刷 

明るさ 

プリントの明るさを調整します。 

- 2/-1 /0/+ 1 /+ 2 

与 >81 ページ 

コントラスト 

プリントのコントラスト（色の濃度）を調 
整します。 

- 2/-1 /0/+ 1 /+ 2 

与 81 ページ 

画質強調 

くホワイトバランス> 

画像の白色部分の色合いを調整します。 

する： _2/_1/0/+1 
/+2 

しない 

与 82 ページ 

<シ1^ープネス> 

画像の輪郭部分のシー プさを調整しま 
す。 

くカラー調整〉 

画像のカラー全体の濃度を調整します。 

画像トリミング 

プリント領域に収まらない画像を自動的 
に切り取ってプリントするかどうかを設 
定します。 

ずる/しない 

与 82 ページ 

ふちなし印刷 

ふちなし印刷をするかどうかを設定しま 
す。 

ずる/しない 

与 82 ページ 

日付印刷* 1 

日付印刷をするかどうかを設定します。 

する/しない 

与 82 ページ 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

与 82 ページ 

設定をリセットす 
る 

設定をお買い上げ時のが態に戻します。 

— 

与 82 ページ 


DPOF 印刷の場合は表示されません。 


インデックスシートをプ IJ ントするときに【設定変更】で確認および設定できる内容は议下のとおりです。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通 紙/インクジてット紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/ 

ブラザー BP 61 光沢/ 

その他光沢 

与 81 ぺージ 


160 































コピー ボタン 


操作パネル上のを押して、画面に表示される【設定変更】から、コピーに関する設定ができます。 

コピー 


設定項目 

機能説明 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 

コピー画質 

印刷品質に合わせて設定しま 
す。 

高速/標準/高画質 

今72ぺージ 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセツトした記 
録紙に合わせて設定します。 

VJUU 邮 

入 VJI VJI 節 

4霜 

> I I \ 

のの入 

5 八 

'Cr 

ろ夕 H 

ホ玉 

Q 声 

音\ 

法 

ろ’ 

\ 

〇 

て 

で 

与72ぺージ 

記録紙サイズ 

記録紙トレイにセツトした記 
録紙に合わせて設定します。 

A 3 / B 4 / A4 / A 5 / B 5 /八ガキ/ 

2 L 判 /L 判 

与72ぺージ 

拡大/縮ル 

コピーしたいサイズに合わせ 
て設定します。 

100% 

- 



拡大 

240% L 判 ^ A 4 

204%八ガキづ > A 4 
141〇/〇目5^ 目4、 A 4 与 A 3 
123% A 5^ B 5 

115%65づ> A 4 

113% L 判^八ガキ 




縮ル 

4 ^ 4 ^ G) 00 00 

〇の CO 一の 

vO 、〇 、〇 vO 、〇 

>>>□□> 
4^ 4^ 4^ 〇1 -1^ 

如如如如如 

1~ ^ > > 03 

非 d ■ののの 

^4^ 

与72ページ 



用紙に合 
わせる 

— 




カスタム 

(25-400 

%) 



コピー濃度 

濃度を調整します。 

- 2/-1 /0/+ 1 /+ 2 

与> 73ぺージ 

スタック/ソートコ 
ピー 

複数部コピーするとき、ペー 
ジごとまたは部数ごとを設定 
します。 

スタックコピ ー/ ソートコピー 

^応用編 

レイアウトコピー 

广 Q 醒滿 
d 通 V 3 幾 
U 互が4 
(To か3 Q 

I 流 M 通 
广幾 U 諭 
W を n ; が 
叫口1一 

。ホ与を 
醒巧 Q 
' ^巧 
封/一 葬 
分す口 

オフ (linl) / 2 in 1 (タテ長）/ 2 in 1 
(ヨコ長）/ 2 in 1 ( ID 力ード）/ 4 in 1 (夕 
テ長） /4 in 1 (ヨコ長）/ポスター (2 x 1) 
/ポスター （ 2 x 2 ) /ポスター （3 x 3) 

づ"応用編 

両面コピー 

両面コピーします。 

とじ辺と原稿の向きの設定を 
行い、うら面のコピーち向を 
決定します。 

オフ 



あんしん設定 

オフ/あんしん1 
/あんしん2 




印刷の向さ 

縦長辺とじ 

^応用編 



印刷の向さ 

横長辺とじ 




印刷の向さ 

縦短辺とじ 




印刷の向さ 

横短辺とじ 



UI 程 eE 越り 




0S 


—。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 



161 
















































設定項目 

機能説明 

設定内容（太字：初期設定値） 

参照 

が 

髓 

I 

YJ 

n 

け 

展 

蜡 

オフ 

便利なコピー設定を使用しま 
せん。 

— 

- 

インク節約 
モ-ド 

文字や画像などの内側を薄く 
印刷して、インクの消費量を 
抑えます。 


づ"応用編 

裏写り除去 
北- 

コピー時の裏写りを軽減しま 
す。 

— 

づ"応用編 

ブックコ 
ピ- 

本のようにとじた原稿をセツ 
卜するとき、とじ部分の影や 
原稿セツトの傾きを本製品が 
自動的に修正してコピーしま 
す。 


づ"応用編 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

与73ぺージ 

設定をリセットす 
る 

設定をお買い上げ時のが態に 
戾しょ 9 〇 

— 

与73ぺージ 
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286 mm 



554 mm 



• X 1.9 インチワイドカラー液晶タッチパネル搭載。液 
晶タッチパネルは非常に精度の高い技術でつくられ 
ていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場 
合があります。これは故障ではありませんので、あ 
らかじめご了承くださし、。 

X •外観■仕様などは、改良のため予告なく変更するこ 
とがあります。あらかじめご了承ください。 


形式 

ITU-T Super G 3 

圧縮ち式 

MH / MR / MMR/JPEG 

電送時間 

約3秒 

通信速度 

33600/31200/28800/26400/ 
21600/1 9200/16800/14400/ 
12000/9600/7200/4800/ 
2400 bps 

(自動切換） 

原稿サイズ 

原稿台ガフス使用時 

巾畐：最大215.9 mm 
長さ：最大 297 mm 

ADF (自動原稿送り装置）使用時 
幅：最大215.9 mm 
長さ：最大355.6 mm 

記録紙サイズ 

A 4/ B 4/ A 3 

最大有効読取幅 

原稿台ガラス使用時： 204 mm 
ADF (自動原稿送リ装置） 

使用時： 208 mm 

最大有効記録幅 

291 mm 

記録ち式 

インクジェット式 

読取ち式 

じに ち式 

走査線密度 

主走査 ： 8ドット /mm 
副走査（モノク□時） 

• 標準： 3.85 本 /mm 
• ファイン/写真： 7.7 本 /mm 
• スーパーファイン： 15.4 本 / mm 
副走査（カラー時） 

• 標準： 7.7 本 /mm 
• ファイン： 7.7 本 / mm 
• 「写真」「スーパーファイ 
ン」なし 

適用回線 

一般電話回線、ファクシミリ 
通信網 （16 Hz のかタオ応） 

方モリー記憶枚数 

約400枚 


*2 


*3 


A 4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8 ドツ 
卜 X 3.85 本/ mm ) で高速モード （33600 bps ) で 
送ったときの速さです。これは画像情報のかの電 
送時間で通信の制御時間は含まれておりません。 
なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、 
回線状態により異なります。 

A 4 サイズの原稿を使用し、 A 4 記録が可能な相手 
機種の場合の最大有効読取幅です。 

A 4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8 ドツ 
卜 X 3.85 本/ mm ) で読か取った場合の枚数です。 
実際の読か取り枚数は原稿の濃度や画質により 
異なります。また、乂モリー記憶枚数は、乂モ 
リーの使用が況によって変わることがあります。 


仕様 


外お寸法 ファクス 






I 。台 


/- 


巧抓：：？け 



程 eE 越り 
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コピー 


プリンター&スキャナー 


インター 

フェイス 

USB2.0 八イスピードインターフェイス 
タオ応 

有線 LAN (10BASE-T/100BASE-TX) / 
無線 LAN (IEEE 802.11 b/g/n) タオ応 

印刷ち式 

インクジェット式 

印刷 

解像度 

最大1200 (主走査 ）X 6000届リ走査） dpi 

印刷速度 
ESAT 
(IS0/IEC 
24734 準 
拠） 

モノク□: 12ipm 
カフー ： 1 0ipm 

馈 IJ 定環境等の詳細は、弊社ホームペー 
ジの製品情報ぺージをご確認ください） 

スキャナー 

解像度 

光学解像度 

原稿台ガフス使用時： 

最大2400 (主走査） dpi X 2400盾リ走 
査） dpi 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大2400 (主走査） dpi X 1200盾リ走 
査） dpi 


コピー速度 
ESAT 
(ISO/IEC 
24735 準 
拠） 

モノク□:釘 pm 
カフー： 6ipm 

(測定環境等の詳細は、弊社ホーム 
ページの製品情報ページをご確認く 
ださい） 

拡大縮ル 

25〜400 (%) 

印刷 

解像度 

• モノク□: 

最大1200 (主走査）X1200 (副走 
査） dpi 

• カフー： 

最大 12 00 (主走査）X1200 (副走 
査） dpi 


電源その他 


使用環境 

温度：10〜35で、湿度：20〜80% 
X印刷品質のためには、20〜33で 
でご利用になることをお勧めしま 
す。 

電源 

AC100V 50/60HZ 

消費電力 

コピー 時：約26 W で 
待機時：約 6.5W 
スリープモード時：約 2.5W 
電源 OFF 時：約 0.2W 

稼働音 

動作時： 50dB(A) 政下 
义 お使いの機能により数値は変わ 
ります。 

乂モリー容量 

64MB 

本体重量 

13.6kg 

•X インクカート IJ ツジを含む 


*1 全モード USB 接続時 

つ ADF 使用、片面印字、画質：標準、原稿： に 0/ 

IEC 24712印刷パターン 
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デジカ乂プリント 


対応乂ディア 

XX* • • • 

w 邮进 ^ s Vi おぺ勺 HL ぺ 3 i. 3 dd ■こ肖 rv ミ斗 yyy 乂 
ホ苗討を资々艇^な I をミ9 I I I ^ r # M □ ゴホホホホ 

肅广み VJ I 目 -71 ^ ^ ^-n-n^^,u ここここ 

。を d ^ 或が？^ 1 一 1 % 1 1 1 1 

綱三 す,、 こ 長/か H り 1 叫パぶ 〇 で 5g.i.^' 丫が^ ミホ ) 

龜 W g 乂 / 網 V3 入を^'入 ' V . 0)0)0) HI HUm 

碟ホ Q レ d 丫を百 M 々目 □ 1 で罕口〇7 ^艇^^ 1 

进 HI こご ■^' 咬^青. 0) 1 ■^' 玉當或かぺ入 HI で^ 

封 I I W ョ 網丫§ 口 里呈反是 A v^5 立'§、 

广 々 5^0- V づづ叫 ■皆 d CoiO 網^\:: r v ： :rO>x^^ 

ゴご/をお^づ??|;を立かぺ叫 

一 ^ 々抑 A y . 1 尸口 げ〇^ か ^ 入レ、 

vjvjy 
•H M Hi 

I A A 
ぺ^'^ 

T 

DPOF 形式、 EXIF 形式、 DCF 形式 

•H M 5գ 

I 入園 
ぺ^ 

T 

静止画 

• JPEG 形式 

拡張子が 「. JPG 」 のファイルに 
限ります。 

プ□グレッシブ JPEG にはタオ応 
していません。 

ファイルとフォルダーをあわせて 
999個までの対応です。 

5階層政上のフォルダーにはタオ応 
していません。 

スキン to 乂ディア 
カラー: JPEG 形式、 PDF 形式 
モノク □: TIFF 形式、 PDF 形式 


UI 程 eE 蜡り 




酱帖 


I 。台 


/- 


巧抓：：？け n/u 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。 



OS 

サポート 

インター 

フェイス 

CPU / 

システム乂モリー 

必要な 

側- 

推奨 

側- 

必要なディスク容量 


している 

機能 

ドライバ- 

その他の 
ソフトゥ I ァ 

Windows ⑩ 

Windows® XP Home*"' 
Windows ⑩ XP 
Professional*'' 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信つ- 
受信、 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

USB 、 

10/100Base-TX 

(イーサネット)、 

無線 LAN 

Intel® Pentium® II 

プ□セツサ相当 

128 MB 

256MB 

150MB 

1GB 


Windows® XP 
Professional x64 

Edition*^ 

(IEEE 802.11 b/g/n) 

64 ビツトのプ□セツサ 

(Intel® 64 または AMD64) 

256 MB 

512 MB 


Windows Vista®*^ 



Intel® Pentium® 4 

512MB 

1GB 

500MB 



Windows ⑩ 7*1 



プ□セツヴ相当 

64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 

1GB 

您ビット) 
2GB 

(64 ビット) 

1GB 

(32 ビット) 

2GB 

(64 ビット) 

650MB 

1.3GB 


Windows Server ⑥ 2003 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 

プ IJ ント 

10/100Base-TX 
(イーサネット)、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

Intel® Pentium® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server ⑥ 2003 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 


64 ビツトのプ□セツサ 

(Intel® 64 または AMD64) 

256 MB 

512 MB 




Windows Server® 2003 R2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



Intel® Pentium® III 

プ□セツヴ相当 






Windows Server® 2003 R2 
x64 Edition 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



64 ビツトのプ□セツサ 

(Intel® 64 または AMD64) 


1GB 

50MB 

なし 


Windows Server ⑥2008 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



Intel® Pentium® 4 

プ□セツヴ相当 

64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 

512MB 

2GB 




Windows Server® 2008 R2 

(ネットワーク接続による 
プリント機能のか） 



64 ビツトのプ□セツヴ 

(Intel® 64 または AMD64) 





Macintosh 

Mac OS X 10.4.11 、 
10.5.x 

プ IJ ント、 

PC-FAX 送信つ、 

USB*2 、 

10/100Base-TX 
(イーサネット)、 
無線 LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n) 

PowerPC G4/G5 
Intel® プ□セツヴ 

512MB 

1GB 

80MB 

550MB 


Mac OS X 10.6.x 

スキヤン、 

IJ ムー バブル 
ディスク 

Intel® プ□セツヴ 

1GB 

2GB 


WIA を使ったスキャンは、最大 1 200x1200dpi の解像度にが応しています。スキャナーユーティ U ティーを使用すれば、 
最大 19200x19200dpi の解像度に対応できます。 

*2 サードパーティ製の USB ポートはヴポートしていません。 

つ PC - FAX はモノク□のかが応しています。 

本製品にセットした乂モ IJ - 力ードや USB フラッシュ乂モリーなどの乂ディアは、パソコン上で [ IJ ムーバブルディスク] 
として使用できます。 

• 最新のドライバーは http :// solutions . brother . co . jp / からダウン□—ドできます。 

• 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

◎ CPU のスペックや乂モリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 


166 







































索引 


数字 


2 ページ印刷がうまくできない . 130 

2 枚に分かれて印刷される（ファクス受信） . 123 

A 

A3/B4 横目紙あんしん給紙 . 45 

ADF からファクス . 50 

ADF でスキャン時に黒い縦線 . 130 

ADF に原稿をセットする . 47 

ADF のトラブル . 123 

ADF (自動原稿送り装置） . 20 

Adobe ⑥ Illustrator ⑥で印刷できない . 130,131 

ADSL のトラブ J レ . 120 

B 

BRUSB への書き込かエラー . 130 

C 

Contro に enter . 17 

CPU . 166 

D 

DPOF.80 

E 

E 乂ール添付 .158 

F 

FaceFilter Studio .17 


innobella .175 

M 


Macintosh .166 

Macintosh 使用時のトラブル .131 

microSD 力ード .77 

miniSD 力ード .77 

o 

OCR.158 

OHP フイルム .38 


OS.166 

P 

PBX.67 

PBX 経由でファクス受信できない . 123 

PictBridge ケーブル差し込か □ . 20 

PictBridge のトラブル . 130 

Presto! PageManager のお問い合わせ . 裏表紙 

S 

SD 乂モ IJ- 力ード . 77 

T 

TWAIN エラー . 130 

U 

USBxxx への書き込かエラー . 130 

USB ケーブル差し込か □ . 21 

USB フラッシュ乂モ IJ- . 77 

USB フラッシュ乂モ IJ- 差し込か口 . 77 

USB フラッシュ乂モ IJ- のアクセス状況 . 78 

USB フラッシュ乂モリーのセット/取り出し . 77 

W 

Windows ⑥ . 166 

Windows® 使用時のトラブル . 130,131 

み 

明るさ（デジカ乂プ IJ ント） . 81 

明るすぎる（印刷） . 127 

アクセス状況 . 78 

アナ□グポートに1〜2回おきにしか着信しない 

(ISDN). 119 

アフターサービスのご案内 . 裏表紙 

安瓜通信モード . 135 

い 

イノべラ . 175 

いろいろなプ IJ ント . 81 

インクカート IJ ッジのごを文 . 177 

インクカート IJ ッジの廃棄 . 98 

インクカート IJ ッジを交換 . 97 

インクが乾くのに時間がかかる . 129 

インクがにじむ（印刷） . 128 

インク残量チェック . 99 

インクジェット紙 . 38 
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インクボタンの機能 . 151 

印刷イな置チ エック . 102 

印刷が明るすぎる/暗すぎる . 127 

印刷が汚い . 100,129 

印刷が極端に遅い . 127 

印刷が斜めになる . 126 

印刷できない . 124, 125,126 

印刷できない （Adobe ⑥ Illustrator ⑥） . 130,131 

印刷できない (Macintosh). 131 

印刷テスト . 101 

印刷に規則的な横編が出る . 127 

印刷の端や中央がかすむ . 129 

印刷の汚れ、しか . 128 

印刷範囲 . 40 

印刷品質チてック . 101 

印刷面の白い筋 . 128 

インデックスカード . 38 


义 


エラー乂ッセージ 


111 


お 


お気に入り設定 . 35 

お客様相談窓口 . 裏表紙 

の-入れ . 90 

オンフックボタン . 22 

韻 . 33 

か 

か出先から操作できない . 120 

回糸呆程別の鼓疋 . 26 

拡大/縮小 . 72 

各音にの名称とはたらき . 20 

画質が悪い . 91 

画質強調 . 82 

画質強調が働かない（デジカ乂プリント） . 127 

画像が明るすぎる/暗すぎる（印刷） . 127 

画像トリミング . 82 

画像の周りに余白ができる（スキャン） . 130 

画像の乱れ（ファクス通信） . 121 

紙が詰まったときは . 104 

画面 . 22 

画面の文字が読かにくい . 132 

カラー/モノク□スタートボ'タン . 22 

カラーコピー . 71 

カラー調整 . 82 

カラーファクスがモノク□印刷される . 128 

カラーファクス受信ができない . 121 

かんたんプ IJ ント . 79 

関連製品のご案内 . 175 

さ 

機能一覧 . 151 

機能設定 IJ セット . 137 

キヤツチホンのトラブル . 122 


給紙□—クーの'肩掃 . 92 

強制 IJ セッ h . 134 

記録紙 . 37 

記録紙うら面のミちれ . 101 

記録紙が重なって送り込まれる . 124,126 

記録紙がしわになる（印刷後） . 128 

記録紙がそろわない . 132 

記録紙下端の汚れ . 132 

記録紙が出てこない（コピ ー/ ファクス受信） ..... 122 
記録紙が白紙で排出される（ファクス受信） ........ 122 

記録紙サイズの設定（全般） . 45 

記録紙サイズ（コピー） . 72 

記録紙サイズ（デジカ乂プリント） . 81 

記録紙タイプ . 44 

記録紙タイプ（コピ ー). 72 

記録紙タイプ（デジカ乂プリント） . 81 

記録紙トレイ . 21 

言己録紙トレイにセット . 40 

記録紙のうら面がミちれるときは . 101 

記録紙のセット . 40 


< 


暗すぎる（印刷） . 127 

クリーニング（プ IJ ンター内音の . 92 

クリーニング（プ IJ ントヘッド） . 100 

黒い縦線 （ ADF 使用でスキャン） . 130 

黒い縦線（コピー、ファクス） . 121,122 


け 


原桐 . 46 

原稿ガイド . 21 

原稿が送り込まれない （ADF 使用） . 123 

原稿が斜めになる （ADF 使用） . 123 

原稿台カバー . 21 

原稿台ガラス . 21 

原稿のセット . 46 

原稿の読か取リ範囲 . 46 




ホ沢紙 . 38 

光沢紙が送リ込まれない . 123,126 

光沢はがき . 74 

構内交換機経由でファクス受信できない . 123 

コール センター . 裏表紙 

im . 119 

コピー . 71 

コピー画質 . 72 

コピーに関するごを意 . 70 

コピー 濃度 . 73 

コピーのトラブル . 120 

コピーのミちれ . 122 

コピーボタンの機能 . 161 

コントラスト . 81 
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さ 


再呼出回数 . 32 

し 

自動受信 . 58 

自動送信 . 50,51,52 

自動的に本製品が動き出す（操作なしで） . 132 

シャープネス . 82 

写真の一部がプ IJ ントされない . 130 

写真をプリントする （Pic 旧 ridge) . 85 

写真をプ IJ ントする（デジカ乂プリント） . 79 

写真を見る . 79 

受信したファクスの汚れ . 122 

受信できない（構内交換機 (PBX ) 接続） . 123 

受信モート . 29 

手劫受信 . 58 

仕様 . 163 

使用環境 . 166 

消去{電話帳-履歴.乂モリー) . 138 

消去（ファクスを乂モリーから） . 62 

初期状態に戻す . 137 

シ IJ アルナンパ'-の確認 . 142 

白い筋（印刷面） . 128 

しわ（印刷後） . 128 

親切受信 . 60 

す 

推奨紙 . 39 

スキャナー（読か取り部）の清掃 . 91 

スキャン to 乂ティア . 86 

スキャン画質 . 86 

スキャンのトラブル . 130 

スキャンボタンの機能 . 158 

筋{印刷面） . 128 

スタートボタン . 22 

スピーカー音量 . 33 

すべての設定を元に戻す . 139 

ス IJ- プモード . 34 

せ 

清掃 . 90 

製品情報 . 142 

接続エラー . 130 

設定内容 IJ スト . 143 

言又定を保ネV (コし一) . 73 

設定を保持（デジカ乂プリント） . 82 

設定を保持（ファクス） . 54 

セットできる記録紙 . 38 

全設定リセット . 139 

専匪 . 39 

そ 

操作パネル . 22 

送受信できない . 120 


送信したファクスに印刷される自分の名前と 


番号を登録する . 28 

送信できない （IP 網使用） . 121 

送信できない（電話帳） . 121 

送信のキャンセル . 50, 51,57 

送信待ちファクス . 63 

外付け電話端子 . 20 

た 

ダイルイン . 123 

ダイル回線 . 26 

ダイルトーン設定 . 136 

ダイルボタン . 22 

ダイレクトクラブ . 177 

他機器の呼出べルが鳴る 0SDN). 120 

タッチパネル操作 . 24 

縦の線が入る（ファクス） . 122 

短縮ダイルでファクス送信 . 55 

を 

縮んでいる（ファクス受信） . 122 

«信胃 . 32 

着信音が鳴らない 0 SDN). 119 

着信音量 . 33 

着信音を鳴らさず受信 . 29 

中央がかすむ（印刷） . 129 

注文 . 177 

ご 

通信エラーが増えた ( ADSL). 120 

通信エラーの解消（安瓜通信モード） . 135 

つながらない （ ISDN). 119 

て 

定期乂ンテナンス . 100 

停止/終了ボタン . 22 

停 B. 142 

テキストデータ変換 . 158 

デジカ乂からプ IJ ントできない ( PictBridge) ...... 130 

デジカ乂プ IJ ント . 76, 79 

デジカ乂プ IJ ントボタンの機能 . 159 

デュアルアクセス . 52 

電源オン/オフ . 25 

電源が入らない . 132 

電源ボタン . 22,25 

電話がかけられない . 26 

巧日卽長 . 66 

電請^巾長&ファクス|Jセット . 138 

電話帳からファクス送信できない . 121 

電話帳登録 . 66 

電話帳ボタンの機能 . 151 

電話帳リスト . 68 

電話帳を消去する . 138 

電話帳-短縮ダイルで送信 . 55 
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電話番号が表示されない 

(ナンパ'--ディスプレイ） . 119 

と 

同報送信 . 56 

同報送信のキャンセル . 57 

特別回線対応 . 135 

時計セット . 27 

な 

斜めに印刷される . 126 

斜めに原稿が送られる . 123 

ナンパ'-プレフィックス . 136 

ナンバー-ディスプレイのトラブル . 119 

に 

にじか（印刷） . 128 

入力ち法 . 148 

ね 

ネットワーク設定 IJ スト . 143 

ネットワーク設定 IJ セット . 137 

ネットワーク IJ モート接続の失敗 . 131 

は 

廃棄（インクカートリッジ） . 98 

排紙□—ラーの清掃 . 94 

はがき . 38 

白紙が出る（ファクス受信） . 122 

端がかすむ（印刷） . 129 

パソコンから設定を変更する . 17 

パソコンからファクスを送る . 17 

ひ 

ビジー状態 . 130 

日付印刷 . 82 

日付と時刻の設定 . 27 

ふ 

ファクス画質 . 53 

ファクス原稿濃度 . 53 

ファクス自動送信 . 50, 51,52 

ファクス受信 . 58 

ファクス受信できない{構内交換機経由） . 123 

ファクス受信のトラブル . 121,122 

ファクス専用に設定 . 29 

ファクス送受信できない . 120 

ファクス送信できない （ IP 網使用） . 121 

ファクス送信できない{電話帳） . 121 

ファクス送信（電話帳.短縮ダイル） . 55 

ファクス通信できない ( ISDN ). 120 


ファクスに印刷される送信側の名前とフアクス 


番号を登録する/削除する . 28 

ファクスの消去 . 62 

ファクスのトラブル . 120 

ファクスボタンの機能 . 157 

ファクスを印刷する . 61 

ファクスを乂モ IJ - で受信する . 61 

綱 . 38 

フォルダ保存 . 158 

複数枚送信ができない . 121 

ふちなし印刷 . 82 

普通紙 . 38 

プッシュ回線 . 26 

プ IJ ント画質 . 81 

プ IJ ントサイズ . 81 

プリン トのトラブル . 124 

プ IJ ントヘッド . 100 

へ 

へッドクリーニンク、' . 100 

便利な〕ピー設定 . 73 

ほ 

ホ。ストカード . 38 

ボタン確認音量 . 33 

ホワイトバランス . 82 

本製品が表示されない ( Macintosh ). 131 

「本製品接続エラー」 . 130 

「本製品はビジー状態です」 . 130 

本体カバー . 21 

ま 

待ち受け画面 . 23 

マルチ乂ディアカード . 77 

む 

無線 LAN レポート . 143 

め 

乂ディア保存 . 86,158 

乂ニューボタンの機能 . 151 

乂モ IJ -. 166 

乂モ IJ - 力ードのアクセス状況 . 78 

乂モリーカードのセット/取り出し . 77 

乂モ IJ - 力ードのトラフ M レ . 131 

乂モリー受信 . 61 

乂モリー受信したファクスを印用 IJ する . 61 

乂モリースティック TM . 77 

乂モ IJ - を消去する . 138 

乂ンテナンス . 90 
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モードボタン . 22 

文字の入力ち法 . 148 

文字化け、文字欠け、水平ち向の線 . 127 

文字や画像のゆがか . 127 

元に戻す（機能設定） . 137 

元に戻す（すべての設定） . 139 

兀に民す（ネットワーク鼓定） . 137 

ゆ 

ゆがみ（文字や画像） . 127 

車刖を（本製□ロノ . 143 

ぶ 

用紙に合わせるが使えない . 124 

横編が出る . 127 

横目紙 . 45 

汚れ（印刷） . 128 

汚れ（記録紙の下端） . 124,128 

ミちれ（コピー、受信したファクス） . 122 

汚れ（本製品） . 90 

呼出回数 . 32 

読か取リ範囲 . 46 

y 

IJ セット（本製品の強制 IJ セット） . 134 

IJ ムーバブルディスクとして利用する . 17 

IJ モコンアクセスカード . 173 

IJ IJ- スボタン . 21 

履歴ボタンの機能 . 151 

履歴を消まする . 138 

れ 

レポート印刷 . 143 
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モコンアクセスカード 


外出先から本製品を操作する場合ユーザーズガイド応用編策4章「外出先から本製品を操作す 
る」）、下記の 「 IJ モコンアクセスカード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。 


-< キリトリ線 >- 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 
回聞こえます。もう一度やり直してください。 


IJ モコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 
暗証番号を入力します。 

3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい 
ることを不しまで。 

「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス 
はありません。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 
リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 


-< キリトリ線 >-- 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


00 0 * 


あなたの暗証番号を 
記入してください。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 
回聞こえます。もう一度やり直してください。 


IJ モコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 
暗証番号を入力します。 

3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい 
ることを不します。 

「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス 
はありません。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 
リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

己.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 


-< キリトリ線 >-- 


IJ モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してくださし、。 


* 間違った操作を行ったときは、短い「ピッ」という音が3 
回聞こえます。もう一度やり直してください。 


IJ モコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、 
暗証番号を入力します。 

3. 「ポー」という音が聞こえたら、ファクスを受信してい 
ることを不しまで。 

「ポー」という音が聞こえなければ、受信したファクス 
はありません。 

4. 次に、短い「ピピッ」という音が続けて聞こえたら、 
リモコンコード（裏面参照）を入力します。 

日.「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 
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< キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

乂モリー受信を OFF にする（の） 

951 

ファクス転送の設定 

952 (の） 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+ 転送先番号+# # 

乂モリー受信を ON にする 

956 

ファクスの取り出し 


962+ 転送先番号+# # 

受信状況のチェック 

ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの変更 

外付留守電モード 

981 

自動切替モード 

982 

フアク スモー ド 

983 

終了 


90 


XI:電話呼出やファクス転送の設定ち解除されます。 

X2 :呼出番号-転送番号が登録されていないときは、呼び出し-転送機能を ON に 
することはできません。 


くキリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

乂モリー受信を OFF にする（の） 

951 

ファクス転さの設定 

952 (の） 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+ 転送先番号+# # 

乂モリー受信を ON にする 

956 

ファクスの取り出し 


962+ 転送先番号+## 

受信状況のチェック 

ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの変更 

外付留守電モード 

981 

自動切替モード 

982 

フアクスモード 

983 

終了 


90 


XI:電話呼出やファクス転送の設定ち解除されます。 

X2 :呼出番号-転送番号が登録されていないときは、呼び出し-転送機能を ON に 
することはできません。 


<キリトリ線 >- 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

乂モリー受信を OFF にする（の） 

951 

ファクス転送の設定 

952 (の） 

ファクス転送番号の登録-変更 

954+ 転送先番号+# # 

乂モリー受信を ON にする 

956 

ファクスの取り出し 


962+ 転送先番号+# # 

受信状況のチェック 

ファクス 

971 


操作内容 

ボタン操作 

受信モードの変更 

外付留守電モード 

981 

自動切替モード 

982 

フアクスモード 

983 

終了 


90 


•XI :電話呼出やファクス転送の設定ち解除されます。 

X2 :呼出番号-転送番号が登録されていないときは、呼び出し-転送機能を ON に 
することはできません。 
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関連製品のご案内 


innobella 


innobella (イノべラ）とは、ブラザーの純正消耗品のシ U — ズです。 
名前は 、 innovation (イノベーシヨン：英語で「革新」）と Bella (ベラ： 
イタリア語で「美しい」）の2つの言葉に由来しています。革新的な EP 刷 
技術により、美しく鮮やかな EP 刷を実現します。 

特に、写真のプリントには「イノべラ写真光沢紙」のご利用をお勧めし 
ます。イノべラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキ乂の 
細かい発色、難やかな超高画質の写真に仕上がります。 

高い EP 刷品質を維持するためにも、イノべラインク、イノべラ写真光沢 
紙およびブラザー純正の専用紙をご利用ください。 



消耗品 


インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本 
製品の機能および印刷品質維持のため\下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めしま 
す。弊社純正品は携帯電話からもご注文いただけます。 


インクカートリツジ 



公式直販サイト 
ダイレクトクラブ 


種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 12 BK 、 LC 17 BK (大容量） 

ィエ□一旗） 

LC 12 Y 、 LC 17 Y (大容量） 

シアン（青） 

LC 12 C . LC 17 C (大容量） 

マゼンタ（ホ） 

LC 12 M 、 LC 17 M (大容量） 

4個パック[ブラック（黒)/イエ □-( 黄)/シアン（青)/マゼンタ（赤)各1個] 

LC 12-4 PK 、 LC 17-4 PK (大容量） 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 12 BK -2 PK 


◎ 本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目1^| 
降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

◎ 純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のか機能-品質を保証いたします。 


専用紙-推奨紙 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA 3 ( A 3) 

250枚入り 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 3 ( A 3) 

20枚入り 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 

目 P 71 GLJ 50 (L 判） 

50枚入り 

BP 71 GLJ 100 (L 判） 

100枚入り 

目 P 71 GLJ 300 (L 半 I 」） 

300枚入り 

BP 71 GLJ 500 (L 判） 

500枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA 3 ( A 3) 

25枚入り 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入り 


◎ OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム煙番： CG 3410) のご使用をお奨します。 

◎ 最新の専用紙■お奨紙については、ホームぺージ （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 


UI 程 eE 越り 
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消耗品などのご注文について 


•純正消耗品はお近くの家電量販店でち取り扱いがございますが、インターネット、電話によるご注文も 
承っております。 

• 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円上の場合は全国無料です。 

3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料） 

• 納期については± ■日-祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

• 配送地域は日本国内に限らせていただきます。 

<代引き〉-- • ごま文後2〜3営業日後の商品発送 
<お振込か（銀行•郵便）〉-- • ご入金確認後2〜3営業日後の商品発送 

X 代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込かください。） 

X 振り込か手数料はお客様負担となります。 

くクレジットカード>■- • 力ー ド 番号確認後 2〜3 営業日後の商品発 送 


ブラザー販売（株) 
インターネット 
携帯サイト 
ファクス 
電話 


振込先 


ご注文先 


ダイレクトクラブ 

http://direct.brother.co.jp/ 

右の二次元コードにアクセス 

052-825-031 1 

雨0120 -118-825 (± .日.祝日、長期休暇を除く 9時〜12咏13時〜17晴 

口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 
銀行：云井住友銀行上前津（カミマエツ')支店普通6428357 
ゆうちょ銀行振替口座00860 - 1 - 27600 



公巧直販サイト 
ダイレクトクラブ 


消耗品はブラザー純正品をお使いください 


ブラザージスティオシ IJ ーズについて、印刷品質-性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー 
純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品政外のご使用は、印刷品質の低下や製品 
本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品从外を使用したことによる故障は、保 
証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでごを意ください。（純正品政外の全ての消耗品が必 
ず不具合を起こすと断定して いる わけではありません。）純正消耗品について、詳しくは、下記ホーム 
ページをご覧ください。 

http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm 


インクカートリツジの回収-リサイクルのご案内 


ブラザーでは循環型社会への取り組かの一環として使用済かインクカート IJ ツジの回収’ IJ サイクルに取り 
組んでおります。環境保全のため、使用済かインクカート IJ ツジの回収にご賛同いただき回収にご協力いた 
だきますようお願い申し上げます。詳しくは下記ホームページをご参照ください。 


http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/ink/index.htm 
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アフターサービスのご案内 


お客様のスタイルに合わせたサポート 


□ 


サポートサイト 

(ブラザーソリューシヨンセンター） 

よくあるご質問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェア 
および製品マニュアル（電子版）のダウン□-ド 
など、各種サポート情報を提供しています。 


y 


携帯電話向けサポートサイト 
(ブラザーモバイルサイト） 


携帯電話からも簡単なサポート情報をかることが 
でさます。 


卜 t ポートブラザー I 検索 


http://solutions.brother.co.Jp/ 



http://m.brother.co.jp/support/ 


サポートサイト 


プラザ-マイポ■巧" 


ブラザーマイポータル会員専用サイト 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報を 
いち早くお届けします。 

オンラインユーザー登録 ► https://myportal.brother.co.jp/ 


ブラザーコールセンター（お客様相談窓口) 


X •ブラザーコ ー J レセンターはブラザー販売株式会社が'運営しています。 


函 @01 20-590-381 


受付時間：月〜金9:00〜20:00 / ± 9:00 
日曜日-祝日-縣社指定休日を除きます。 


17:00 


安/こ、と信頼の修理サービス 


ーピスエクスプ 1/ス 



EXPRESS] 

ブがーヴービスエクスプレス 


A 3 カラー複合機 


年間無償保証 


製品ご購入後 T 年間無償保証いたします。 X 保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 

•コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ► 4别寺間 iU 内に故障機の回収。 X - 部地域を除く 

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 

X 本製品を修理にお出しいただくときは、本書の「本製品を輸送するときは」をご覧ください。 

• 7 日 iU 内に修理品を返送。 

弊社到着後、 7 日間政巧にお客様へ修理完了品をお返しします。 


• X •ユーザーズガイドに乱 T 、 落 T があったときは\ブラザーコールセンター(お客様相談窓 □) にご連絡 
くださし、。 

XPresto ! PageManager については、议下にお問い合わせください。 

ニューソフ トジャパンカスタ マーサポー トセンター 

電話： 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10 : 00〜12 : 0013 : 00〜17 : 00仕日.祝日を除く） 
テクニカルサポート電子乂ール ： support @ newsoft . co.jp ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 


本製品は日本国内のかでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の 
通信規格に反する場合や\海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で 
本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、保証のが象 
とはなりませんのでご注意ください。 


These machines are made Tor use in Japan only . We can not recommend using them overseas because it 
may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax 
machine may not be compatible with the power available in foreign countries . Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty . 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してくださし、。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。（印刷物は 2 年です) 



ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 




























